Anleitung fiir Rickprojektion
mit Bauer PT / P8 und Objektiv 1,4/25 mit Winkelspiegel

Grundsdtzlich ist zu beachten, daR der Projektor absolut waagerecht
steht (HShenverstellung zuriickgedreht) und das Projektionslicht senk-
recht auf die Leinwand trifft. D. h. optische Achse des Objektivs
ausgerichtet auf Leinwandmitte.

Jede Verdnderung dieser Position fithrt zu Verzerrungen des Bildes.
Direktes oder streuendes Fremdlicht auf die transparente Leinwand
ist zu vermeinden.

Montage am Projektor:

° Grundobjektiv entfernen -
(nach vorne aus der Halterung ziehen)

° 25 mm - Objektiv mit aufgeschraubtem Winkelspiegel einsetzen -
Frontring des Objektivs muR zuvor entfernt werden.

° Projeziertes Bild durch drehen des Objektivs im Halter auf Lein-
wand ausrichten und wie iiblich scharfstellen. BildgroRe ist ab-
héngig vom Projektionsabstand.
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° Spiegel und Linsen des Objektivs sind oberfliachen=~vergiitet und
: besonders gegen Fingerabdriicke empfindlich. Direkte
Berlihrungen sind zu vermeiden.

° Reinigung bei Bedarf mit Objektivstaubpinsel oder Spiritus und
weichem Tuch.

(C) by Bauer/Bosch download from : www.olafs-16mm-kino.de





