





l. Der Film
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Die Lichitonspur wird vor dar Entwicklung
auf oplischem Weg auf die Kopie ibar-
tragean,

Die Magnetionspur wird nach dem Entwik-
kaln und Trocknen der Kopie aufgebrachi

Magnattonhalbspur kann nachtriiglich auf
dar Lichttonspur aufgebracht werden, die
dann ebenfallz in der halben wrspringli-
chan Braite wirksam bleibt,

Magnettonrandspur izt nur ain Bahalf wnd
nur bei der nachirdglichen Vartonung won
doppelseitig perforieren Stummfilmen db-
lich, Wachteilig fir die Tongualitét sind:
garinge Energiespeicharung auf der nur
0,8 mm breiten Torpiste und vor allem die

Il. Der Projektor

In der fir den Gebrauch in Deutschland
iklichen Standardavsfihrung ist der Bauer
P 5-Prajektor zum Betrieb mit Einphasen-
wachsalstrom 220 W 50 Hz eingarichtat,
Dar Schuko= (Schutzkentakt-] Steckar des
NetzanschluBkabels stellt neben den alek-
trischen Verbindungen fiir dan Batrieb des
Gierdtes aine schiizende Erd-Verbindung
her, wenn ar in ming varschriftsmabige
Sehukosteckdose pingasteckt wird.

Fir Lander mit anderer MNetzfrequenz (z.B
80 Hz) und anderan Metzspannungen ste-
hen Sonderausfihrengen des Bauver P 5
zur Yerhigung.

Material: Schichtirdger aus schwar ent-
flammbarar Calluloze + Folto-
schicht (Emulzian)

Stumm- und Tonfilm

Mormmala: Breite des Bandes: 16 mm

Grafe des Filmbildes:

7,5x10,58 mm

Grifie des Bildfansteraus-

schnittes am Projektor:

7, 1848,6 mm
Ablaufgeschwindigkait im Projoktor

flir Stumm-= und Tonfilme

(Morm): M4 {+1) Bildersec

[alte Stummfilma z. T. noch 16

biz 20 Bildar'sec)

BALER P 5 Gerdte kthnnen wahlweise mit

18 und 24 Bildern/sas batriaban wardan,

al  Stummfilm mit zwel Perforationsrai-
hiar

b-&) Tanfilme mil einar Perorationsreibe

b} Lichttonfilm Sprossenschrft  (Spur-
breita 1,8 mm)

c] Lishllonfilm Einzackenschrilt (Spur-
bereite 1,8 mm)

d] Lich#fanfilm Mahrzackenschritt {(Spur-
breite 1,8 mm)

2}  Tonfilm mit Magnettonvollspur
(2,5 mm)

fi  Taonfilm mit Magnettonhalbspur
(1,3 mm)

gl Taenfilm mit Magnettonrandspur
{08 mm}

unmittalbara Machbarachaft von Tonauf-
zaichnung und Perforation, Letziers neigt
zur ‘ielackbildung am Tongerit Mehr
dariiber im Absehnitl ,Tonfilm®.

Wenn dor Projektar flir die Magnetvarla-
nung eingerichiet ist, knnen magneibe-
spurte Filme selost werfont und wertont
windergegaien werdan.

Salbstwertonung nech dem Lichitonverfah-
ren izt nicht maglich

Tonversats

(Abstand des zu einem Bild zugehdrigen
Taons}

bal Lichtten: 26 Bilder

bal Magnatton: 18 Bilder

1. BAUER FG E

Hauptbeastandteile:

al Filmflthrung

b} Projektionsbelauchiung
c] Bedianungstafel

d} Projektionsoptik

a) Gatriebe

i Antrieb

Grumd:

Bild und Ton kbnnen im Projektor nichi
an der glaichen Stelle (etwa am Bildien-
star) abgenommean werdan, Der Ton mul
gegeniber dem Bild vorgesatzt werdan,
Aufbewahrung

in dicht schlisbendan Blechdosen und in
miillig tempeariaam Raum,

Filmlaufzeiten

sishe Tabells im Anhang




1. Filmlsdschema P55

a) Filmfiihrung
Filmmwag:

1. Yorratsspule
2. Vorwickelrolle

3. Filmschleifm

4, Filmkanal
und Giraifar im Schama
Bildvarstallung nicht
Umlaufblanda argichtlich

5, Filmechlaifa

6. Nachwickelralla
T Aufwickalzpule

Teile der Filmiihrung

1. Vorralsspule

Fassungsvermipgan je nach GriBe his
B0 m, mit Verlingerungsarmen bis 1200
m. Lastebhi&ngiger, alse vom Gewicht der
Spula mit Film bestimmter, schonendar
Antrieh der Spulenachse. Friktion einstel|-
bar durch ¥orspannieder, Spule wird durch
Achsr-agal gagan Herausfallen gesichart.
2. Vorwickelrolle

besorgt  kontinuierliches Abziehen das
Filme. 12-z&hnig. Grofer Durchmessar ba-
wirkl Filmschomung,

1. Filmachlaife

zum Bewspungeausglaich gagenibar dem
ruckweisen Schaltvargang.

4. Filmkanal

mit Bildfenster, Filmbahneinsatz und Druck-
stiick. Filmzug nur 45 bis 60 Gramm infolge
das niedrigen Schalbverhliiltnissas dis Grai-
fers. Hierdurch geringe Hcigung Zufm
Schichtabsatz. Filmiire = gleichzeitig Ob-
Jektivhaltar = writ ausschwankbar. Gut zu
ralnigan,

2
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4. Gedlmals Filmiur

5. Greifer

mwaizahniger Gelenkgreifer, wersetzt das
Filmband in ruckweise Bewegung, Schalt-
varhiitnis 16,9, Sehr niedrig und glnsiig
fior dia Filmschonung, Dadurch guter Bild-
stand auch el geringem Kufendruck (siehe
Pos. 4},

6. Bildverstellung

Bei der Aufnahme ued baim Kaplaran das
Filmz k@nnen sich — meist geringa — Mal-
varschisbungen in der Lage des einzelnen
Perforalionsloches rum Trennstrich zwi-
schen rwei aufeinanderfolganden Bildarn,
dam sogenannien Bildstrich® ergeben.
Dadurch ist s mbglich, dad der Bildstrich
baim Projizigren nicht vom Bildfensterrah-
man vardeckt ist, sondem im Bildfeld
lhagt.

Abhilfe: entweder Hoch-Tiefverschisbung
des Bildlensters zum Film oder Vaerschie-
bung des Films zum festsichendan Bild-
fenstar. {Dadurch st starkere Bindelung
des Lichts midglich!). Beim P 5: Héther: und
Tieferlegen des Greifercinsatzes — aine
der Voraussetzungen fiir die hohe Licht-
stirke dieses Gerdles.

7. Umlaufblende

varstallbar mit wahlwaisa 2 oder 3 Fligaln.
Bai 24 Bilderv'ses: Zweifligalblands; bai
18 Bildern'sec: Dreiflagelblende. Aulgabea:
Ein Flﬁgal warhindart Durchintt des Pro-
jektionslichts wihrend des Schaltvorgangs.
Der zweite bzw, dar dritte Filgel schlégt
Jblind®  darwischen, uwm ,Hell-Dunkel-
Wechsel® hauliger zu machen und Flim-
marn zu varhindarm,

8. Filmschleife

zum Baewegungsausgleich des ruchwaisan
Filmtranspories durch dan Greifer gegen-
obar dem gleichférmigen Machschub der
Var- und Machwickalrolle,

8. Machwickelralla

bezergt kontinuierliches Zufihren des
Filmbandes rur Aufwickalzpula. Sie ist 12-
zihnig. Hirnweis: Bel Tonprojalktoran wird
der Film wor der Machwickelrolle Gber des
dar Tonabtastung dienende Tongerdt ge-
leitet und dann erst Gber die Machwickal-
rolle der Aulwicklung zugeiGhrt.

10. Aulwickelspule {bis 800 m)

mit Yerlingerungsarmen bis 1200 m. An-
frieh dhnlich dem der cheren Spulanachse:
lastabhiingig, Achsriegel.

b} Das Getriebe

des BALER F b ist so gut wia warlungs-
frei. Lt. Betrizhsbuch: eine Schmiersielle
[(Filz am Greifernocken!), sonst daverge-
schminrte Lager.

Wanige aber sichere Obertragungsele-
mante. Synchroflex-Riemen als Zahnrie-
man auageblidet, Dahar kein Schlupf, Reib-
fest durch Stahldrahteinlage

In den Hohlrdumen der Spulenarme K unst-
slofl-Fladhriemen. Wahlweize zwei Bild-
geschwindigkeiten: durch Hebel {bei ste-
hendem Laufweark) avulern umachaltbar auf
24 bzw. 18 Bilder/sec.

6. Gulrighe u. Anisiab d24 Toaprojokbom

A Blendamvelle mil Usschaler 1624 Baak




T. Anbriebsmolss mit LOMbes u. Lottschaoht

¢} Der Antrieb

durch ‘Wechsalstrom-Asynchronmater, dar
{ast unbeeinflubbarvon Spannungsschwan-
kungen und Betrebwirme gleichmaBige
Drehzahl gewihrleistet Robust, warfungs-
und stérungefrai, da er ohre Kollaktor wnd
damit chne Motorkohlen arbeitet und Lai-
res stdraniélligen Reglers bedarf,
Kraftibertragung durch Zahnriaman (siehe
b). Motorachse triigl beidersaits Kohlge-
hlise zur Kohlung ven Film, Projektions-
lamoe und Widerstandan,

Aduch bei geringer Bildgeschwindighket
(Stummfilm} wvolle Kihlung durch wvolle
Drehzahl des Motors. Dakar geringa Er-
wirmung des Gerdts, hohe Lampen- und
Filmsachonumng,

d) Projektionsbeleuchiung
Standardausriisiung: Schmalfilm-Rahren-
Lampa 500 W00 Y, stehenda Brennlage,
Doppelwendel, Schmalfilmfassung. (Her-
staller z. B. Genreral Electric, Qsram, Phi-
lips).

Angagebane Breandouar von 35 Stunden
baim Beiriab im P 5 melst weit dberschrit-
ten. Emplehlenewart fiilr BildgriBe bis 8
gqm.

Wahlweise: sbenfalls verwendbar sind
Schmalfilmréhranlampen mit 750 WA V,
1000 WHADD V sowie 3T WITE V.

Dwer Lichtgewinn mit Lamgen hoharer Lai-
stung ist nicht bedeutand, Gagenllber 500-
Wattlampe bringl die TH0-Wattlampe ca.
101545, die 1000-Wattlamge 15-30% mehr
Lichtausheute. Fir klsine REume gendgi
die wirtschaftliiche 3756 WS Y-Lampa, f0r

die eine durchzchnittliche Labensdauer
won Bl Stunden angegeben wird,

Einstellung der Lampe fir beste Lichiawes-
bevte siehe f) Optische Teila,

Einstechwiderstinde besorgen die Anpas-
sung der Lampen an die Metzsgannung
Sie sind austauschbar nach MaBgabe der
Leistungsaufnahme [Wattzahl) dar Lampa.
Bel Verwendung der 1000-\Watt-Lampe ist
wagen dor hohen Strometérke von 10Ame.
sttt Betrich Ober Widerstand ein Trans-
formator empiehlenswert. Er ist in der An-
schaffung teurer, dafir im Betrieh wirt-
schafllicher, Anstelle des ‘Widerstandes
tritt dann ain KurzschluBstecker, Waitarer
Vorteil: gerings Warmserzeugung im Ge-
rit,

Der Lampenregelwiderstand dient zusam-
mign mit dem Lampenstrommesser (Ampa-
ramatar zur genaven Einstallung wed zum
wirtschaftlichen Betrieb der Projektions-
larnpe.

Waenigar Ampere )
= wanlgar Licht abar

lingera Lebensdauer,

Mehr Ampara
= mehr Licht aber kiir-

zere Lebensdausr der
Lampan, '
{Dariber: Taballe im Anhangl)

Mach artlichan Stromverhilinissen einstall-
barer Anschlag am Drehknopf for den Lam-
penregler des BAUER P 5 1Bt vorbe-
stimmie Abpranzung der Stromauinahma
zu {siehe |l g, Bedienungatafal?).

Die zulizsige Betrichssirometarke betrigl
bei

BOO W 100 V-Lampe 5 A

TED W 100 V-Lampe 75 &

1000 W 100 V-Lampa 104

A7TEW TEV-Lampe HA
Lampen flir 110 adar 125 ¥ Betricbsepan-
rung dirfon anstelle von 100 V-Lampen
nighl vareendet werdon, Dberastungsge-
fahr! (Beispial: die 500 W 170 ¥-Lampe
ist fiir elne Stromentnahmea won S00410 =
4 54 Ampere eingerichiel Wiirde man sie,
wie die 500 W-100 V-Lampa, mit § Ampera
belasten, dann wirde sis ea, 100 Lber-
spannung bekommen. lhre Lebensdaver
wiire damlt arheblich kirzer als dis der
EO0 W 100 V-Lampe).

A, Dedfinvios Lampansaug

B, Herescklul-Stackor, Einstacksiderstand u, Pro-
jakilonelampn

‘s =]
10, Schaber u. Regelwidorelssd im Lempanibam-
EmiE
11. Drwhregelkscgd mil Anschlageinsbellusg





































