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BAUER P6
automatic




The lollewing instructions are applicable for the follewing bypes
of BAUER P & automatic (identity letier printed on amglifier

panealj:
Type &  Cal Mo, 7887 310121
without amplifier {gilent)
TypeL  Gat Mo, 7 597 310 122
15 w amplifier, optical sound reprodugtion
Typa T  Cat Mo 7657 310123
15 w amplifiar, optical and magnefic sownd
reproduciien
Type M Cat. Mo, 7 687 310 124

16 w amplifier, optical and magnetic seund
reproduction, as weall as magnetic sound recording.
Niustrations ahways show type M,

Operalional elements of the projecior
1 Recarding cantral light
2 Lovel conftral for inpuis 38 and 39
3 Bass control
4 Trable control
5 Amplidler on'off switch — sound wolume control
6 Key lor oplical sound reproduction
T Key lor magnelic sound reproduction
B Key for magnetic sound recording
Locking lever for magnetic recording kKey
10 Indicaior for recording level conirol
11 Elevation wheal
12 Film and trimmar
13 Oplical saund coniral light
14 Enurled mut Tor retaining sound unil cover
18 Cowar of agund wnit
18 Lens holder
17 Framaling adjusting knob
18 Retaining scraw for lamphouse cover
19 Film running spead switch
20 Trick racording coniral

1 Mains cord receplacle

2 Voltege selector

23 Main cparating switch of the projeciar

24 Film guide rellars

25 Lamphouss covar

26 Focussing knob

2T Lans

2B Inching knob (prapector mechanism)

2 Pilot lamp switch

3 Film threading rall

I Automatic threading key

32 Hinge boll of lens halder

33 Projeciar cower releasa kay

34 Safety reel hobders

35 Carrying handle

36 Spool arm release keys

37 Coupling lever for rapid rewinding
(lor ral. Mos, 38 - 52 saa lllustrations, last cowver leaf]

38 Phono input jack

38 Microphaone inpul jack

40 0.2 v pre-stage jack (simultaneously 1.5 ¥ output |ack)

41 1.5 v putput level control

42 Extansion spaaker jack

43 Switch for bublt-in speaker

44 Fuse for final amplifier stage

45 Built-in monilor speaker

@6 Film holdas

47 Take-up sprocket

48 Compensaling roller

4% Sound drum

50 Lamp sockat fixing screw

51 Lamp adjusting scraw

52 Lamp adjusting scraw

The most important operabonal elements and controls of
the projector are numbered from 1 o ¥ in the grder In
which they have to be oparated.

Right of modilicalions reserved i



Kurzbedienungsanleitung

In der Mitte dieses Broschire flinden Sie u. a. Zwei deulsch-
sprachige Aulkleber eingehealiat, welche die wichligsten Bedis-
nungshinweize in kurzgefabiter Form enthallen, Diese Aufkichor
kinnen hersusgetreannt und an der Innenseite der Projekior-
schutzhaube unverlierbar angebracht werden,

MetzanschiuB

Yorhandene MNetzspanmeng mit Hille ainer Minze am Span-
nungawahler 22 sinstellen: Wahlweise 110 = 130 = Z20 - 240 odar
250 WSD Mz Wechselspannung, Projektorhauba abnahmen (Ent-
riegelungsiaste 33) und Metzkabel an Buchse 3 anschiicban.

Projektor aufstellen
Spulenarme bis zur Rastung hochklappen, Yolle Filmspule auf
den worderen Spulanarm aufstecken — der Filmanfang muf
dabei im Uhrzeigersinn ngoh vome harauslaufen. Leere Film-
spule auf dan hinteren Spulenanm aulstedken [(Mindestdurch-
masser deg Spulenkerns: 45 mm). Danach beide Sicherungs-
lagchan 34 an den Spulenarm-Achsen umklappen. Es kdnnen
Filmepulen bis 800 m Fassungsvarmagen verwendot wardan,
Die Projektionsentfernung soll so gewihit werden, daf die
ganze Bildwand susgeleschtet wird (skshe Tabella aul Saita 11].
Bei der {maglichst horizontalen) Ausrichiung des Prajekiors auf
dig Bildwand sind kleinare Hohenkorrekluran mit Hille des Ran-
dalradas 11 méglich.
Oie Bildgeschwindigkeit wird mit dem Schalter 19 bei laulan-
__dem Projekior elngestallt: -

18 Bilder sac fr Stummtilms
24 Blldar/sac. 10r Tonfilme

Beschaffenheit des Filmanfangs

Die automatische Filmeinfidelung erordert alne sinwandfrebe

Beschalfenhail des Filmanfangs; ungesignete Filmanfange kin-

nen infolge der besonderen Konstruklion der Filmelntihrodf-

nung nicht eingefddall warden| Folgende Punkle mi=san ba-
achict warden:

1. Der Filmanfang sollte mit einem ca, 1 m langen Stick Vor-
spannfilm versehen sein. Dieser Vorspanndilm mul won Zait
Zu Zeit ermauart werden,

2. Der Yorspanniilm mull emeuert warden, wenn er s aus-
siehl, wie 88 in Skizze K, Seite 44 gereigt wind.

3. Der Filmmaniang mul den richtigen Anschnitt haben. Dazu
wird &r 80 in die Filmstenze 12 aingalegt, dafl der Halbezahn
der Stanze in &in Perforationsloch gredft, Film cwerch Druck
auf die Stanze abschneiden [Bild A).

Funktionen des Projektor-
Betriebsschalters 23
0 = aus
Drehung nach rechis = Vorwartslaul
Siufe 1 = Motor und Kihlgablassa
Siufa 2 = Lampe brennt in Spanschallung
Siufe 3 = Lampe brannt mit vollem Lichi
Drehung nach links = Ribcosbirtsisuf
Siufe 1 = Motor und Kilhigeblisa
Stufe 2 = Lampe brannt in Sparschaliung

Film einfédeln

Beim Einf8daln das Films in den Filmkanal mull die Abdeckung
16 des Tongerites fast angeschraubt (Randelmutior 14} und der
Objekiivirdger 16 geschlossen sein, Durch Druds (bis zur Ra-
stung] auf die schwarze Taste 3 oberhalk der Fllmbahn warden
die Schleifenformer im Projeklor gaschliossan.

__f



Schaiter 23 auf Stufe 1 nach rechts dreben. Filmanfang waag-
rechl in die Filmeinfiihrschiane 30 sinschieben und loslassan so-
pald ar von gar Transportrolle erfait wird (Bild B}, Machdem deér
Film aus dam waagrechten Filmkanal (wnterhalb des Lampen-
hauges) in einer Lange von oo B) om nach links harausgelau-
Ten ist, balll man dan Schalter 23 aud 0",

Der Film muB nen von Hand nach links gezogen werden — dia
Schleifenformer im Filmkanal Gffnen sich und die Taste 3
springt in ihre Ausgangsposition zurick. Filmantang zwischen
gam Rollenpaar 24 hindurchiihren und im Kam der Aufwicksl-
spule befestigen.

Stummfilm-Vorfithrung

Schalter 23 aul Stute 2 odar 3 nach rechls drehen (Lampenspar-
schaltung oder wolles Licht) — die Vorfiihrung beginnt. Vorflhr-
geschwindigkeil wahlen: Wahlschalter 19 bei laufendem Projek-
for auf 18 (link=s) oder 24 Bilder'sac, {rechis) cinstellan. Bild-
schirfe mit dem Drehknopl 28 einstellan. Wenn auf der Bild-
wand die Trennlinke wischen den Filmbildern sichibar ist, dann
drehen Sie am Einstellknogd 17, bis dieser sogenannte Bildstrich
wverachwundan ist,

Wird bed der Prajektion von Filmen mit Perforationsschaden dia
Lage der Filmsdhigilen werdndart, genugt ein Druck aul Tasia
I, um die richtige Filmlage wiederharmustallen, Jur Wieder-
holung singr Szens kann man den Film in dar gewilnschien
Lange rikckwiirts laufen lassen: Schaller 23 guf Siufe 1 nach
links drehan [bew. filr sichibaren Ricklaul: aul Stufe 2). Newer
Eingatz der Vorwans-Projektion: Schalter 23 aul 0" und dann
aul Stule 2 nach rechis drehen,

Am Ende der Vorllhrung Schalter 23 wieder auf ,0° stallan.

FilmabriBschalier

Solite @in Film wahrend der Vorflhrung Im Geral abogiflen
[schiechte Klebesieile], dann wird der Projektor automatisch
ahgaeschaliat — ging weiters Baschadigung des Films wird also

varhindart, Stellen Sie in diesem Falle den Schalter 23 auf 0"
und nehman Sie den Film aus dem Gerat hersus:

Objekiiviriger 16 nach Herausziehen des Scharnisrbolzens 32
abnehmen; Bandeimubier 14 Esen und Tongeritedecke! 15
abrehmen: Film vorsichtip aus dem Tranepastrollensystem wnd
aus dem Laulkanal am Tomrgerit herausnehmean, Dann den unte-
ran Kanalgchisbser heruntar- und nach hinlen dricken (Bild C);
glaichzeitig den Film avs dam unieren Filmkanal herausziehsn
Cbjaktiviviger 16 und Tonger&tedacke! 15 wieder anbringan;
Taste 31 bis zur Rasiung nach unten dricken, Dor abgerissans
Film Kann nun {mit nedem Anschnill sersehen) wiador singeis-
dalt und — nach Herauslaufen aus dem unteren Flimkanal —
zusammengaklabt wardan,

Endabschalter

Sobald das Film-Ende durch die Filmbahn getaufen ist, wind dar
Projekior aulomaltisch abgeschaltet, Dricken Sie jetzt die Taste
31, damit das Film-Ende gus dem Propektor herausl&ufl. Dansch
Schattar 23 auf 0% stellan.

Riickspulen

Das Film-Ende wird direkt zur keeren Filmspule gedihrt und dont
pntgagen dem Uhrzeigersinn singelegt (Bild D). Taste 31 dridk-
kan uwnd Schaller 23 syl Stufe 1 nach links drehen. Kupplungs-
hebel 37 bis zum Markierungsstrich harauszishen; gleichzeitig
golite die Lesrspule fir sinen kurzen Moment mit der Hand ab-
gebramst werden, bis die Adckspulkupplung einrastet, Schallers
¥ nach der Rickspulung auwf 0 glallen — Hebal 37 springl
aulemalizch in saine Ausgangsstellung zurick.

Wichtig: Der Kupplungshebsl 37 darf nur zum Rickspulan be-
titigl wardan.



Nach der Vorfiihrung

Netzkabel ziehen [Buchse 21). Dia Spulenarma lassen sich nach
Oriocken der beiden Tasten 38 einklapgen. Zum Schutr gegen
Staub sollte das Gerdl nach jeder VorlOhrung wieser mit dar
Projektorhaubs verschiossen werden. In dieser Schulzhaube
kann folgendes Zubehdr untergebracht warden: 240-m-Spule,
Metzkabel, Ersatz-Projeklionslampe, Ersatz-Tonlampa, e
pressa, Filmkilt, Staubtuch, Sigubpinsel, Filzstreifan zur Aaini-
gung der Filmkanala wnd Kulanschabar.

Tonfilm-Vorilihrung

{nur mit den Typen L, T und M miglich)

e Varilhmung wan Lichtion- ader Magnaettonfitmen unbérsched-
dat sich von der Stummiilmvorfihrung, was die Bedipnung an-
peirifft, nur durch die zusiizliche Einschaftung des Transistor-
Versiirkers und die Wahl der entsprechendan Batriebsar.,
Frojaktor wie aul den wvarhergehenden Sedtan beschrieben in
Batriab nehmen. Zusatzliche Bedignung:

Varstarker mit RAndelrad B einechalten {nach rechis drahen}.
Fur Vaorldhrung von Lichttonfilmen Taste @ dribckaen; die rota
Kontroll-Lampe 13 leuchtet auf. Zur Vorfihrung von Magnatbon-
filmen Tasie 7 dricken (nur Typer T und M. Die Lautstirke
wird mit REndelrad & reguliert, Des in dar Projekior-Alckwand
eingebaute Koniroll-Laulsprecnar 48 genidgt zum Abhdren der
Filime und macht unigr Umstdnden in kleineren Rauman ginen
griBaran AuBenlautspreches antoehriich.

Dar Konlroll-Laulsprecher 45 kann — unabhBngig won der Ver-
wandung sines Aulenlautsprechers — miit waller (it} oder halbar
(I} Lauistdrke betrieben bow, auch ganz abgeschaliot [0 war-
dan [Schalter 43, Bild E).

6

Fur optimale Tenwiedergabe achiigfien Sia an die Buchse 42
aingn AuBenisuisprecher an — Z B, den BALUER-Koferiaut-
sprecher, 8 2/20W (Bild M, Seite 43).

Mt den Baidan Klangreglern (Tielenregler 3, Hanenreglar 4)
kann die Klangfarbe den akustischen Verhillniasan des Vor=
fihrraumes angepadt werden. Es emplishit sich, die Klangraglar
var der Vorfilhrung auf die Mitte dey Eirstellbereichs zu slallen.

Wichlig:

puBenlautsprechar mit hiheren Impadanzen aks 8 9 kbnnaen
shenfalls angeschlossen werden, die Verstirkarieistung ist
dann allardirgs varminderd (. B, Lauizprechar-impadanz 15 &
= Versigrkerisigiung nur noch ca. 7,5W). Lauispracher-impa-
danzen unter & € sind nicht zulissig — solche Lautsprachar
{z. B, Sterecboxen mit 4-5 1) dirien nichl angeschlossan wer-
dani Tritl an dar Zulaitung des AuBenlauisprechens ain Kurz-
schiul auf bew, wird wersehenilich aln Lautspracher mit nladri-
gerer Impedanz als B £ angeschiossan, dann brennt die Siche-
runig 44 (Bild E) gurch =- die Verstirkarendsiule |st also n ja-
dem Fall geschiilzt. Zum Auswachseln der Sicherung nehinan
Sia die Kappe 44 ab (Beonetivarschiul — Linksdrahung). Siahe
auch Sicherungen® Sailw 13, Sicharung 54 4.

Zur Eintlendung von Mikrofon-Durchsagen wihrend der Tan-
film-VoriGhrung schlisBan Sie ein nkederchmegpes Mikrolon an
Buchge 38 an. Den Original-Licht- odar Magnation kinnen Sie
mit dem Lautsidrkeragler 5 ausblenden. Gleichzeitn drehen Sie
den Pegelregler 2 auf die gewinachte Mikrolon-Laulstarka.
Sollien Rickkopplungserscheinungen aufraten (Flgifton), mud
dar Aussteusrungspegel 2 elwas urickganommen warden (Mi-
krodon auBarhalb des Lautsprecharschallbaralchs aulatallan).
Aufar dem Endstufenausgang 42 10r AuBenlautsprecher besitz
der BAUER P 6 noch die AnschluBbuchse &0, dig je nach Kon-
takibalegurg des werwendetan Steckars folgends Moglichkaiten
der Licht- oder Magnetionwiadargabe arschliafl:



A, Hochohmiger 0,2 V-Vorstulenasusgang (50 k)
Anschiufibuchse 40

Disgar Ausgang wird bandtigt, wenn bei der Tonklm-Varlihmng
ging Heim-Tonanlage (z. B, Hii-Anlaga) als Endverstirker ver-
wendal werdan soll. Dazu mikssan die Kontakte des P E-seiti-
gen Steckers (Best-Nr. 8 684 470 304) entsprechend der Schall-
skizrpe L (Seile 44) belegl warden. Um aine Beschnasfung der
hahen Fregueenzen zu vermeidean, darl die Lange des werwande-
ten Verbindungskabels 2,5 m nicht Oberschreilan. Bei groberen
Lémngen (bis ca. 6 m) mul gin besonders kapazititsarmes Kabel
{100 pF'm} wverwendet werden. Die Lautstirke wird an der
Heim-Tonanlege requilert. Dar P &-Kontrell-Lawtsprecher 45
kann zum Mith&ren aingaschaliet wardan,

B. Mlederohmiger 1,5 V-Ausgang [600 &)

Anschlufbuchse 40
Dieser Ausgang dient bel der Tonfilm-Vorfilhrung zum An-
gchiul einer ELA-Anlage; die Lenge des Uberiregungskabals
epiell dabei keine Folle. Die Kontakle des P 8-seitigen Sieckars
(Best-Nr. B 684 470 304) mizsen enlspredhend der Schalskizze
M {Seite 44) belegt werden,
Pagelainateliung:
Lautstirkeraglar 5 aul Mittedstellung, Grobeinstellung mit Pegal-
regler 41 [(Ausgangespannung regelbar von 01,5 V). Feinein-
stellung dann mit Laulstirkareglar 5 vormehmen.
Der P G-Koniroll-Laulsprecher 45 kann zum Mithdren aingea-
schaltet werden,

C, Tonwiedergabe mil 2 P 6-Varstiricern

Zur Vorflhreng won Licht- oder Magnattonfiimen in groeran
Raumen kbnnen # P G-Tonprojekioren miteinander gekoppelt
werden:

1. Die beiden P 6-Verstarker Ober ain einadrsg abgeschirmies
Kabal an den Buchsen 40 mitginander verbindan (Konlaki-
belegung des Steckars: Skizze L, Seite 44).

2, An beiden P B-Versidrkern |e einen B 2020 WeLautspracher
an Buchse 42 anschliaben.

3, Wiedergabetasile Tir Lichi- oder Magnetion driickan (& oder

7.
4, Lautstdrkeregelung jeweils mitl Regler 5.

Kontrolle der Filmspannung an der Tonrolle

Beschidigungen an den Perforationsibchern des Filmes: kinnan
zur Folge haben, dai die Spannung des Filmes an der rolieran-
den Tonbahn 48 (Bild F] nachlaét, Die Tonspur — Lichtten ader
Magneiion — wird in diesem Falle nicht mahr sinwandirei abge-
tastat, Diesa Erscheinung wird jedoch sofort angezelgh: Lalt die
Fiimspannung an der Pendelralle 48 nach, schalat dar Projek-
tor automatisch ab. Stellen Sie dann den Schaller 23 aul 0"
und nenman Sie den Deckel 15 das Tongerates (Aandelmutber
14 l&zen) sowle den Oojekilvirager 16 ab, Mun dricken Sie den
Filmhalier 46 nach unten und zZlehen den Film in Laufrichtung
niach links (dabei den Film von der Zehnrolle 47 abhaban), bis
ar durch die Pendelrolle 48 wisder gespannt wind.




Verwendung des P6 als Leistungsverstarker

{mur mit Typen L, T und M miglich)

Fiir Lautsprecher-Obariragungen ohne Tonfilmvorfihiung kann
der P § als Leistungeverstarker aingasatzt wenden:

Verstarker mit Rindelrad 5 einschatten. AuBonlauisprieches an
Buchse 42 anschlieben (siehe auch Hinwalse bel |, Tonfilm-Var-
fihrung*}. Falls zusiizlich gewinscht, Kontroll-Lautspracher 45
mit Schalter 43 einschalten. Taste 3 drlcken — Schalter 23
suf 0",

A, Mikrofon-Elngang -
Niederahmiges Mikrolen an Buchse 38 anschlisfen. Laulstarke-
regelung mit Pegelregler 2. Bal Rickkopplungserscheinungen
(Pigiftan) mul der Aussteuerungspegel 2 etwas Turddogendom-
men brw, der Abstand swischen Mikrolon und Laulsprecher ser-
gréfert warden (Mikrofon aulerhalb des Leulspracharschallbe-
ralchs aufstallen].

B. Phana-Eingang
Platienspialer, Tonbandgerit oder Hadio an Budchse 38 an-
schllefen. Lautstarkersgelung mit Fagelregler 2

€. Hochohmiger 0.2 V-Eingang [50 ki)

Heim-Tonanlage (bzw. Radio- ader Tonbandgardt] an Buchse 40
anschliefan. Die Kontakbe des P G-seitigen Steckars (Basi-kr.
B 894 470 304) missen entsprechend der Schaliskizze L (Saiie
44) belegl werden, LautstArkaragalung mit Regler &

Magnettonaufnahme

{mur mil Type M mibglich)

Himwels: Musikaufnahmean, in die spater bel einam Zwedtan
Durchgang noch Sprache oder Gerausche aingeblendel wardan,
solltan nur mit ca. % des vollen Ausstevarungspegels aulge-
Mamimen wardan,

A Lischung

Bal jeder Magnellonauinahme wird die vorhedige Aufnahma

gutomatisch geloscht.

Zur Léschung von Tonpasssgen gehen Sle folgendermaben vor:

1. Film ainlagan

2. Eingdinge am P & unbeseizt lassen!

3, Varstarker mit Rindelrad § einschalten wnd suf geringste
Leustarke ainstelben.

4. Sperrnabal % nach rechis schisben und Aufnahmetaste B
driicken — dig rote Aufnahme-Kanlrellampe 1 leuchiet auf.

5. Projekior mit Batriebsschalter 23 auf Varwdrislau! stellen —
der Film [&ull und dia Tonspur wird galdschi.

B, Aufnahme mit Plattenspieler (bzw. Tonbandgeriit oder Radia)

1. Film sinkegen und laufenden Projekior mil Schaller 19 aul
24 Bilderses. eimstellen {(heute dbliche Tonfilm-Geschwin-
digkeith,

2, Plattenspialer an Buchse 38 anschliaben.

A, Verstirkar mit Batriebsschakier § einschalten.

4. Sperrhebel 8 nach rechis schieben wnd Aulnahmetaste B
driickan — dis rote Aufnahme-Kontrollamps 1 lewchial aufl.

%, Probeausstauarung:
Plattenspisier startan. Aufnahmepegel mil Regler 2 cinsted-
len; der Feiger des Instruments 18 dard bei dan lautasten
pdusikstellen maximal die Hull-Marke arraichen.




& Platienspieler wisdar auf Ausgangssieliung. Projaktor mit
Betrigbaschalter 23 aul Vorwlrslaw einsiellen. Mach etwe
4 Sakunden |5t der fir eine guie Tonawlinahme erlordearliche
Glaichlaut armgscht. Flattanapisler slarien — das Musiksilck
wird pulgenommen.

Dar eingebaule brw. auch ein Aulenlauisprecher kann sum
Mithdren bedi der Auinahme varwendet wirclin [ingebauten
Laulsprecher mit Schalter 43 auf halbe Lautstirke stellan)
Mach der Yerionung kann man die vartonte Szens zurlick-
laufen lassen (Schalter 23 nach links). Dia Tonaulzeichnung
wird dabei trotz gedrilckier Autnahmetasie nichl geliacht!
Vergessen Sie nicht, zur Wiedargabe der verlonten Srens
diz Taste T {ir Magnationwiedergabe zu dricken — die Aul-
nahmetasie 8 springt dabel automatisch heraus und die rote
Kontrollampa 1 adischi.

C. Aufnahme mit Mikroban

Migdarohmiges Mikrofon an Buchse 38 anschliefean. Reihen-
folge der Bedienung sonst wia bal B, Soliten bel dar kikrofon-
mufnahme Ruckkopplungserscheinungan suftretan  [Pleiflon),
schalten Sle den elngebsuten Leutsprecher ab bzw. trennen
alnan evil. angaschiossanan Aufenlaulsprechar vom P 6.

D. Auinahme Gber den hochohmigen 0.2 V-Eingang (50 ki)
Heim-Tonanlage (bzw. Radio- odér Tonbandgerit) an Buchse 40
anschliaben. Die Kantakle des P &-seiligon Steckers (Best-Hr,
8 604 470 304) missen enisprechand der Schaltskizze L (Seite
d4) belagl warden, Aufnabmepegel mit Lauistdrkeregler 5 ain-
stellan, Reihenfolge dar Bedienung sonst wie bai B.

E. Trickautnahma

Zur Trickaulmahme, d. h. also zur nachirdglichen Einblendung
oder Einspialung won Sprache oder Gerfuscheffekten in die
1. Tonsuinahme legen Sie den Film nach der Addkspulung neu
&in brw. lassen ihn in der erforderlichan Lamge zurdcklaufen,

Balagung oer Eingangsbuchsan und Aussieserung des Auf-
nehmegagals, siehe oben, Absétes B, G und D.
Mun verlahren Sie lolgendermaban:

1. Trickregler 20 herausziehen und dber die spirbare Rasiung
hinaus bis rum Anschlag nach links drehen, Dadurch wird
der Laschkopf abgeschalict und die kantinuieriche Regalung
der Aufsproch-Vormagnetisierung freigegeben.

2. Sparrnabal 9 nach rechts schieban und Aulnahmetaste 8
driicken — dia robe Autnahme-Kantrollamps 1 lauchtbed aut.

3. Projektor mit Botrichsschalter 23 auf VorwErslaof sbellen.
Mach stwa 4 Sekundon ist der fir gine gute Tonaunahme
grfordarliche Glaichlauf amaichi.

4. Bei der Szana, deren arsla Tonaulnahme durch aine Twialte
Avfnahma ﬁharlagart werden gall, drehen Sie den Trickrag-
ler 20 bis rum eplrbaren FAastpunkl nach rechis. Dedurch
wird die arste Auinahme sluienlos abgeschwicht — gleich-
zeitig wird die angeschlossens Tanquells aufgenammen. Dia
worhandane Erstaufnahme wird bei Erraichen des Rasipunkls
atwa auf din halbe Lavistirke gedampét. Bei Sprachauinah-
man soll der Einsatz arst dann erfelgen, wenn der Trickreg-
ler 20 am Rastpunkt sieht.

5. Am Ende der Trickaul nahme:
Trickregler 20 in die Ausgangsstellung zunickdrahen (An-
gchlag links), die erste Tonaulnahme wird dadurch wieder
slufenlos auf die wrspringliche Aulnahmelaulstirks angeabo-
Ban.

6. Zum nachirdglichan, stufenlosen Ausblendan [ohne Zwit-
aufnahma) elner Tonauwfzeichnung — z. 8. am Ende des
Filmes — drahan Sk den Trickregler 30 nach rechis bis zum
Anschiag.

7. Mach Beendigung der Aufnahme:
Aufnahmataste 8 ausrasten, Trickregler 230 bis zum Rast-
punkt drehen und hinaindrikckan,



Himwals:

Solite bei komplizierien Yerionungen ausschliaflich mit dem
Trickragler 20 gearbailet werden (d.h. also bereils die ersie
Aulnghme mit Trickreglar), mul die Tonspur vor der Aufnahma
geldacht werden, auch wenn sie nodh nicht paspielt war.

Solite das Gerat for andars als rein private Swecks verwancel
wardan, kst dis Auinahme und Wiedergabe geschiflzier Werka
nur mit Einwliikgung der nalionalen urhebarrachtlichan Verwar-
ungsgesellschatt zulissig.

Projektionslampe auswechseln

Projektor susschatten und Lampa abkihlen lassen, Schrauba
1B |8sen und Lampenhausdeckel 25 abnehmen. Verbrawchis
Lampe nach oben herausziehen. Meus Lampe (24 /250 W-Ha-
logen-Lampe] senkrecht in die Fassung stecxen, bis der An-
gohlag der Kontakistifte zu spiren st Vermeiden Sia dabai
Fingerabdricke aul dem Cuarzglazkolban dar Lampa! (Lamps
mit Schutzhillle sinsatzen, dann Schulzhille antfaman).

Lampen-Justierung

Sollte die Auslewchiung des Projeklionsbildes nicht befriedigen,
kann dis Lampe folgendermafen justiert warden: Lampan-
hausdecksl 25 abnehmen, Schraube 50 (Bild G) iGsen und Pro-
jekior sinschalten {mit Lichi). Mit der linken Einstellschreube 51
wird nun die seltliche Ausleuchtung des Projektionsbildes apti-
mal justierl. Dle rechte Justiorschraube 82 dient Zur Einstellung
iner maglichst gleichmaiBigen Lichtverteilung dber das ganze
Bildfeld. Schraube 50 wieder fesizishan und Lampanhawesdek-
kel 28 mbrlngan_ Frui-l:lkh:-r ausschallan,
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Tonlampe auswechseln

Objekiivirbger 18 herausschwanken. A&ndeimutiar 14 lisen und
den Deckel 15 des Tongarites abnehmen [Bild H]. Tonlamps
krafig nach wnten dedcken wnd durch Linksdrehung aus dar
Fassung herausnehmen. Meue Tonlampe ainseizan und durch
Drehung nech rechis verrlegeln, Die besonaane Sockallorm
P16 8-Sockal) der verwendaten Tonlampe {6 Wi A} verhindert
gin falsches Einsetzen. Tongaritedeckel 15 wieder anschrau-
ben und Objaktiviriger 18 schliafen.

Pflege und Wartung

Durch die waeitgehanda Verwandung von palbsischmiaranden
Lagerm Ist der P& nahezu wartungstral. Wir emplehlen Ihnen ja-
doch, den Projeklor in gewissen Zeitabstdnden inach ca. 300 —
500 Belriebsstunden) einar unserer Kundandienststallen zur In-
spakiion zu dbarlassen (sieha Saite 43).

Die Pllege des P& beschrankt sich aul die Saubaerhaliung des
Gerdtes, Zur Reinigung des Filmweges liegt jedem Projextor
gin Pinzal mit Filzstreifen sowie ein Filmkanal-Reiniger bal.
Reinlgung der Tonoplik und des Foloslements

Tongoratedeckel 15 abnehmen. Die Tonralle kann nach Lozan
der Zylinderkoplschraube an der Tonbahnachse nach worne ab-
gezogen werdan (Bild Jj. Zur Rainigung der Spaltoptik und dasg
Fotoelements varwenden Sie am besten einen Haarpinsel, An-
schiiabend wird dis Tonrslle wisder bis zum Anschlag auf die
Achss geschoben und mit der Schraube fesigezogen. Tonge-
ritedackal 18 wisder aufsetzen,




Reindgung des wasgrechien Fiimkanals unter dem
Projektionslampangehiuse

Deckel 15 des Tongerdates abnehmen. Scharnierbolzen 32 am
Objelktivirdger nech oben herauszichen und Objeklivirdges 18
abnehmean, Kanalschiebar herunter und nach hinfen drilcken
{Bild C). Mum kann der Fllmkanaireinigar (Fizstraifen, dideer
Angatz zulatzt — akso rechis] von rechts nach limks durch den
Filmkanal gezogen wardan. Anschliedand Objektivriger 16 und
Tongeriladeckal 15 wieder anbringan.

Das Projeklonsobjektiv 27

{Tubusdurchmessar 42,5 mm) kann zum Auswechseln odér Zur
Feinigung aus dem Objeklivirdger herausgazogen wordon. Bei
Verwondung eines kurzbrennweitigen Objektives alterar Bau-
art (3550 mm, abgesetzter Objekliviubug] mul beim Wiedar-
alnsatzan in den Objektiviriger darau! geachtel werdan, dab
das Flimandruckstick nicht blockiert wird.

e Filmbahn am Bildfenster wird mit dem boigegebenen Finsal
gesiubert  Ewventuell worhandene Verunrainigungen durch
Schichtabzatz entlernt man am bastan mit einem Hoelzstibohen
oder einem Hulenschaber (keine Matallgegenstinda weraen-
den!),

Projektionsabstand — BildgriBe

Die Bildgrofe ist abhiéngig von der Brennwelta des Projektions-
objekiive und dem Abstand des Projekiors zur Bildwand.

Grofier Abstand — grofies Bild, oder

kurze Brennweile - grofes Bild

Als Fausiregel kann galien:

Dar Prajekilonsabsiand sines 18-mm-Schmalfilmgerites bairdgh:
el f = 3.5 cm das 3 Stacha

bait =5 cmdas Stacha

bei | = 7.5 cm das 7.5tache der Bildbreite

Umgekahrt ist:

belt = 35 om die Bildbreite "1,

belf =5 cmdia Bildbreaite s,

bal f = 7.5 cm dia Bildbraits Vss

des Projektionsabstandes.

Die Hihe des Projektionsbikdes betrisgl drei Vierial der Bild-
braite.

Fibr Cinama-Scope dngern sich dis Bildbreiten entsprechand
dem Dehnungaiaktor,

Tabelle der Bildbreiten
Praj- | o :
linge Brennweila it mm |
m 25 35 &0 65 75
=] 192 138 ] T4 a4
55 212 150 106 a1 71
L 28 164 114 ol T
] 248 176 124 95 B3
T 270 193 135 03 a0
7.5 38 205 144 1160 i
i 306 220 153 nr 102
9 34 247 172 133 115
10 84 24 162 148 128
12 3: 230 176 153
14 384 | 206 1ED
16 434 06 236 204
18 45 265 230
20 384 2% 268
az 423 525 282
24 353 307
26 35 333
28 413 359
i
—p—— . gt gt
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Verstidrkerdaten

Einglinga
Platienspialar
Buschae 38; 100 my/500 kS (2-3 asym.)

Bdikrofan

Buchse 38: 0,8 mvy/500 & (2-3 asym.)
Varabula

Buchsa $0; 200 my/ 50 k& (1-2 asym.)

Ausginge
Vorstute
Buchse 800 0.2 W50 k2 (1-2 asym.)

15V (Anscniul an ELA-Anlagan)
Buchse #0: 1,5 V/630 2 {2-3 asym,) [regelbar mit Regker 41)

Lautsprachar
Buchse 42: B &

Eingebauter Lautaprachar: 3 W {abschalibar m. Schattar 43}
Versldrkerleistung: 15 W/ 4
Klirrtakbor: < 1 %% bai 16 WM kHz

Erequenzgang des Verstirkors
[Plattenepialer, Mikro, Vorstufe): 50 Hz . .. 15 kHz + 5dB

Klangregler
Héhen: bei 10 kHz +12 d8 —14 dB
Tielen- bai 50 Hz +12 dB —14 d8

Lichttonwisdergabe: 50Hr... TkHz * 3dB8
Magnetionwedergabe: E0Hz...12 kHz £ 3 cB
Magnellonauinahime: S0Hz...12kHz * 5dB
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Die wichtigsien Ersatzteile

Filendlir:

Druckstuck
Scharnigroolzen
Zicherungsscheibea

Schallerplatha:
Projekior-Belriebaschalter

Drahknopf (e Projekior-Betriebsschallar)

Drehknapt (fdr Trickragler)

Baleuchiungssysiem:

24 ¥/250 W-Halogenlampe
Hohisgpiegel

Kondensor (lampenseiligh
Hondansar (blendenseitig)

Hilfsbelauchtung:

Glihlampsa
Schalber

Filmiransport:
Zahnrobien (obem und wntan)

Anftriebarismen:

Lahnrigman
Gummi-Flachriaman

FilBa:

Gummiputfar [Projektorfull Yorme
Guemmipufier (Projektorfifie hintan)

O B35 576 246
8 533 170 189
2,3 DIN 6784

88487 272 081
8 E02 070 074
8 B3 070 07 B

A EAT STO D42
4 G35 275 006
B 645 370 025
4 Ba% 30 o2y

1 @7 5T2 515
B EST 272 184

8 B96 670 233

A6 TTO04
AES4 TTOOE

B 882 370006
@802 370 025




Tontall;

Tonralla

Tonlampa

Kombikopl mit Helbal

Lioschkopl mil Hebal
Aulmahmekonirollampe 13 Y

Schalter 1ir eingabauten Lautspracher

Sicherungen
siahi Skirze, Seite 48
Yerstirker

1 Sicherung Si1(T1,E6A)
1 Sicherung 5i 2 (T 1 A)
1 Sicharung Si 3 (T 0,8 A

Laulspreserausgang

1 Sicherung 51 4 (FF 1,8 A) [Super-Flink]

8 &9 670 347
8 GST ET00TE
4658 ATS 004
£ 608 ATE 0
1907 578210
B a4T 272182

1 604 522 740
1604 522 TA6
1604 522 T35

1 804 521 640

Achtung! Verwenden Sie 10r 5i 4 ausschlieBlich die vorgeschrie-
bane, supar-dlinks Sicherung, da sonst miglicharweise die Ver-

starkerendgstute baschadigt wird,

Motor
1 Sicherurg 515 (T 1,25 A}

1 904 522 738

Zubehdr

BAUER-Kalerlautspracher 20420 W
mil 25 m Kabal au! Aolla

Bild M, Baila 45

Best-Mr. 7 634 340 13

Braliblidvorsiitze (Anamarphaten)
Bild P, Seite 45

Maler-Anamarphot Mr, 48605¢ fir Projektionsobjektive mit 65

ader 76 mm Brannwaite.
Best-Mr. 8 535 373 047

Halteschigne
Best.-Mr. 8 635 770 200

Millar-Anamarphol Mr. 3225 tir Projektionsabjektive mit 35

ader 50 mm Branmweaite.
Basd.-MNr. B 885 373 048

Haltaschiana
Bast.-Mr. B G55 TR0 202

BAUER 18 mm-Kiebaprasse
Bild Q, Seile 45
Baesi-Mr. 7 635 330 201

Umrollgr
Bild R, Seite 45

Umrler fir Spulan bis zu 600 m Fassungasanmdsgen.

Best-Mr. 7 625 340 004

Umredler ldr Spulen big zu 1500 m Fassungsvermogen,

Best-Nr. 7 835 340 005

Stacker fir 0,2- bzw. 1.5 V-Buchse 40
Best-Mr. B G54 470 304
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Kundendienststellen fiir BAUER P 6 Projektoren in Deutschland

Berlin Robert Bosch Elektronik GmbH, Abd. NG
1 - Berlin 20, Zitadellenweg 34, Telefon 03 11 SBA043 18- 20

Dortmund  Robert Bosch Elakironik GmbH
46 - Darmund, Ziethenstrala 15, Telefon 0231/ 41351

Dlsseldorf  Ing. Ewald Paikert, 4 - Ddisseldord, KenkordiasiraBe 13, Telaton 0271/ 207002/ 00

Essen Fobert Bosch Eleklronik GmbH
43 - Essan, Gewerbeholstrafbe 9, Telefon 02141/ 2275644-45

Framkturt Kinograph C. Mauss, § - Frankfurt/8d,, Taunusstrale 47, Telefon 0511/ 234461
Hamburg Ing, Max Henkel, 2 - Hamburg-50, Lippmannstraie 53, Telefon 0411/4 396511
Hannowar  Ing, W, Klitzing, 3 - Hannover, Cellar Sirale 12, Telefon 0511/ 20817

Kéln Aabert Bosch Elektronik GmbH
& - Kdln-Braunsteld, Stolbargarstrale 370, Telafon 02 21 48500

Ing. Fud. Berglelder, 5 - Kain-Zollstock, HBninger Weg 107-109, Telafon 0221/ 27 445657

Milnchen  Kino-Handelsgesellschaft KG Hedra & Lahkein
& - Miinchen 15, Adoli-Kolping-Strafe 2, Telefon 08 11/55 2586

Hilrnbserg Robert Basch Elektronik GmbH
4% - Miirnberg, Marienstrale &, Telefon 0911 S0 4868

Stutigart Robert Bosch Photoking GmbH, Abt. ING
7 = Stutigart-Untertirkbeim, Beim Insalkrafiwerk 10, Telelon 07 11/30 13- 235/ 205






Robert Bosch Photokino GmbH - Berlin/Stuttgart
Mitglied der Basch Gruppe
TOO0 Stuttgart 60 - Postfach 109




