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Die variiegende Bedienungs-Antetung gilt for folgende BALER
P & aulomatic-Projekioran:
Type & Bastelnemmer 7687 310 3229
ohna Verstirker (stumm)
Type L Bastelinuminer 7687 310322
225 W-Narstarker, Lichtion-Wisdergaba
Typae T& Bastelinummer T 687 310 423
225 W-Nerstdrker, Lidhi- und Magnatton-Wisdergabe
Type M3 Bestellnummer 7§37 310 424
2025 W-Varstarker, Lichi- und Magnatton-Wiadargabe
sowie Magnelion-frinahme

Der Kennbachstabe (L, T bzw. M des Verslirkers) ist joweils an
der Verstirkar-Bedlanungsiaizie aufgedrockt, Fir die Abbidun-
gen wurdae dia Projekior-Type MS varwandat,

Die Bedienungselamants des Projeklons

1 Artnahme-Kantrollampe
2 Belrisbsachalter das Verstirkars, ghabchzedtio Lauisiarne-
reqlar
3 Klangreglar for Tigten {Mur bad Typen TS und MS)
4 Elangregler fiir Hohan (Bael Type L: Tonblande)
5 Pegelragler fir Eingdnga 28 und 38
& Taste fir LichHonwietdergaba
T Taste fiir Magnettonwiadargabe
B Tastae fir Magnettonaulnahme
B Sparrhabai fir Magnettonauinahmelasis
18 Foigannstrument zur Aussiessrungskonirolie [(Auinshme)
11 Hihenverstellrad
12 Fifmsianze
13 Lichiton-Kontbroliampe
16 Deckal des Tongerdhs
16 Objektivirager
1F Drehkmogd zur Blidstrichversieliung
18 Verschiufachraube des Lampenhavsdeckals
19 ‘Wahrschathar fir Bildgeschwindighait
20 Trickregher
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Z1 MetzanschiuBbuchsae

£ Spannungswihier

3 Batriebsschalter das Projekiors

24 Fiimikhrungsroben

# Lampenheusdeckal

25 Bikdscharfe-Sinsleliknopl

&7 Cbjakliv

28 Handdrahknop! {Projekisrwark)

29 PFilotlampenmhalier

A0 Filmeinfithrschinne

A1 Automatiklasde (Frimeinfidaiung)

A2 Bchamierbolzen des Objaktivirégerns

33 Enfriegalungstasie filr Projekiornaube

34 Spulen-Sicherungsiaschan

38 Traggrift

3B Spulenarm-Entriegelunpeiasten

37 Rupplungshebal fir Schnalirbokepulung
{Pos. 38—54 sigha Hustrationen, latzle Umschlagsaita)

38 Phono-Eingangsbuchse

3% Mikrofen-Einganpgsbuchaa

40 0,15 V-Vorgiulen- Bew, 1,5 V-Ausgangsbuchsa

42 Anschiudbuchse for Aufleniautspracher

Schalter fiir gingebauten Lautsprechar

singebautar Koniroll-Lauisprechar

Flimhalter

untare Lahnrolla

Pandalrolla

Tonroble

Filmblhrungsrolla

Lampen |uestierschraube

52 Lampenjustierschraube

53 Stopplasta

54 Auswurthabal

e wichligsten Bedienungselementa alnd am Propekicr in
der Aaihenfolge ihrer Bedisnung mit Zahien 1 bis T ves-
sehen. Beschralbung siehe Kurzbadienungaanleiiung,

Enderungen vorbehalten

LR 3- 5 R
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Kurzbedienungsanleitung

in der Mitte dieser Broschiire nden Sie w 5. zwal deutsch-
sprachige Aufkieber cingehetiel, walche die wichtigaten Bedie-
nungshinweisa in kurzgefalter Form enthalten. Disse Aulklaber
konnen herausgetrennt und an der Innenseita der Projektor-
schutrhauba unverdierbar angebracht warden.

NetzanschluB

Die MetzapschluBware lhres Projokiors finden Sie aul dem
Typanachild an der Gerdta-Rlckseite.

I=t Ihr Gerl 10r mahrera Spannungen singerichied, stallen Sia
am Spannungewinhier 32 [pweils die rtliche Nelzspannung e
Melzkabal an Buchss 31 anschiieBon und Projekbor mil dem
Siramnelz verbindan,

Projektor aufstellen

Spulenarme bis zur Rastung hochklappen. Vaolle Fllmspule aul
dan worderen Spulenarm aubstecken — der Filmaniang mud da-
pal Im Uhrzedgersinn nach wome herauslsulen. Leere Fllmspula
auf dan hinteren Spulanarm sufsiecken (Mindestdurchmessar
das Spulenkerns: 45 mm). Denadh baide Sichamungsisschen 34
an den Spulsnarm=Achsen umklappen. Es konnen Filmspulan
bis B30 m Fassungsvermagen vervendel wardan.

Wir empfahlon die Verwandung won leichien Sputen [Aluminium
oder Kunsistoff),

Dia Projektionsentiernung soll so pewdhll werden, daf die
ganze Bildwand ausgeleuchiel wird (siehe Tabells aul Saile B).
Bel der (méglichst horlzontmlen} Ausrichtung des Projekiors aul
dig Blidwand sind kisdnere Hihonkorrekiuman mit Hille des Rén-
dalrages 11 maglich,

e Bitdgeschwindigkalt wird mit dem Schalter 18 bei laulendem
Projekior aingasteli:

18 Blldar/sea fir Stummfilma

24 Blldar/sec 10r Tonflima
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Beschaffenheit des Filmanfangs

Die sutomatische Filmeinfadelung edlordert sine sinwandfreis
Beschafienhait das Filmantangs; ungeeignete Filmantanga kan-
nan infoige der bescnderen Konstriklion der FilmainiGhrafinung

nicht alngefidalt wesden! Folgends Punkle missen beachtat
wardan:

1. Ded Filmaniang solita mit alnam ca. 1 m langer Siick Vor-
spannfilm versahen sein. Dlessr Vorspennfilm mull van Zeit
1 Zeit armauert warden.

2 Der Vorspannfilm mul erneuert wardan, wenn ar 80 aussieht,
wie o5 in Skizze K, Saila 45, gezaigt wird.

3. Der Fllmanizng mull den richtigen Anschnill haban, Dazu wird
ar $0 In dig Filmstanze 12 eingelegt, dad der Halezahn dar
Stanza in ain Perforationsioch greift. Film durnch Druck:aul die
Stanze abschnaidan (Bild A),

Funktionen des Projektor-
Betriebsschalters 23

0 = aus
Drehung nach rechis = Varsiris)auf

Slule 1 = Motor und Kdhigabiise

Slule 2 = Lampe bréannt In Sparschaltung
Slule 3 = Lampe branmt mit vollem Lichi

Drehiang nach links = Abckwirisiaud
Shule 1 = Motor und Kihigabiise
Stule 2 = Lampe brannt In Sparschaliung

Film einfédeln

Balm Eipfidein des Films in dan Filmkanal mul die Abdadiung
15 das Tongeriies fest eingerasiel und der Objakiivirigar 16
gaschbossan saln,
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Disreh Druck {bls zur Rastung) auf dig schwarze Taste 31 obar-
halb der Filmbahn werdan die Schisitenformar im Projakbor ge-
schlossen,

Schalter 23 aud Siufe 1 nach rechis drehen, Filmantang Gber dig
arste Aolle in die Filmeinfifrschiansg 30 ainachieben und loslas-
san, sobald er yvon der Transportirole edabt wird (Bild B). Mach-
dem der Film aus dem weagrechien Flimkanal junterhaib des
Lampenhauses) in giner Lenge van ca. 50 cm nech links heraus-
galaulan ist, stelll man den Schalles 23 aul 0%

Der Film muB nun von Hand nach links gezogen werden — die
Schleifenlermer im Filmkanal offnen sich und die Taste 3
springt in ihve Auspangsposilon zurdck, Filmanfang Ober die
Rollen 24 Hihren und im Kam der Aufaickelspule belestigen.

Stummfilm-Vortiihrung

Schalior 23 auf Siufe 2 oder 3 nech rachis drahen (Lamgaenspar-
schaliung oder volles Licht) — die Yortdhrung beginnd, Vorfbhr-
geschwindigkeit wihlen: Wahlschaiter 19 bel laofendom Projak-
tor aul 18 (links] oder 24 Bilder'sec (rechts) aénstellen. Bild-
sohitrfn mit dem Drehknopl 28 einstelian. Wann auf der Bild-
wand dis Trennlinie swischen dan Fiimbigern sichibar isi, dann
drehan Sie am Einsieliknopd 17, bis dieser sogenannte Bildstrich
verschwundegn sk,

Wird bei der Projaktion won Filmen mit Perforationsschidan die
Lage der Filmschialien verdnderl, gendgl ein Dreck aul Tesbe
3, um dia richliga Filmlage wicderherzustallen. Zur Wieder-
holung einer Szane kann man dan Film in der gewinschien
Linge rilckwaris laufen lassen: Schalber 23 auf Stufe 1 nach finks
drahen [bew. fir sichibaren Rlcklauf: auf Stule 2). Meusr Ein-
gaty dar Vorwarts-Projektion: Schalter 23 auf 0" und dann aul
Stule 2 nach mchtz drahan,

Am Ende der VorlDhrung Schalter 23 wiedar gul 0% stallan.

3
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Stillstandprojektion (nur P & sutomatic TS und MS)

Einrichiung zum schnellen Anhalien des Filma und zur Projek-
tion des Einzelbildes:

Taste 53 [Bild K) wahrend dar Vorflhrung nach unien dricken
= der Film halt solorl an Das ainzaing Filmbikd wird mit vermin-
darfor Helfigheil projiziert (Warmaschuiziiter eingeschwenki},
Zur Forsstzung der normalen Projektion Taste 53 wieder nach
oban dricken.

Filmriischalter

Salte ein Film wiahrend der Yorllhrung im Gerit abrei@sn
[schlechia Klebestalle), dann wird der Projaktor automatisch ab-
geschaltetl = sine waiters Baschadigung des Filims wird also var-
hinder. Stellen Sk in diesem Falle den Schalier 23 aud 0% und
nehman Sk den Flim aus dam Gardl haraus.

Objektivirdger 16 nach Herauszrishen des Schamierbolzans 32
abnahmen, Tongardtedeckal 15 abzighan. Dann Handdrahknopf
28 drehen, dab kein Fahn ser Machwickalralle 47 {Bud F) gagen-
iiber der Umienkrolle 50 steht. Film worsichtig aus dem Trans-
porfroliensysiem und aus dem Laufkanal am Tongerdt hersus-
nehmen. Dann den unleren Hanalschieber in Pledirchiung
(Bild G} nach links unten dricken. Flim mrspannen (Hnks wnd
rechts des Filmkanals festhalten) und zur Bedienseila heraus-
nahmen, Objekivirdger 18 und Tongerdtedeckel 18 wiedear an-
pringen; Taste 31 bis zur Rastung nach unten dricken. Der ab-
gerisgane Film kann nun (mit revam Anschinit! varsehan) wiedar
eingelddelt und — nach Hersuslaulen aus dem unferen Film-
kanal — zusammeangekiabt werden.

Endabschalter

Sobnld das Film-Ende dunch dis Filmbohn gelaulen kst wird dar
Projokior sutomatisch abgeschaltet. Drikcken Sie Jatzt dis Taste
1, damit das Fitm-Ends aus dem Projektor herausi8uft. Danach
Schalber 23 aul 0° siellan.
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Riickspulen

Das Film-Ende wird dirakl zur lsaran Filmspele gatihrt und dort
antgegen dem Uhrzeigersinn aingasagt {Bild D). Tasie 31 drik-
ken und Schalter 23 auf Swie 1 nach links drehan. Kuepplungs-
habel 37 bis zem Markierungssirich hersusziehen: gleichzaliig
solie die Legrspule 10r einan kurzen Momant mit der Hand ab-
gebremsi werden, bis dis Rlcepulkuppiung einrasiel. Schalter
23 nach der RAdckspulung au! 0" stellen — Hebel 37 springt
aulomatisch in seine Ausgangsstellung zurdck.

Wichtig: Der Kupplungshebal 37 dar! nur 2um Rickspulen ba-
Liitigh warden,

MNach der Vorfilhrung

Netzkabel zighen (Buchse 1), Die Spulenarma lassen sich nach
Drickan der belden Tasten 36 ainklappan, fum Schutz gegan
Staub sollte das Garal nach jader VorlGhrung wiedar mil dar
Projekiorhaube verschiossen werden. In dieser Schutzhaube
kann folgendes Zubshdr uniergebracht werden: 240-m-Spula,
Netzkabel, Ersatz-Tonlampe, Kiebepressa, Filmkitl, Staubtech,
Steisbpinsal, Fitzstrelfen zur RAsinigung der Fllmkendle und
Kutenschaber,

Tonfiim-Vorfiihrung
{rur mit den Typen L, TS und M3 m8glich)

Die Vortikhrung von Lichiton- oder Magnattondiiman untarschai-
det shgh von der Summifiimyvordibrung, was dis Bedianung an-
betritit, muer durch die zusitzliche Einschaliung des Transistor-
Verstirkers und dle Wahi der entsprachenden Betriebsart.
Projekior wie sul den vorhargehonden Seiten beschrieben in
Betriab nahman. Zusitzlicha Bedisneng:

‘Werstirkar mil Rindsired 2 oinschaiten [nach rechls drehan).
Zur Vortahrung von Lichttontilmen Teste B dricken; die grine
Kaontroll-Lamps 13 leechiet sul. Zur Vordhrung von Megnaiion-
filmen Taste T dricken [nur Typen TS und MS). Die Laulsifrke
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wird mil Réndedrad 2 reguliart. Der in der Projekior-Ribckwand
mingebaule Kantroll-Lauleprocher 45 gendgl zum Aohbren der
Filme wnd machi unler UmslEnden In klgineren ASumen einen
griBeren Aulenlaulsprecher entbehilich

Der Kontroll-Lautspracher 46 kann — unabhingig von dar Ver-
wendung pinas Aulenlauisprechens — mil valler (1) oder halbar
{1y Lavtstarke batricsben bew, audch geanz abgeschaltet (0] warden
[Schalter 43, Bild E},

Fir optimala Tonwiedargaba schlieien Sie an die Buchsa 42
ginan Aufienlautsprechar an — z. B, den BAUER-Kofferfautspra-
char HI=Fi 35 (Bild M, Swite 46).

Bai der Type L kann mi der Tonblende 4, boi don Typen TS wnd
M5 mit dem getrennten Tiefen- 3 und Hohenreglar 4 dio Kieng-
farba den akustischan Varhalinissen des VortOhrraumes ange-
paft wergan. E8 empliahlt sich, dis Tonblende bzw. die Klang-
reglar wor dar Yorddhrung auf dia Mitte des Einstelibereichs zu
stedlan,

Elektronische Sicherung

Wird des Haupbveratrker Oberlastet (Laulzprecher-Fehlanpas-

sung, Kurzschiull in der Lauispresherzuleitong elc.), spricht dia

singebadle alakironische Sicherung verzbgerungsined an. In die-

sam Falls:

1. Gerit vom Melz frennen [Metzkabel righen). Dieelskironische
Zicherung regeneriert sich innerhelb von 10 Sekundean.

2 Stirungsursache besaitigan,

3, Gerit wisder anschiieflen bew, ainschaltan,

Klingl dar Ten bei der Wiedargabe bersila im milllaren Laut-

slfirkabersich varzerr, sollle dis Impedanz des angeschiosse-

nan AuBanlautsprachers dberprilt werden. Miglicherweaisa legt

die Impedanz unier dem vorgeschrisbenen Werl von 8 Ohm. Dig

elakironlache SBicherong arbeilat in Abhangigkeit wom Strommar-

brauch der Endefule, webther (in Abhingigkeil von dar Les-
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sprecher-lmpadanz) mit zunehmander Lautstirke sielgl Bed
giner Fehlanpassung des Aufenlavtsprachers treien die ge-
nanmien Vérzerrungen kurz vor dem Abschaltpunkt der elekino-
nigchen Sichemung auf. Efahrungsgamddl kéanan jedoch 5-0hm-
Lewrtsgrecher (2. B. Hi-Fi-Boxen) noch ohne Gefahr varwandat
werden, wenn der Varstarker nur im mitilaran Lalstungaberaich
betrieben wird, in dem noch keine skusiischen Vesrerrungen
aufiraten.

Zur Einblendung von Mikrofon-Durcheagen wihrend der Ton-
film-\orflihrung schliefien Sie ein niederahmiges Mikrofon an
Buchsa 39 gn. Cen Original-Licht- oder Magnottan knnan Sie
mit dem Lawtstarkeraglar 2 ausblenden. Gleicheeitip dreben Sia
dien Pegatregler 5 auf die gewiinachie Mikiofon-Lautstirke, Sall-
1an Rikckkopplungseracheinungen auftreten [Pleilton), mull daer
Ausstouarungspagel 5 etwas unicigensmmen werdan (Mikm-
fan puBarnalt des Lauisprecharschallbereichs suefsinlian),

AuBer dem Endsiufenausgang 42 fir AuBaniaulspracher besitzt
der BAUER P & noch dia AnschluBbichss 40, die je& nach Kon-
taktbelegung das varsandaten Steckers folgende Mobglichkeiten
dar Licht- ader Megretiorwiadargabe arschiiabl:

A Hochohmiger 0,15 V-Vorslfenausgang (20 kT
AnschluBbuchse &0

Dimser Ausgeng wird benbtigt. wenn bel der Tonliim-Vorfiihnung
eine Helm-Tonanlage (z. 8. HI-Fl-Anlage) ats Endverstirkar ver-
vandet warden soll, Dezw mimean die Konlakie des P G-saitigen
Stackers (Bast-Mr. 8 634 470 504) entsprechend der Schalskizze
L [Seife 48] balagt werdan. Um eine Beschneiding der hohan
Fragquenzen mu varmsaiden, darl die Lange des varwendaten Var-
bindungskabels 2,5 m nicht dbsrschreiten. Bei gridaran Langen
{bi= oa, 6 m) muB ein besonders kapazitalsarmes Kaba| (100 pFim}
varaendet warden. Die Leustarke wird an der Heim-Tonaniage
ragubtert. Der P 6-Hontroll-Lauteprecher 45 kann zum Mithdran
aingaschaltat wardan.

a
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B. Miederahmiger 1,5 V-Ausgang (500 £)
AnschluBbuchse 40

Diasar Ausgang dient bai der Tonfilm-Vordkhrung zum Anschlul
ainar ELA-Anlage; dia Lange des Dbartragungekabels spiall da-
bel kaine Rolle, Die Komtakie des P G-seiligen Steckers (Basi-
Mr. 8654 470 304) mdssen anisprechend der Schalskizze M
(Saita 45) balagh watden.

Pagelainstaliung mit Reglar 2:

Drgr P B-Hontroll-Lautsprecher 45 kann zum Mithdran eingeschal-
el warden.

Kontrolle der Filmspannung an der Tonrolle

Beschidigungen an den Perforationsldchern des Filmes kinnen
zur Folge haben, dafl die Spannung des Filmes an der rolieren-
den Tonbahn 49 (Bild F) nachigBl Die Tonspur — Lichion ader
Magnietion — wird in diesem Falie nichl mehr sinwandirel abge-
taztat. Diess Erscheinung wird jedoch solort angereigt: LiGE die
Flimapannung an dor Pendelrolle 48 nach, schaliel des Projak-
tor automatisch ab. Stellen Sie dann den Schalber 23 aul 07
und nehmen Sie den Dackel 15 des Tongerdbes sowie den Ob-
|akctivirtpar 16 ab. Nun drickes Sie den Filmhalter 48 nach
untan und zisghan den Fiim in Laufrichtung nech links (dabei den
Fltm won der Zahnrolle 4T abheben), bis ar durch dis Pendal-
rolie 48 wiedar gespannt wird.
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Verwendung des P 6 als Leistungsverstirker
{nur mill den Typen L, TS und M5 mbglich)

Fiir Lautspracher-Uberragungen ohne Tenfimworiibrung kann
der PG als Leisiungeverstirkar singeseizt werden:

WerskiErker mit R@ndalrad 2 ainschalben. AuBenlautsprecher mn
Buchse 42 ansdhlisben (siehe auch Hinwaize bal | Tonfiim-Yor-
Tahrung®). Falls zusdizlich gewiinschl, Konlroll-Lautspracher 43
mit Schalar 43 ainschalten. Taste 31 dricken — Schalter 23 gul
0

A, Mikrofgn-Eingang

Misdarahmages Mikrofon an Buchse 39 anschiiefen, Leoislarke-
ragelung mit Pegeiregler 5. Boi Adckkoppiungserschainungan
(Fleition] mull der Aussiouerungspegel B atwas unickgenom-
man bzw. dar Abstand zwisct  Mikrofon und Lautsprecher ver-
grafert werden (Mikroton gib des Lautspracharschallbe-
reichs aulstallent.

B. Phono-Eingang

Platienepisier, Tonba 181 oder Rader an Buchss 38 anschlie-
Ben. Lavislarkaregelung mit Pegsl regler 5.
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Magnettonaufnahme
{nur mil Type MS mibglich)

Hinweis: Musikaufnahmen, in die spiter el alnam zwaitan
Durchgang noch Sprache oder Gerdusche eingablendat warden,
gollien nur mit ca. %: dos vallen Aussteusmngspegaks mwlges
nammen wardan,

A. Loschung

Bel jpdar Magnetonaulnahme wird dis worbarige Aufnahme

automatizch geltschi.

Zur Loschung won Tonpassagen gahen Sie 1nlgann:larmaﬂan WO

1. Film ainlagan,

2 Eingénge am F 6 unbalagt lassan!

A Verstiirker mil Randelrad 2 einschalten wund auf geringsta
Lautstarke ainglallen.

4, Sperrhobel 8 nach rechils schiebon und Aufnahmetaste 8
driicken — dig rale Aufnahime-Kontrollampe 1 leuchied aul,

5, Trickregler 20 nach links bis zum Anschlag drehan (Lisch-
Kopt ISt abgaschaliat].

8. Projedtor mit Batriabsartenschalter 23 auf Vorwarisiaul stal-
len, An der gewlnschicn Stelle Triskregler 20 nach rachis bis
zum Anschiag drahen — die besishends Aulnahme wird ge=
IGachi,

7. &Am Ende der Léschung Trickreglar 20 wieder nach lnks bis
zum Anschieg drehan und Projekbar sloppen.

B, Aulnghme mit Platienspisier (bew. Tonbandgerit oder Radio)

1. Fiim sintegen und laulendan Projekior mit Schattar 18 auf
24 Blkder'sec sinstellen (heule Obliche Tonfim-Geschwindig-
Ealt}.

2. Plattenspieier an Buchse 38 anschiieban.
3, Verstdrkar mit Rindelrad 2 ginschallen.
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4. Gperrhebsl 3 nach rochis schigben und Aulnahmatasta B
dricken — dw moie Aufnahma-Kontroltamps 1 leschlel aul.

5. Trickregler 20 nach reclils bis 2um Anschiag driahen.

£ Probeaussteuarung:
Plattenspieler starben, Aufnshmepegel mit Beglor § ginsigl-
len: der Zebger des Instromens 10 dord bei den lautestan
Musikstallen maximal dig Null-Marke errachan.

7. Platienspieler wiedar aul Ausgangsstoilung. Frodekior mil
Beiriabsachalier 23 aul Vorwdrslaul einslaien Mach elwa
4 Bamunden ist dar fhr eing gute Tonaulnabhme arlorderliche
Glalchiaut errelcht, Fletenspleisr staren — das Musiksilck
wird autgenommen.

Der eingebauis bew. uch sin Aulenlzesprecher kenn zum Mit-
hitren bai der Aufnahma verwandet warden (aingabacten Laut-
gprechar mit Schalter 83 &ul halbe Lautstirke steliesn)

Wach der Varonung kann man die vertonte Szens zurbckiauten
lassen (Schaitor 23 noch lnks), Dle Tonautzeichnung wird dabai
trotz gedrickier Auftnahmairste nicht geldschil Vergessen Sie
night, zur Wiedergabe der vertonten Szene die Taste 7 0r Ma-
gnetionmweedargabe zu dricken — die Aulnahmelaste B springt
dabed automatizch heraes und dis rote Konfrallampe 1 erlischl.

C. Aufnabhme mi Mikrofon

Niadarahmiges Mikrofon &n Buchss 39 anschiisban. Reihenfolge
der Badisnung sonsl wie bei B. Sollen bai der Mikrofonauf-
nahme Rlckkopplungearschainungen sulireben (Pleltion], schal-

ten Ske den eingebauben Lautsprechar ab baw, fronnen einen
avil. angaschicssanen Aulanfautsprecher vom P &,

0, Trickaufnahme — Einblendung in eine vorhandens Aufnahme

Ml Hille des Trickreglars 20 is1 65 z. B, mbglich, auf ging bereits
aulgespielte Musikaufnshme i gingm oweiten Durchgang einen

7
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Kommentar {oder Gerausche) sulzusprechan. Eweckmaiger-
waitse warden schon vor ded Erstaufnahme des Flimas esinige
Frobesulnaimen in Verbindung mit dem Trickreglar gemacht,
um dia richtige Stellung des Trickraglers (gewiinachte Abschwi-
chung der Erstaulnahme) Mir dis andgditige Filmwaronung zu
finden.

1. Mikrgfon, Plattensplalar brw, Tonband, wia bargils beschrie-
ben, an=chilaBen wnd pussteuam.

2 Trickreglar 20 antgegen dem Unrzeigersinn bls zum Anschlag
drehen — der Lischkopl i81 abgeschattet (dle bestehande
Aulnahme wind nichl geloschil.

3, Projekbopr starten, Sperthebel 8 nech rechls schisban und
Aufnahmetaste 8 dricken. Bel dér gewinschien Filmzzena
Trickregler 20 nach rechis drehan. Die bestehende Aulnahmea
wird im Verhdlinis der Drehung abgesohvaicht — gleichzeitig
ariclgt dis Meuaufnabma,

4. Am Ende dar Einblendung Trickreglar 30 enrtgagen dem Likr-
zaigarsinn bis zum Apschiag drehen. Die Erstaumabma er-
ralchi wigder ihna wolle Lautatirka,

Draht man den Trickregler 20 im Unrzeigessinn bis zum &n-
schiag, wird die ssste Aufnahme vallkemmen geldschi, wahrand
die Meuaufnahime mit vollam Pegal sulgezeichnel wind,

Hinweis:

Sollte bei komplizerten Verlonungen ausachiieBlich mil dem
Trickregier 20 gearbeilel werden (d. h. also bensils die argla Aul-
nahme mil Trickragles). mub die Tonspur vor der Aulnahme ge-
IGscht werden, auch wenn gis noch nicht bespisl war.

Solle das Gardt fir andere als rein privete Zwecke verwandat
werden, =t dle Auinahme wnd Wiedergabe geschiblziar Werka
misr mit Elpwilligung der nationalen urhaberrachtlichean Verwar-
tungspesellzchatt zulassig,
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Projektionslampe auswechseln
Bed Typen & und L:

Projakior sesschalien und Lampe abkishlen lessan, Schraube 16
lGzan und Lampenhausdacked 26 abnehmen. Verbrauchbe Lampe
nech oben hersusziehen, Mews Lampe (24 W/ 280 W-Halogen-
Lempe} senkrachi In die Fassung stackan, bis der Ansdhiag der
Kontaktslifle zu apdran (st Varmakion Sie dabai Fingerabdricke
aul dem Cuarzgleskolben cer Lampe! (Lampe mil Schuizhibie
einsaizen, denn Schuizhille antfamen,)

Bei Typen TS und M3:

24 ViEsh Webalogen-Lampa mit Kalllichispisgal {Genaral Electrie,
Type ELG).

Lampanweachsal:

Projakter ausschaiian, Nelzkabel ziehen und Lampenhausdackel
abnahmen. Yerbrawchla Lampa mil Hille des Hebels 54 {8hd L)
nach oben suswarien.

Voargicht: Heife Lampa nur mil Tuch anfasgan

Heus Lampe einselzen und bis zur volistdndigen Einrasiung
nach unten dricken. Die Lamge mufl vorne géenaw in der rundan
Aussparung des Hattors Begen (dadunch exakie Justisnung).

Lampen-Justierung
Bed Typen & und Lt

Sollte die Augleuchiung ces Projektionsbiides nicht befriadigen,
kann die Lampe folgandermaen [ustiart werdan: Lampanhaus-
dackal 25 abnehman. Frojekior einschalten {mit Lichf). M der
linkan Einstellachraube 51 {Bild @) wird nun die saiiliche Aus-
lauchiung des Projekiionsbildes optimel |ustiert. e rechts
Justierschraube 52 dient zur Einstelling einer moghichst glalch-
maBigan Lichtverteilung Ober des ganze Bildtedd. Projektor aus-
schalen. Lampenhausdeckel 25 anbringan,
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Tonlampe auswechseln

Objektivirager 18 herausschwenken. Den Deckal 15 des Ton=
gerdtes abnehman (Bild H). Tonlampe krilig nach unten drik-
kan und durch Linksdrehung aus der Fassung herassnehmen.
Maue Tonlamps sinsotzen und durgh Drabung nach rechis var-
riagaln. e besondare Sockellorm [P-15 s-Sockel} der werwen-
deten Tonlpmpe {6V /1 A) verhindert ain falsches Einsatren
Tongardtedackel 15 wiadar aufstecken wnd Objeklivirager 18
achliafan.

Pflege und Wartung

Durch die weilgehande Versendung von selbstschmisrenden
Lagern ist der P& nahazu wariungstrel. Wir empfehlen thnen jo-
doch, den Projekios in gewissen Zaitabstdndan (nach ca, 300 bis
60} Betriebastunden) einer unsarar Kundendiansistellan zur n-
spaktion zu dberlassan.

Dig Plloge des P& baschriinkt sich aul die Sauberhaltung des
Gerites. Zur Beinigung des Filmweges liggt jedem Propektor ein
Pinsal mit Filzstreifen sowie ain Filmkanal-Reinigar bed.

Reinkgung dor Tonopilk und des Fotoelements

Tongerategaske| 15 sbhnghman, ie Tonrolle kann nach Losan
dar Zylindarkopischraube an dger Tonbahnachse nach vame ab-
gazogan wardan (Blid Jj, Zur Reinigung der Spaltopiik und des
Foioelaments warwendsn Sle am besten einen Haarpinssl, An-
schllafbend wird dis Toarglle wiader bis zum Anschipg auf die
Achea gaschoben und mit der Schraube fesigezogen, Tengariie-
dackel 15 wiedar sulsatzan,
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Reinigung des waagrochien Filmkanals unter dem
Projekticnslampangehfiuse

Deckal 15 des Tongerdtes abnehmen. Schamberbolzen 32 am
Opjektivirger nach obean harausziehan und Objekiiviriger 16
abnahman. Kanatachleber herunier- wnd nach hinlan dricken
(Blld G). Mun kann der Filmkanalreiniger (Filzetreiten, dicker
Ansalz rulelzt — glso rachis) von-rechis nech links durch den
Fiimkanal gazogan werden. Anschliefend Objekiivirdger 18 und
Tongaritedeckel 15 wiedar anbringen.

DOas Projekiionsobjektiv 27

{Tubusdurchmessar 42,5 mm) kann zum Auswechzeln ader zur
Rainlgung aus dem Objekiiviciger herausgesosgen werden. Beid
Vervandung sinss kurzbrennweitigen Objekiives Sllarer Bauart
{35—50 mm., abgesaizier Objekliviubus) mull beim Wisdaroinset-
pen in den Objekivirdger daranf geachbet wardan, dall das Film-
andrucketiick nicht Bladkiart wird.

Die Filmbahn am Bikiensier wird mil dem beigegebenen Pinsal
gesdubert. Eventeell vorhandene Verunreinigengon durch
Safiichiabaaly eatlernd man am beston mit einem Holzstdbohen
oder ainem Kulenschaber (Eeing Méatallgogenstinde werwen-
danf).

Projektionsabstand — BildgriBe

Cile BAdgrade sl abhingig von der Brennweibte des Projeklicns-
ahlakiive und dem Abstand des Projekiars zur Bildwand,
Grofer Abstand — grofes Bild ader

kurze Brennweils — grofes Bild

Als Faustregel kann gelten: 4

Der Projektionsabatand sines 16-mm-Schmalfilmperiies betrigt;
bel f = 3,5 cm das 3 5fache

bell =5 cm das Sache

bei f = 7.5 cm das 7,5lache der Bildbraite

(c) by Bauer / Bosch

Umpgekehrt ist:

bai f = 3,5 cm die Bildbraita "5

bali =5 comdie Bildbrelie s

bal f = 7.5 cm die Bildbreiie "

des Profektlonsabstandes.

Die Hohe des Frojekiionsbildes beirdgl drei Vieriel der Blid-
[

Fir Cinema-Scopse dndern sich die Bildbreiten entsprechend
desm Dehnungslakho.

Tabelle der Bildbreiten
ETEII'H Brennwalta In mm
25 35 50 g5 5
m
5 182 138 a6 T4 G4
85 212 1650 106 E1 T
8 208 164 114 =i} T
(31 248 178 124 a5 fix]
T 20 193 145 103 80
7.5 208 s 144 110 e
a ans =20 1683 17 102
B 44 247 172 T3 115
10 apa 274 162 148 128
12 324 250 iTe 183
14 84 27 Fan 180
16 434 A0k 236 204
18 345 265 23
par 384 255 286
e 473 325 282
24 353 ki)
26 85 333
b 413 s

S,
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Verstirkerdaten
Eingtinge
Fhono!Tonband

Buchse 38: 240 my/500 K2 (3—2 asym.)

Mikratomn:
Buchze 38: 1 my500 02 [3—2 asym.)

Rusginge
Vorstute
Buchse 40: 150 mV0 kB (3=2 asym.)
1.5 ¥ (Anschiub an ELA-Anlagen)
Buchee 40: 1,5 V600 £ (1-2 asym.)

Laulspredhar
Buchse 42: B L

Eimgebauler Lautsprecher: & W [abachalibar mit Schaller 43)

Verstirkerielstung: 20525 W/'B 2
Klirrfakbar: < 1% bai 20 WA kHz

Frequenzgang des Versi@irens
|Plalienspinter, Mikro, Vorstufe): B Mz

Klangreglers

Hihen: bei 10 kHz - 12 4B - 14 dB
Tiefan: baif0 Hz + 1248 < 14 dB

Tenblende
Hihen: beis kHz —10dB

Lichlionwisdergabe; BHz..

Magnattonwledergabe: Bl Hz
Mogneticnauinahme/'Wiedergabe: S50 Hz

(c) by Bauer / Bosch

.- 1B kHz £ 3dB

ThHz + 2dB
... 12kHz £ 3dB
e 12 kHz Z 5aB

Die wichtigsten Ersatzieile
Fllmitie:

Druckstiick
Scharnierbolzan

Schalterplatia:

Frojakbor-Bairiabssachalter

Drehknopl (lar Projekior-Belrisbsachaliar)
Orenknopf ([r Trickraglear)

Beleuchtungasysiem:

24 WIAED W-Halogenlampea (P & 5 und L)
Hohlzplegel

Kondensor [lempenssitig)

Kondansor [blendenseitig)

24 WI2B0 W Kaltlichispiageliampe (P 6 TS und ME5)

Hilisbalanchiung:
Glihlampa
Schallar

Filmiransport:
Zahnraflan (oben wnd wrben)

Antricbsriemen:

Zahnriemen
Gummi-Flachriemen

Fife:
Gummipuffar {Projekiorfii8a hintan)
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B G846 578 508
0 &% 170 198

B a0T 272081
B 662 07D 667
B 882 07D 075

B Ga7 570 042
B 653 375 006
B 865 370025
B GBS 370 027

1G0T GEY 180

1907 572 515
B 6BT 272 104

i 884 670 BE3

860 TTD 014
B BB TT0 023

LG IT0 02
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Tonbed:

Tonrolia

Tonlamps
Kombikopl mit Hebel
Lischkopd mit Hebel

Auinahmekontroliamps 10 ¥ /0,2 A
Sechalter fir singebauien Laulspracher

Sicherungen
sicha Skizze, Selte 40

Verstarker 501 (71,6 A
Tonlamge Si2(T16A)
Lauisprecherausgang

Elsktronisch gesichart
Motor 8i3 (T 1,26 A}

1
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B G086 870 347
B asT Ero 08
0 G648 BTS 068
8 588 BT5 098
B 88T 57128
B GaT 273 182

1 804 532 T4

1 904 522 T40)

1 804 522 TIE

Zubehdr

BAUER Hi-Fi-15-Koflerlaulsprecher 20/35 W /8 0

mit 20 m Kabel auf Rolka
Bagtall-Nr, 8 G634 340 027

BAUER-Koftaripulsprecher 810 W [ 16 @

milt 20 m Kabel auf Bolle
Bagtali-Mr. 8 694 240 (045

Breftbildvorsitze (Anamorphoten)

Bild P, Selta 46

Anamorphol 168/2 x
{lor Dbjeklivie 35 und B0 mm}
Hakar dazu

Anamorphot 4673 x

{tilr Objaktvs 50 bis 100 mm und Vario)
Haltar dazu [fur Objaktive 50 bis 75 mm)
Haller dazu (fhr Dbjaklive 85, 100 mm und Varia)

BALER 16-mm-Klgbspressa
Blkd (2, Sefla 48
Bestedl-Mr. 7885 330 201

Umroller
Bild R, Saile 45

L

BE95 373135

B B85 770 202
8695 373 047

B 895 770 200
8BRS TT0 &M

lakl

Umradlar 10r Spulen bis zu B0 m Fassungsvermagen

Eesbefl-Nr. T 825 S40 004

Stecker filr 0,15 bew. 1,5-V-Buchse 40

Beshali-Nr, 8 G534 470 304
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Film Incing chart

Schéma du clroult de film

Esquama dal enhobrado
de la peliculs
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Kundendienststellen fiir BAUER-16 mm-Gerite in Deutschland

Berlin

Rober Basch Photoking GmibH
1 Barlin 20

Ziladellanweag 34

Talelon (030} B20B418/20

Braunschweig
Sarica-Zankrum

Fobe — Kino — Opiik

E. Mann GmbH LD
33 Braunschweaig

Berlinar Strafe 53

TEllEII'ql1 (51 371071 72

Dortmund

Rober Bosch Photoking GmbH
46 Dortmund-Kirne
Paderborner Strafle 15

Telelon {0231) 539045 7 47

Dlisseidar

Ing. Ewald Paikart OHG

A Dilsaelder 1
Honkordiasiraie 13
Telaton (Q211) 30 7000709

Frankiurt

Hummel-Technik

6 Fr

Schmidisirale 53
Telelon [0811) T3 2067

B 698 IT0 404 — 374 VHD 1.2

deutach - anglish + frangais - espafiol

Kinograph Carl Heinz Maufl
& Framifurt/Main

Taunusstrade 47
Telelon (0611) 232439/ 23 44 61

Hamibuirg

Ing. Max Henkel

2 Hamburg 50
Lippmannsirale 53
Tedefon {D40) 43066 11

Hannowar

Ing, Wilhelm Klitzing
3 Hannover

Caller Strafio 12
Tedefon (0511} 31 8517

Kiln

Aobert Bosch Photokino GmbH
5 Kaln-Braunsield

Stolbarger Strafie 370

Tebedon (0221} 4956091

Audoll Bargfaldar
ing. VDE

B Kidln-Zallsiock
Haningers Wag 107 =108
Tebeton (0221} 37 10 56/ 57

Primtad in the Fed. Rep, of Garmany — Imprima an Rép, Fad, d'Allamagna
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Mlnchan
Kinohandelsges. KG
Hadra & Léhlain

B Mlpchen 60
Bodensesstrale 235
Talafon (088 8708 ES

Hilmborg
Georg Sireeb

85 Nilmbarg
Dito-Lilken-Strafa 45
Takafon (0g11) 51 2337

Stuttgar
Robert Bosch Photokino GmbH

T Stuttgar 60
Beim insalkrafiwerk 10
Talelon (0711 3071 31
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