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Kinos von Bauer:
Werte von Dauer

Auch der Schmalfilm-Schulprojektor SELECTON ist ein Bauer-Erzeugnis.

30 Jahre Erfahrung im Projektorenbau sind im SELECTON ausgewertet.

SELECTON ist nach den Richilinien der Reichsstelle fir den Unterrichtstilm konstruiert.

SELECTON S (stumm) kann nachtréglich durch Bauer-Tonzusatz zur Tonfilm-Anlage erganzt werden.
SELECTON bewaéhrt sich als Vorfiihrungsgerat fiir Schulen aller Art, fiir Landesbildstellen, Schulungslager,

Fachkurse, Verbidnde usw.

SELECTON hat viele besondere Vorziige:

1. Seine hervorragende Lichtleistung ermoglicht bis 4 Meter Bildbreite.

2. Seine Malteserkreuz-Schaltung und der tadellose Filmlauf schonen
den Film und geben einwandfreien Bildstand.

3. Automatische Umlaufélung und sorgfaltige Durchbildung aller Teile
biirgen fiir volle Betriebssicherheit.

4. Dank der iibersichtlichen, leicht zugénglichen Bauart sind Bedienung
und Wartung denkbar einfach.

5. Die Geschwindigkeit des Film-Ablaufes laht sich regeln, Einzel-

bilder kénnen stillstehend gezeigt werden.

6. Auch riickwarts kann man den Film in regelbarer Geschwindigkeit
sichtbar oder unsichtbar laufen lassen.

7. Gewicht und Groke der in handlichem Koffer verpackten Anlage

fur stummen oder ténenden Film sind gering.

Zur Vorfiihrung von Schmalfilm stumm oder ténend:

Zur Belehrung, Autklarung, Werbung und Unterhaltung:

Fiur Erziehung und Unterricht, als Ergénzung von Ubungen und Kursen:

Fir die Grofistadt und fiir das Dorf, fiir das Schulungslager und fiir Heim-Abende:

Im Dienst von Staat und Partei, von Fachschaft und Verband, von Schulen und Kirchen:

SELECTON

der Bauer-Schmalfilm-Projektor
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Hervorragende Lichtleistung

Die besondere Lichtstarke des Schulprojektors
SELECTON S gestattet Vorfiihrungen von
3—4 m Bildbreite bei Projektionslangen von

ungefadhr 20—25 m.

Das Lampensystem besteht aus Projektions-
lampe 375 Watt 5 Amp., Hohlspiegel und
asphérischem Spezialkondensor. Das Neo-

Kino-Objektiv 1:1,6 zeichnet

mit auberordentlicher Helligkeit und Scharfe.
Ungentigende Randschérfe sowie nicht voll-
stdndig farbfreie Konturen sind bei dem

SELECTON S durch das ausgewahlte optische

System vollkommen unméglich.

Das Objektiv kann in den Brennweiten 35,

50 und 65 mm geliefert werden.

die Bilder

Abb.1: Bauer-SELECTON S
mit Bauer-Spule. Bedienungsseite.

SELECTON S wird mit zwei Blenden geliefert.

Die 2-teilige Blende l&ht sich in kiirzester Zeit gegen die 3-teilige auswechseln. Die 2-teilige Blende
kommt fur Vorfiihrungen von ungefdhr 24 Bildern in Frage, wahrend die 3-teilige Blende fiir langsamer
gedrehte Filme verwendet wird. Die Bildhelligkeit verhalt sich bei 2- und 3-teiliger Blende wie 3:2.

Abb., 2: Lampensystem des Schmalfilm-
Projektors. Projektions-Lampe mit
Hohlspiegel und Spezial - Kondensor.

Befriebssicherheit

Der Schmalfilm-Projektor SELECTON S ist in seinem Gesamtaufbau
und der konstruktiven Durchbildung aller Einzelteile fiir die scharfste
Beanspruchung im Dauerbetrieb geschaffen. Die 30jéhrige Erfahrung im
Bau von Kinomaschinen wurde bei der Konstruktion dieser neuen
Schmalfilm-Maschine ausgewertet und biirgt fir die Zuverlassigkeit und
Betriebssicherheit bei jahrelangem Betrieb mit taglichen Vorfiihrungen.

Die Konstruktion des Projektors entspricht dem Aufbau der Normalfilm-
Projektoren. Das Getriecbe befindet sich in einem geschlossenen
Gufligehduse mit eingebauter automatischer Umlaufélung. Die starke
Ausbildung aller Lagerstellen, ihre reichliche und standige Olung, das
hochwertige Material der Getriebeteile und die Prazisionsanfertigung sind
Faktoren, die den SELECTON S zur unverwiistlichen Gebrauchsmaschine
machen. Neben dem stabilen Aufbau des Werks verfiigt der Projektor iiber
eine solide Durchbildung aller iibrigen Teile. So wurde die Zuverlassigkeit
der elekirischen Anlage, Schalter und Widerstinde in Dauerversuchen
weit lber das Mafy der normalen Beniitzung hinaus festgestellt.

Mit der besonderen Konstruktion des SELECTON S sind die Vor-
bedingungen zum Ausbau als Tonschmalfilm-Maschine in vollkommener
Weise erfillt: Vibrationsfreier Lauf und einwandfreie Filmfiihrung.

Geringe Wartung

- SELECTON S stellt fir seine Bedienung keinerlei Anspriiche auf tech-

nische Fachkenninisse. Der Anschluf der Maschine an das Net;, die
Einschaltung von Motor und Lampe, sowie die Regulierung der Vor-
fuhrgeschwindigkeit sind ohne Gefahr einer falschen Schaltung ausfiihrbar.
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Abb. 3: Malteserkreuzgetriebe des Schmal-

film-Projektors SELECTON S. Durch dieses

Malteserkreuzgetriebe wird eine besonders
gute Filmschonung erreicht.

Abb. 4: Obere Transporirolle mit Andruck-

hebel und Andruckrollen. Durch die Ein-

fithrungsrolle und beiden Andruckrollen

ergibt sich eine groffe Umschlingung der

Transportrolle durch den Film und damit

ein zuverlassiger und schonender Transport
des Films.

Abb. 5: Filmbahn mit Schaltrolle und Bild-
verstellung. Die lang gehaltene Filmbahn
gibt dem Film eine sichere Fiihrung.
Der Filmbahn-Einsatz ist auswechselbar.
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Alle Teile des Filmlaufs sind so tibersichtlich und zugénglich angeordnet,
dafy der Film in kirzester Zeit fehlerfrei eingesefst werden kann. Durch
die eingebaute automatische Umlaufélung beschrankt sich die Wartung
der Maschine auf einige wenige Olstellen im Filmlauf und am Motor.

Malteserkreuz-Schaltung — Filmschonung

Durch besondere konstruktive Manahmen wurde die Verwendung der
Malteserkreuz-Schaltung erméglicht. Bekanntlich stellt die Filmschaltung
durch das Malteserkreuz die beherrschende Konstruktion auf dem
GCebiete der Normalfilm-Projektoren dar. Ihre besonderen Vorziige
sind die aufyerordentliche Schonung des Films und die Betriebssicherheit
des Projektors. Lefsleres weil das Kreuzgetriebe in dem Olbad der auto-
matischen Umlaufélung arbeitet. Der Schmalfilm-Projektor SELECTON S
verfiigt durch den Einbau eines solchen Schaltgefriebes in uneinge-
schrankter Weise Uber diese Vorziige. Ein deutlicher Beweis fiir die
besondere Schonung des Films ist der auferordentlich geringe Filmzug
im Bildfenster. Auch in bezug auf die Aus-
fuhrung als Tonschmalfilm-Projektor erweist
sich die Malteserkreuz-Schaltung als vor-
ziigliches Schaltorgan. Bei dem einseitig
perforierten Schmaltonfilm ist die Schonung
des wertvollen Filmmaterials von grohter Be-
deutung. Ferner wirkt sich der ruhige, vib-
rationsfreie Lauf des Kreuzgetriebes auf die
Tonwiedergabe &ukerst giinstig aus.

Ein Blick auf die tibrigen filmfiilhrenden Teile
genligt, um zu erkennen, wie glinstig sie in
bezug auf die Filmschonung durchgebildet

sind. Grofie Umschlingung derTransportrollen Abb. 6: Bauer-Spule.

5 s 5 . Die federnde Stahldrahtspule, die
durch den Film 'nf°|9e guns*'ger Anordnung keiner Deformation unterworfen ist
der Andruckhebel. Transportrollen mit Ver- und ohne das bekannte Iastige

o G hon Kraftten der Metallspulen arbeitet.
zahnung von héchsterPrazision. Schonung des
Films durch regelbaren Abstand zwischen An-
druckrolle und Transporirolle. Selbst Filme mit vielen Klebestellen werden
ohne Stérung im Filmlauf fransportiert. Transport- und Andruckrollen leicht

auswechselbar, so dafy eine sorgfiltige Reinigung jederzeit moglich ist.

Vor- und Riicklauf, Stillstand-Projektion

Der Projektor ist neben dem normalen Vorlauf mit regulierbarer Ge-
schwindigkeit auch mit Riicklauf bei sichtbarem Bild ausgestattet. Auch
fir den Riicklauf kann die Geschwindigkeit beliebig geregelt werden.
Zur Schonung des Films kommt bei Stillstand-Projektion automatisch
ein Warmefilter in den Strahlengang. Eine beliebig lange Stillstand-
Projektion ist deshalb ohne Gefdhrdung des Films moglich.

Alle Schaltvorgénge sowie die Regulierung der Geschwindigkeit werden
von einem Ganghebel aus betédtigt. Die sofortige Einstellung bei Still-
stand oder Riicklauf kann deshalb ohne Gefahr fir den Apparat oder
den Film vorgenommen werden.

Ozaphan-Film

Die sorgfaltige Ausfiilhrung des gesamten Filmlaufs und insbesondere
die Malteserkreuz-Schaltung erméglichen auch die Vorfiilhrung von
Ozaphan-Filmen.
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Schufy der Projektionslampe

Eine Beschddigung der Projektionslampe durch Uberspannung oder
Stromstofy beim Einschalten ist unmoéglich. Es wurde eine Sicherheits-
Schaltung getroffen, welche die Einschaltung des Apparates nur zulaht,
wenn der Lampenstrom mit dem Drehwiderstand unter der normalen
Stromstarke eingestellt ist.

Mit Hilfe des eingebauten Konfroll-Instrumentes wird der Strom auf
die vorgeschriebene Groke von 5 Amp. eingestellt.

Die Kontrolleinrichtung des Lampenstroms durch Regelwiderstand
und Ampéremeter gestattet die volle Ausniifjung der Lichtleistung
bei gleichzeitiger Schonung der Lampe vor Uberlastung und friih-
zeitigem Durchbrennen.

Nefjanschluf

Der Apparat kann an jede Spannung in dem Bereich von 110 Volt bis
240 Volt Gleich- oder Wechselstrom angeschlossen werden. Es ist
damit eine allgemeine Verwendungsmaéglichkeit geschaffen. Besondere
Zusafygerate sind nicht erforderlich. Es wird nur der eingebaute
Netiwiderstand auf die vorhandene Spannung eingestellt. Damit
erhalten der Universal-Motor des Projektors und die Projektionslampe
ihre vorgeschriebene Spannung. Die Stromaufnahme betrégt ungefahr
5,8 Ampeére. Es ist also ohne weiteres moglich, den Apparat an
jedes Lichtnety anzuschliefen.

Zubehér:
Der Schulprojektor SELECTON S wird im Transportkoffer geliefert.

In einem zweiten kleinen Koffer befindet sich folgendes Werkzeug-
Zubehor: 2 Bauer-Spezial-Spulen 120 m, 1 Pufslappen, 1 Staubpinsel,
1 Zange, 1 Schraubenzieher, 1 Kufenschaber, 1 Olkanne und O,
1 Flasche Filmkitt, 10 m Verldngerungskabel, 1 Taschenlampe zum
Anhéngen mit Birne, aber ohne Batterie, 1 Spannungspriifer, 20 Siche-
rungslamellen 6 Amp., 1 Umroller, 1 Klebepresse, 1 Einstell-Lupe.

Abb.9: SELECTON in handlichem Transporikoffer. Abb. 10: Werkzeugkoffer.

Abb.7:
Ampéremefer zur Messung des
Lampenstroms mit Regelwiderstand
und Hauptschalter des Apparafes.

Abb. 8: Antriebs - Motor mit stufenlosem
Schalt-Getriebe fiir Vor- und Riicklauf.

Abmessungen der Koffer:

Transportkoffer: 40 em hoch
43 cm breit
30 cm tief

Werkzeugkoffer: 14,5 cm hoch
31 cm breit
27 cm tief

Projektor: Gew. 14,6 kg

ohne Transportkoffer
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Abb. 11: Vollstandige SELECTON -Schmaltonfilm - Anlage; von links: Lauisprecher-Koffer, SELECTON im Koffer, Verstérker-Koffer

SELECTON TS

der Bauer - Schmaltonfilm - Projektor fiir 16 oder 17,5 mm

Drei handliche Koffer enthalten eine
vollstandige Tonfilm-Anlage

Die gesamte Bauer-Schmaltonfilm-Anlage SELECTON TS mit Bauer-Lorenz-Verstirker und Lautsprecher ist
in 3 Koffer eingebaut, welche bequem in jedem Wagen oder auf der Bahn mitgenommen werden kénnen.
Die Grofe und das Gewicht jedes Koffers wurde so gehalten, dafy fiir die Aufstellung der Anlage (Trans-
port vom Wagen in den Vorfiihrraum) keine zweite Hilfskraft erforderlich ist.

Tonzusatz des Schul-Projektors SELECTON §

Der Bauer-SELECTON S kann als Schmaltonfilm-Projektor mit Bauer-Tonzusatz geliefert werden. Er tragt
in dieser Ausfiihrung die Bezeichnung SELECTON TS. Der Stummfilm-Projektor S ist auch fir den nach-
traglichen Anbau des Tonzusatzes vorgesehen. Es ist also ohne weiteres moglich, spater den Tonzusatz im
Werk oder bei den Bauer-Verkaufsstellen anbringen zu lassen.

Das Langen-Verhéltnis des Schmalfilms 16 mm zum Normalfilm ist bekanntlich 1:2,5, d. h. eine Handlung,
die bei Normalfilm 250 m Film in Anspruch nimmt, ist bei dem 16 mm Film auf 100 m verkiirzt. Dieselbe
Verkleinerung ergibt sich auch fir die Tonspur des 16 mm Tonfilms. Aufierdem ist die Breite dieser Tonspur,
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die an Stelle der zweiten Perforation liegt, kleiner. Sie betragt nur 1,65 mm.
Aus diesen besonderen Verhéltnissen der Tonaufzeichnung fiir Schmalfilm
ergibt sich ohne weiteres, daff an die Tongerdte des 16 mm Films auher-
ordentliche Anspriiche gestellt werden.

Die beiden wichtigsten technischen Forderungen sind:

Filmtransport an der Tonabnahmestelle mit absolut gleichférmiger
Geschwindigkeit.

Abtastung der Tonspur mit einem Lichtspalt, der so schmal als irgend Abb. 12

il ay . & 5 . o . Tonzusatz zum Schmalfilm - Projekifor
moglich ist und doch liber genligende Lichtstarke verfiigt. SELECTON

Die Erfiillung der ersten Forderung wird ein Mahstab fiir die Reinheit der
Tonwiedergabe sein, wiahrend die Scharfe des Lichtspaltes fiir die Verstandlichkeit der Sprache und die
naturliche Klangfarbe der Tonwiedergabe makgebend ist.

Wenn bei der hochsten in der Tonspur aufgezeichneten Frequenz die schwarzen und hellen Streifen der
Sprossenschrift oder die Spitzen und Taler der Zackenschrift in kiirzesten Abstdnden aufeinander folgen,
so mufy der Lichtspalt doch noch fein genug sein, um jeden Wechsel in der Tonschrift zu erfassen. — Die Er-
fillung dieser Forderungen war der Konstruktion des Bauer-Schmalfilm-Tonzusatzes zum Ziel gesetzt worden.

Der ganz gleichformige Filmlauf wird durch die Anordnung einer rotierenden Tonbahn erzielt, die tiber ein
Reibradgetriebe mit einer Schwungmasse in Verbindung steht. Durch einen Filmspannhebel wird eine gute
Haftung zwischen der Tonbahn und dem Film erreicht, so dafy der Film dieselbe Gleichférmigkeit der Be-
wegung erhélt, wie sie die Tonbahn besitzt. Auch Ladngenanderungen des Films bei Klebestellen werden
durch den Filmspannhebel sofort ausgeglichen. Wiirde der Film nach der Tonbahn sofort zur Aufwickelspule
gefiihrt werden, so kénnte durch den nicht immer gleichbleibenden Zug der Aufwickelpese die Tonwieder-
gabe gestort werden. Bei dem Bauer-SELECTON TS ist deshalb nach dem
Tonzusatz noch eine angefriebene Zahnrolle zum Transport des Films
angeordnet, die jeden stérenden Einflufs der Pese beseitigt.

Das optisch-elektrische System des Tonprojekiors besteht aus

Tonlampe mit Justierflansch — Spezial-Mikrooptik mit optischem
Spalt — Hochleistungs-Fotozelle.

Die Tonlampe kann infolge ihres Justierflansches in kirzester Zeit ausge-
wechselt werden. Ein falsches Einsetzen der Lampe ist ausgeschlossen.
Die Lampe hat 30 Watt Leistung bei 5 Amp.

Die Spezial-Mikrooptik ist mit optischem Spalt versehen, der einen be-
sonders scharfen und schmalen Lichtspalt ergibt und gegeniiber dem
mechanischen Spalt eine wesentlich grohere Lichtstarke besitzt. Die restlose Toramipe mit Jasilarlansch, T den
Erfassung aller im Film verzeichneten Frequenzen, insbesondere der hohen abnehmbaren Tonschalter eingebaut.
Frequenzen, ist durch die Schéarfe des Lichtspaltes sichergestellt. Der Spalt D'Seetz:::nk:ﬂ;:;:;:zzl;:,::,ne'g_en
ist in Ldnge und Lage einstellbar. Die Langeneinstellung kann selbst

wahrend der Vorfiihrung durch einen Hebel vorgenommen werden. Auf diese Weise ist auch bei Filmen,
deren Tonspur nicht genau den Normen entspricht, die Méglichkeit einer vollen Ausleuchtung der Tonspur
gegeben. Insbesondere bei Zackenschrift kann diese Einstellung des Lichtspaltes von besonderem Vorteil
sein, weil man unter allen Umsténden auch die dufiersten Spifsen der Tonaufzeichnung abtasten kann.

Abb. 13

Beide Aufzeichnungen (Sprossen- [Intensitdts-] oder Zacken- [Amplituden-] Schrift) kénnen auf der Ton-
Apparatur vorgefiihrt werden.

Die Hochleistungs-Fotozelle gestattet den Anschluf des Gerétes ohne Vorverstarker direkt an den Verstarker,
was insbesondere fiir die gedréngte Bauweise des transportablen Kofferverstarkers giinstig ist. Die Zelle ist
innerhalb der rotierenden Tonbahn untergebracht. Sie ist gegen elekirische und mechanische Einfliisse ge-
schiitztin einem besonderen Gehéuse eingebettet und kann ebenso wie die Tonlampe in wenigen Sekunden
ausgewechselt werden. Das Fotozellenkabel, das die elektrischen Leitungen zum Verstarker fiihrt, ist so aus-
gebildet, dak auch an dieser Stelle keine elektrischeStérung auftreten kann.

Durch die sorgfiltige Ausschaltung jeder Stormoglichkeit und die zweckmafjige Konstruktion
gibt der Bauer-Tonzusatz auch der Tonwiedergabe des Schmalfilms die Schirfe und Verstdand-
lichkeit der Sprache und die Klangfiille und Reinheit des Tones.
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Verstarker und Lautsprecher

ZurBauer-Schmalfilm-Tonanlage wird der patentreine Bauer-Lorenz-Verstarker geliefert. Verstarker und Laut-
sprecher sind in fragbare Koffer eingebaut. Die Verstarker-Anlage wird in 3 Typen geliefert, die entsprechend
ihrer Leistung fiir kleine Raume (Schulzimmer, Klubrdume
usw.), mittlere Rdume und grohe Vorfithrrdume bestimmt sind.

Ein Lautstarkeregler ist in den Verstirker eingebaut. Die Er-
regung des Lautsprechers erfolgt ebenfalls vom Verstarker aus.
Die Verstadrker-Anlage kann an Wechselstrom 220 Volt ange-
schlossen werden. Fiir Wechselstrom anderer Spannungen wird
ein Vorschalt-Transformator geliefert. Der Lautsprecherkoffer
enthélt den Lautsprecher, den Gleichrichter sowie 25 m An-
schlukkabel.

Wie die grofen Bauer-Lorenz-Anlagen fiir orisfeste Theater
aller Gréhen leisten auch die tragbaren Bauer-Lorenz-Koffer-

Abb. 14
= . > Bauer-Lorenz-Verstarker zur einwandfreien Tonwieder-
verstarker Besonderes in der Tonwiedergabe. gabe in Koffer eingebaut fiir Schmaltonfilm - Anlage.

Das weite Anwendungsgebiet des Schmalfilm-Projektors Sund TS

Ein neues grofies Arbeitsgebiet erschliet sich den Schmalfilm-Projektoren im Unterrichtsfilm. Der Bauer-
SELECTON S wurde nach den Richtlinien der Reichsstelle fiir den Unterrichtsfilm gebaut und entspricht in
Konstruktion und Leistung den Forderungen, die von dieser Stelle fiir alle Schmalfilm-Gerate aufgestellt
wurden, die im Unterricht eingesetzt werden sollen, also in Schulen, Fachschulen und Universitéten. Sowohl
als Stumm- wie auch als Tonfilm-Anlage ist der Bauer SELECTON das geeignete Vorfiihrgerét fir Landes-
bildstellen, Vereine, Industrie und Handel. In beiden Ausfiihrungen (stumm oder mit Ton) ist der Apparat
fir die Film-Formate 16 und 17,5 mm lieferbar. Eine rasche Auswechlung der filmfilhrenden Teile von
einem Format gegen das andere kann jederzeit selbst vorgenommen werden.

EUGEN BAUER

GMBH |
Stuttgart-Untertiirkheim

Postfach 55
Fernsprechnummer 3 06 54/55
Telegramm - Adresse: Kinobauer Untertiirkheim

Photo- und Radtehaus

WEB-D 11120-2 (7. 36. 3000.) A4 OSkar Hirr‘linger
Laiige Str. sztutlnrtgm.w.a
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