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BAUER SELECTON Il O-Projektor
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BAUER SELECTON 11 0O-
Bogenlampe

Bedienungsanleitung

A. Aligemeines

Die BAUER SELECTON |l O-Lampe ist tungsspiegelbogen-
lampe moderner Konstruktion fiir Schmalfilm-Projektoren. Thr grofier
Belastungsbereich und die universelle Verwendbarkeit von Rein- und
HI-Kohlenstiften machen sie zu der geeigneten Beleuchtungseinrichtung
fir hochwertige Schmalfilm-Vorfishrungen vor gréBeren Zuschaver-
kreisen. Die BAUER SELECTON Il O-Lampe arbeitet in dem Bereich von
10—25 Amp. mit Reinkohlen besonders wirtschaftlich. Der geringe Ab-
brand der Reinkohlenstifte halt die Betriebskosten in sehr niedrigen
Grenzen, und die gute Lichtausnutzung des Bogenlampenspiegels mit
250 mm ¢ in Verbindung mit den BAUER Leuchtfeldlinsen 1aft die gute
Ausleuchtung von Bildern bis 4%, m Breite zu. Wenn gréfiere Bild-
breiten auszuleuchten sind oder die etwas gelbliche Lichtfarbe des
Reinkohlen-Lichtbogens unerwinscht ist, kénnen in der SELECTON Il O-
Lampe im Belastungsbereich von 15—45 Amp. HI-Kohlenstifte gebrannt
werden. Man erreicht dabei BildgréBen bei guten Leinwénden bis
etwa 7 m Breite.

B. Kinokohlen
Bei den in der BAUER SELECTON Il O-Lampe verwendbaren Kohlen
unterscheidet man zwei Arten:

1. Reinkohlenstifte,

2. Hl-Kohlenstifte.

Beide Kohlenarten haben ihren bestimmten Anwendungsbereich und
kdnnen nur mit Gleichstrom gespeist werden.
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L. Reinkohlen

Reinkohlen werden in der SELECTON Il O-Spiegellampe von 10—25
Amp. gebrannt. Die GréBe der Strombelastung und damit auch der
Durchmesser der Kohlen richtet sich nach der Bildwandgrofie, die man
mit der Spiegellampe ausleuchten will. Die notwendige Strombelastung
wird durch Messung der Beleuchtungsstéirke des Lichtstroms vor der
Leinwand ermittelt. Diese Beleuchtungsstérke wird mit einem Luxmeter
gemessen. Néheres im Abschnitt ,Messung der Beleuchtungsstarke”.

Die eigentliche Lichtquelle bei Reinkohlen ist der Krater der positiven
Kohle. Er erreicht im Betrieb eine Temperatur von etwa 4000° und
strahlt ein weifllich gelbes Licht aus. Dieses Licht wird vom Bogenlampen-
spiege! aufgefangen und auf das Bildfenster geworfen. Man sagt auch,
der Krater wird durch den Spiegel auf das Bildfenster des Projektors
vergréfert abgebildet. Eine gute Lichtausnutzung hat man dann, wenn
die Gréfle des Lichtkreises an der Bildfenstermaske etwas gréfier ist
als die Bildfenster-Diagonale. Ist der Lichtkreis zu grof3, geht Licht ver-

Bildrander auf der Leinwand sind zu dunkel. Die GréBe der Lichtsonne
am Bildfenster ist abhéngig von der Strombelastung und dem Einbau
verschiedener Leuchtfeldlinsen in den Strahlengang (s. Abschnitt ,,Opti-
sches System der SELECTON Il O-Lampe”).

Die verschiedene Strombelastung von Reinkohlen im Bereich von
10—25 Amp. hat eine verschiedene GréBe des Kraters zur Folge. Nied-
rige Stromstérken fihren zu einem kleinen, hohe Stromstérken zu
einem grofien Krater. Die Helligkeit des Kraters wird durch héheren
Strom nicht wesentlich beeinfluBit. Eine Lichtsteigerung bei Reinkohlen
wird also durch Erhdhung der Stromstérke in der gréBeren Leuchtflache
des dabei gréfieren Kraters erzielt — nicht, wie vielfach angenommen
wird, in einem helleren Krater. Wenn man diese Lichtsteigerung prak-
tisch verwerten will, so mufl man die optische Einichtung der Lampe so
veréindern {durch Einschaltung passender Leuchtfeldlinsen), daf3 der
gréBere Krater gerade richtig am Bildfenster abgebildet wird (Abb. 4,
Pos. b} und nicht das Bildfenster Gberstrahlt (Abb. 4, Pos. a). Nutzbar
zur Projektion ist ja nur das Lichi, das den Bildfensterausschnitt durch-
setzen kann.

Naéheres iber die Einstellung des passenden Lichtstroms im Abschnitt H,
Bedienung und Arbeitsweise der Spiegellampe.

Die Lichtleistung der Reinkohlenstifte ist begrenzt. Deshalb kann man
sie auch nur bis zu Bildgréfien von etwa 4,5 m Breite verwenden.
Auch ihre leicht gelbliche Lichtfarbe wird oft (z.B. bei der Wieder-
gabe von Farbfilmen) unerwinscht sein.

Bestechend dagegen sind der verhélinisméBig langsome Abbrand und
die dadurch bedingten niedrigen Betriebskosten.

Reinkohlen werden poarweise mit verschieden starken Durchmessern
gebrannt. Die Minuskohle ist schwéicher als die Pluskohle. Dadurch wird

3

Download von www.olafs-16mm-kino.de

(c) by Bauer / Bosch




erreicht, daB3 Plus- und Minuskohle gleich rasch abbrennen. Man spricht
deshalb bei Reinkohlen von einem Abbrandverhdéltnis von 1:1. Die
zveinander gehdrenden Kohlendurchmesser sind aus den Listen der
Kohlenhersteller zu ersehen.

1l. Beckkohlen (HI-Kohlen)

Mit Beckkohlen oder HI- (Hochintensitéts-) Kohlen lassen sich wesentlich
hohere Lichistrome erzielen als beim fachen Reinkohlenbetrieb.
Auflerdem gibt die Beckkohle eine praktisch tageslichtgleiche, weifle

Lichtfarbe ab — zwei Vorziige, die die HI-Kohlen als ideale Lichtquelle
zur Ausleuchtung grofier und gréBter Bildwénde machen. Beckkohlen
brennen bei kleineren Durchmessern mit héherer Stromstérke als Rein-
kohlen. Dadurch erreicht man eine wesentlich héhere Kratertemperatur
(5000—7000°).

einen reinweif} leuchtenden Gasball. Dieser Gasball ist die eigentliche
Lichtquelle bei den HI-Kohlen. Seine Gréfie entspricht etwa dem halben
Kohlendurchmesser. Seine Leuchtdichte, d. h. seine Helligkeit ist aber um
ein Vielfaches gréfer (etwa 4mal) als diejenige des Reinkohlenkraters.
Die hohe Temperatur im Krater der Hl-Kohlen erreicht man nun dadurch,
daf bei kleinem Kohlendurchmesser ein verhélinism&Big hoher Strom
flieBt. Dieser hohe Strom wirde die Kohle auf der ganzen Ldnge zum
Aufglihen bringen, deshalb werden die HI-Kohlen mit einem Kupfer-
mantel versehen, der den Sirom gut leitet.

Die Betriebseigenschaften von Hi-Kohlen sind nun ganz anders als die-
jenigen der Reinkohlen. Wahrend die Helligkeit des Reinkohlenkraters
von der Stromstérke fast unabhéngig ist, 1&Bt sich die Helligkeit des im
Hi-Kohlenkrater schwimmenden Gasballs mit steigender Belastung er-
heblich vergréfiern. Fir jede HI-Kohlen-Paarung wird vom Kohlen-
hersteller ein bestimmter Belastungsbereich angegeben. Bei der unteren
Belastungsgrenze hat der Gasball die geringste Leuchtdichte, bei der
héchsten Belastung dagegen die gréfite. Man kann also bei Hl-Kohlen
durch Verénderung der Strombelastung den Lichtstrom ganz erheblich
beeinflussen. Wird zum Beispiel fiir eine HI-Kohlen-Paarung 5/6,5 mm ¢
ein Belastungsbereich von 35—45 Amp. angegeben, so erreicht man bei
45 Amp. fast die doppelte Lichtmenge, als wenn man diese Kohlen nur
mit 35 Amp. brennt. Allerdings steigt mit der Lichtleistung auch die
Schnelligkeit des Abbrandes. Doppelte Lichtmenge bedeutet bei einer
HI-Kohle in der Regel auch doppelte Abbrandgeschwindigkeit.

Bei den HI-Kohlen lafit es sich nicht erreichen, daf3 Plus- und Minus-
kohlen gleich schnell verbraucht werden. Die positiven Kohlen brennen
wesentlich schneller ab als die negativen. Die SELECTON I O-Spiegel-
lampe hat deshalb fir Plus- und Minuskohlen einen getrennt regelbaren
Nachschub, so daf3 man trotz unterschiedlicher Abbrandgeschwindigkeit
der beiden Kohlen immer erreicht, daf3 der Krater im gleichen Abstand
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vom Spiegel stehen bleibt. Das ist fir eine gleichméBige Ausleuchtung
der Bildwand besonders wichtig. Ein Maf} fir den verschieden schnellen
Abbrand von Plus- und Minuskohlen beim Hl-Betrieb ist das sogenannte
Abbrandverhdltnis. Darunter versteht man das Verhdltnis von Abbrand-
geschwindigkeit der Minuskohle zur Abbrandgeschwindigkeit der Plus-
kohle, Ist also z. B. das Abbrandverhéltnis einer Hi-Kohlen-Paarung 1:4,
so heifit dos, daf3 die Pluskohle viermal schneller abbrennt als die
Minuskohle. Das Abbrandverhdltnis ist fir eine bestimmte Kohlen-
paarung nicht konstant. Es héingt vom Durchmesser der Kohlen, von
ihrer Zusammensetzung und von der Strombelastung ab.

Hi-Kohlen werden in der SELECTON Ii O-Lampe fir Schmalfilmwieder-
gabe in einem Belastungsbereich von 15—45 Amp. gebrannt. Die Licht-
bogenspannung richtet sich dabei nach der Stromstérke und schwankt
zwischen 25 und 36 V. Fir den elekirischen Anschiuf3 der Lampe bei
HI-Betrieb gilt dasselbe wie fir Reinkohlen.

Ein wesentlicher Vorteil der Hi-Kohlen ist neben der grofien Lichtfille
vor allem die fast tageslichtéhnliche Lichtfarbe. Reinkohlenlicht wirkt
immer etwas gelblich und eignet sich deshalb auch zur Vorfohrung von
Farbfilmen nicht so gut wie das reinweifle Becklicht. Das Hl-Licht gibt
die Farben unverfélscht wieder und sollte deshalb auch bei kleineren
Theatern fir die Farbfilm-Wiedergabe dem Reinkohlenlicht vorgezogen
werden.

Abb. 2
SELECTON [l O-Lampe
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Auch bei Beckkohlen muB die GréBe der Kraterabbildung (genauer
gesagt der Abbildung des Gasballs) durch den Bogenlampenspiegel am
Bildfenster der BildfenstergroBe angepafit werden. Das erreicht man in
jedem Fall durch das Einschalten der BAUER-Leuchtfeldlinsen.

C. Messung der Beleuchtungsstirke

Von einer guten Bildausleuchtung spricht man dann, wenn die Schirm-
helligkeit, d. h. das von der Bildwand in den Zuschauerraum reflektierte
Licht Werte in der Bildwandmitte zwischen

100 und 130 Apostilb (ash)

hat.

Diese Schirmhelligkeit héngt einmal davon ab, wie gro die Beleuch-
tungsstarke auf der Leinwand ist (d. h. das vom Projektor auf die Lein-
wand auffallende Licht), zum andern wieviel von dem auffallenden
Licht von der Leinwand reflektiert wird. Der Zuschauer sieht nur den
Anteil des Lichts, den die Leinwand in den Zuschaverraum zuriickwirft.
Zwischen Beleuchtungsstirke (auffallendes Licht, gemessen in Lux),
Schirmhelligkeit (reflektiertes Licht, gemessen in ash) und Schirmrefle-
xionsfaktor o besteht ein einfacher Zusammenhang. Er ist

Schirmhelligkeit in asb = Beleuchtungsstdrke in Lux
X Schirmreflexionsfaktor.

Die Spiegellampe muB nun so eingestellt werden (durch Wah! der Koh-
len und der Strombelastung), daB von jedem Platz des Zuschaver-
raums eine Schirmhelligkeit in der Bildwandmitte von 100—130 asb
wahrgenommen wird, die zum Bildrand hin nicht mehr als 25%, abfallt.
Diese Schirmhelligkeit erhalt man nun dadurch, dafl man die Beleuch-
tungsstdrke mit einem sogenannten Luxmeter mifit und den gemessenen
Wert mit dem Leinwand-Reflexionsfaktor multipliziert.

Dieser Reflexionsfaktor ist fir neue Wénde etwa folgender:

Sonora-Supra 09
Sonora-Plasti 09
Schumann-ldeal 09
Sonora-Extra 25 (nur fir die mittleren Sitzreihen!)
Sonora-Silber 1.6
Miracle-Mirror-Screen 17
Astrolite 23

Die Zahlenwerte Uber 1 zeigen, daf diese Wéande zwar einen sehr
hohen Reflexionsfaktor haben, dafir aber einen kleinen Streuwinkel,
d. h. die Schirmhelligkeit ist von der Theatermitte aus gesehen wesent-
lich héher als von einem seitlichen Beobachiungsplatz. Man muf3 dabei
von Fall zu Fall entscheiden, ob die Bildwand fir das betreffende
Theater Gberhaupt geeignet ist.
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Wenn man den Schirmreflexionsfaktor der Wand also kennt (bei &lteren

Waénden muB man wegen der Verschmutzung mit kleineren Werten

rechnen), kann man aus der gemessenen Beleuchtungsstérke in Lux die

Schirmhelligkeit errechnen.

Beispiel: Gemessene Lux-Zahl 140 Lux. Bildwand Sonora-Plastik. Also
ist die Schirmhelligkeit 140X0,9=126 asb. Sie liegt also in dem
vorgeschriebenen Bereich.

Kohlenstérke, Kohlenart und Strombelastung sollten nun in jedem Fall

so gewdhlt werden, daB sich die vorgeschriebene Schirmhelligkeit von

100—130 asb fiir die Bildwandmitte ergibt.

Neben der Schirmhelligkeit fir die Bildwandmitte muf aber auch der

Randausleuchtung Beachtung geschenkt werden. Die Schirmhelligkeit am

Rand soll nicht mehr als 25% gegeniber der Mitte abfallen. Diese

Randhelligkeit ermittelt man wieder tber eine Lux-Messung an den Bild-

wandréndern und multipliziert die abgelesenen Werte mit dem

Reflexionsfaktor.

Ist die Schirmhelligkeit im Theater zu niedrig, so wird die Bildwieder-

gabe nicht zufriedenstellend. Man erhélt flave, bei Farbfilmen auch in

den Farbwerten verfalschte Bilder.

Umgekehrt fishrt aber eine zu hohe Schirmhelligkeit auch nicht zu guten

Bildern, weil dabei die hellen Bildpartien flimmern konnen.

Wenn man mit Ricksicht auf dunkle Kopien mit der Schirmhelligkeit

Uber 130 asb hinausgehen will, so gilt als Grenze einer noch zulGssig

hohen Bildwandhelligkeit das Kriterium, daf3 bei der Wiedergabe des

Filmes die hellen Bildpartien (Himmel, Schnee) nicht flimmern dirfen.
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D. Technische Beschreibung der BAUER SELECTON 110 -
Lampe

Die BAUER SELECTON Il O ist eine Spiegellampe fir Hi- und Reinkoh-
len. Sie ist wirtschaftlich und betriebssicher.

Der Spiegel mit 250 mm Durchmesser und die BAUER Leuchtfeldlinsen
geben der Lampe eine hohe Lichtleistung und sorgen fiir gute Aus-
nutzung des Lichtstroms von Rein- und HI-Kohlen.

Wirtschaftlich ist die BAUER SELECTON Il O auch durch die Verwen-
dung _.n:mm_. Kohlenstifte. Es kdnnen Pluskohlen bis 350 mm Lange
und Minuskohlen bis 250 mm Ldnge eingesetzt werden.

Sichere Kohlenfiihrung gewdihrleisten die beiden Kohlenhalter zusam-
men mit der fir jede Kohle getrennten Kohlenstitze (Abb. 7, Pos. 7
und 8). Die Kohlenhalter kénnen durch Handverstellgriffe einzeln
fein reguliert und durch je eine Schnellverstellung {Abb. 10, Pos. 3
und 7) rasch in jede beliebige Lage gebracht werden.

Das automatische Kohl hschul k ist stufenlos regelbar und kann
fir alle vorkommenden Abbrandverhdlinisse von 1:1 bis 1:4 und fir alle
>vwﬂnzammmnrémggm©xom*o: eingestellt werden, Der Nachschubmotor
i_& von der Lichtbogenspannung gespeist. Man erhalt dadurch eine
weitgehende Stabilisierung bei ungleichm em Abbrand der Kohlen-

A isches Kohl hschubwerk der SELECTON 11 O-Lampe
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stifte. Sofern das Nachschubwerk, dessen Anpassung an die jeweilige
Kohlenbelastung keine Schwierigkeiten macht, richtig eingestellt ist, ist
eine Nachstellung der Kohlen von Hand praktisch unnétig.

For die genave Einstellung der Kohlen und zur Kontrolle der Kohlen-
stellung wihrend des Befriebs werden die Enden der Plus- und Minus-
kohle durch den Kraterreflektor (Abb. 11) auf einer Kratersichttafel an
der Kabinenvorderwand abgebildet. Der Vorfihrer sieht auf dieser
Tafel sofort, wenn sich wahrend des Betriebs die Kohlenstellung ver-
&ndert und kann sie durch Nachstellen von Hand und durch Korrektur
der Nachschubeinstellung wieder in die richtige Lage bringen.

Den Kohlenvorrat in der Lampe zeigt die Stellung der Schnellverstel-
lung fir die Plus- und Minuskohle (Bild 10, Pos. 3 und 7) an. Der Vor-
fihrer sieht an ihnen, wie lange die Lampe noch brennt, bis ein Nach-
setzen der Kohlen oder ein Kohlenwechsel nétig wird.

Die Spiegeleinstellung kann durch zwei Handstellgriffe (Abb. 11, Pos. 1
und 2) bequem von auBen vorgenommen werden. Hohen- und Seiten-
drehung des Bogenlampenspiegels lassen sich durch ein spielfrei arbei-
tendes Gewinde fein regulieren.

Der Blasmagnet der BAUER SELECTON 11 O ist fest eingestellt und dem
Hi-Betrieb im Stromstérkenbereich von 15—45 Amp. angepafit. Alle
Teile zwischen Blasmagnet und Lichtbogen, auch die Kohlenstitze, sind
aus nichtmagnetischen Werkstoffen hergestellt, so daf} das Magnetfeld
des Blasmagnets ungehindert auf den Lichtbogen einwirken kann.

Bei Reinkohlenbetrieb ist der Blasmagnet ebenfalls in Tétigkeit. Seine
Wirkung ist dort aber wegen der niedrigeren Stromstarke und wegen
der hohen Brennspannung der Reinkohlen so gering, daf eine Beein-
flussung des RK-Lichtbogens nicht feststellbar ist. Der Blasmagnet muf3
deshalb bei Reinkohlenbetrieb nicht ausgeschaltet werden.

a) b) <)

Abb. 4
Verschiedene GréBen der Bildfenster-lichtkreise bei Verwendung verschieden starker
Kohlen ohne Hilfslinsen
Idfenster-Lichtkreis zu grof (Lichtverlust)
b) Richtige G nverhélinisse des Bildf -Lichtkreises zur Bildfenster-Offnung
¢} Zu kleiner Bildfenster-Lichtkreis. Die Ecken des Bildfensters werden nicht mit gend-
gender Helligkeit ausgeleuchtet
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E. Das optische System der Spiegellampe

Der Bogenlampenspiegel der SELECTON [l O-Lampe hat die Aufgabe,
bei Reinkohlenbetrieb den Pluskohlenkrater, bei HI-Betrieb den im
Krater schwimmenden Gasball der Pluskohle am Bildfenster vergréBert
nvN.cE_Qm:. Diese Abbildung mufi so grof sein, daB3 das Bildfenster
gleichméBig ausgeleuchtet wird. Zu kleiner Bildfenster-Lichtkreis hatte
zur Folge, daB die Bildfensterecken wesentlich weniger Licht bekommen
als die Mitte und daf3 demnach auf der Leinwand in den Ecken und an
den Seiten dunkle Rénder zu sehen wdren.

Ein zu grofier Bildfenster-Lichtkreis wirde dagegen zwar gute gleich-
méfige Ausleuchtung bringen, ein grofier Teil der vom Spiegel reflek-
tierten Lichtstrahlen wirde aber neben das Bildfenster fallen und dem-
nach der Projektion verloren gehen. Es gibt deshalb nur eine ganz be-
stimmte Gréfle des Bildfenster-Lichtkreises, die bei vorgeschriebener
GleichméBigkeit der Bildausleuchtung den Lichtstrom der Kohlen maxi-
mal ausnitzt.

Abb. 5

Der osphérische Bogenlampenspiegel mit 250 mm ¢ gibt der SELECTON Il O-Lampe
eine gute Lichtleistung
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Das optische System der SELECTON Il O-Lampe ist nun so konstruiert,
daB bei HI-Pluskohlen von 55 mm @ die GréBe des Bildfenster-Licht-
kreises gerade den richtigen Wert erreicht. Der Vergréferungsmafstab
des Spiegels ist aber konstant. Er héingt einmal von der Brennweite
und zum andern vom Abstand des Spiegels vom Bildfenster ab.

Abb. 5a
Wirkungsweise der BAUER-L 3l
—+«—+— Strahlenverlauf ohne Leuchtfeldlinse
Strahlenverlauf mit Leuchtfeldlinse

Wenn nun in der SELECTON Il O-Lampe Kohlen mit geringerem Durch-
messer gebrannt werden, so verkleinert sich auch die Gréfe des Bild-
fenster-Lichtkreises und es wirden an den Bildréndern auf der Leinwand
dunkle Ecken auftreten. Diese unvermeidliche Erscheinung kann man
dadurch beheben, dafl man das VergréBerungsverhéltnis des Spiegels
durch den Einbau einer zusatzlichen BAUER Leuchifeldlinse veréndert.
Umgekehrt ist bei stérkeren Kohlendurchmessern als 55 mm ein zu
grofBler Bildfenster-Lichtkreis zu erwarten (besonders bei Reinkohlen).
Dieser zu groBe Lichtkreis verhindert die restlose Ausnitzung der
Kohle. Auch fir diesen Fall gibt es BAUER Leuchtfeldlinsen, die den
Kohlendurchmesser wieder der Bildfenstergréfe anpassen und damit
eine optimale Bildausleuchtung gewéhrleisten.

Kohlenart Kohlen- Stromstérke Leuchtfeldlinse
mm Best.-Nr.
Reinkohle 7110 15 MARF 2/106X
Reinkohle 8/11 20 MARF 2/107X
Reinkohle 811 25 MARF 2/107X
Reinkohle 9N2 30 MARF 2/108X
Hl-Kohle 4/5 20 MARF 2/104X
HI-Kohle 5/5 23 MARF 2/106X
HI-Kohle 5/55 26 MARF 2/106X
Hi-Kohle 5/ 30 MARF 2/107X
HI-Kohle 5/6 38 MARF 2/107X
HI-Kohle 5/6,5 45 MARF 2/108X
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F. Die Gleichstromquellen

Wir unterscheiden heute zwei verschiedene Arten von Gleichstrom-
quellen zur Speisung der Kinobogenlampen.
1. Gleichst quellen mit Beruhi Widerstéind
2. verlustlos regelbare Gleichsh i

g

Die Gleich juellen mit Bervhigungs-Widerstdnden (Umformer oder
Gleichrichter) haben eine feste, von der Belastung praktisch unabhén-

gige Gleichspannung von etwa 75 bis 90 V.

Die Kinokohlen brennen mit niedrigeren Spannungen, und zwar Rein-
kohlen mit efwa 48—55 V, HI-Kohlen (je nach Belastung) mit 25—36 V.
Die Spannungsdifferenz zwischen Gleichstromquelle und Lichtbogen
Bca nun durch einen sog. Beruhigungswiderstand aufgefangen werden.
.m_: mmw:rmnczmmimmm_ﬁo:m ist ein einfacher Ohmscher Widerstand, der
in Serie zur Spiegellampe in den Gleichstromkreis eingeschaltet wird.
Er muB natirlich in seiner Gréfle zur Gleichstromquelle passen. Wéh-
rend des Betriebs wird nun durch den Bogenlampenstrom im Beruhi-
gungs-Widerstand ein Spannungsabfall erzeugt, der so grof ist, daf

1
v

Pl S

Abb. ¢
):u.nr_.:w der Spiegellampe an ver-
schiedene Stromquellen
a) Gleichrichter oder Umformer mit

Beruhigungswiderstand
b) Ferngesteuerter Gleichrichter

die Bogenlampe nur noch die zu ihrer Funktion notwendige Brenn-
spannung erhélt. Ein Nachteil des Bogenlampenwiderstandes ist sein
hoher Energieverbrauch. Der Spannungsabfall im Beruhigungs-Wider-
stand wird zusammen mit dem ihn durchflieBenden Strom in Wérme um-
gesetzt. Er bildet so einen groBen elekirischen Verbraucher.

Man kann diesen Stromverbrauch bei HI-Betrieb dadurch etwas ver-
ringern, daB man die Gleichspannung des Gleichrichters an den Trafo-
anzapfungen (sofern Uberhaupt bei den verschiedenen Gleichrichter-
typen solche vorhanden sind) herabsetzt. Die Ausgangsspannung des
Gleichrichters muB aber immer noch etwa 20 V héher sein als die Licht-
bogenspannung. Da der Hi-Lichtbogen im Belastungsbereich von 15 bis
45 Amp. etwa 25—36 V benétigt, kann man die Gleichrichterspannung
bis auf 40 V herabsetzen, wenn bei diesen niedrigen Belastungen ge-
arbeitet wird. Der Verlust im Bogenlampenwiderstand ist dann geringer.
Diese Umschaltung setzt aber voraus, daB man auch den Bogenlampen-
widerstand so weit herunterregeln kann, daf der Lichtbogen in jedem
Fall seine volle Brennspannung bekommt.

Die verlustlos regelbaren Gleichstromquellen sind belastungsabhéngig,
d. h. die Leerlaufspannung von etwa 65—90 V. sinkt bei Belastung auf
die jeweils notwendige Lichtbogenspannung ab. Die Bogenlampe wird
direkt an den Gleichrichterausgang angeschlossen. Einen Verlust wie
im Vorwiderstand gibt es dabei nicht.

Auch die verlustlos regelbaren Gleichrichter kénnen in Leerlaufspan-
nung und Charakteristik verdndert werden. Die Einstellung eines sol-
chen Gleichrichters setzt aber grofere Erfahrungen voraus und wird
deshalb am besten von unseren Technikern ausgefihrt.

Die Einstellung der verlustlos regelbaren Gleichrichter ist dann in Ord-
nung, wenn nicht nur die Befriebsstromstérke den in den Kohlelisten
angegebenen Werten entspricht, sondern vor allem auch die Licht-
bogenspannung (zu messen mit einem Voltmeter zwischen den Anschlufi-
klemmen der Spiegellampe) die richtigen Werte annimmt.

Diese sind:
bei Reinkohlen 4855V

bei HI-Kohlen, wobei der Abstand von Plus- und Minuskohle
etwa dem Durchmesser der Pluskohle gleich sein soll:

15 Amp. — — 2526V

20 Amp. — — 2628V
25 Amp. —— 28—30V
30 Amp. — — 3032V
40 Amp. — —  32—40V
45 Amp. — — 3436V

Sofern diese Spannungen bei der richtigen Bogenlénge nicht erzielt
werden kénnen, muB man die Einstellung des Gleichrichters verandern.
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G. Avufstellen und AnschlieBen der Lampe

Die Spiegellampe wird mit drei Schrauben auf der Tischplatte des SE-
LECTON lI-Projektors befestigt. Diese Befestigungsschrauben werden
von unten durch die Tischplatte gesteckt und in die entsprechenden Ge-
windebohrungen in der Spiegellampe eingedreht.

Der Projektionsspiegel der Lampe wird getrennt verpackt. Man beachte,
dafd beim Einsetzen dieses Spiegels in die Fassung der Sprengring, der
den Spiegel halt, am ganzen Umfang des Spiegelhalters auch in die
entsprechende Vertiefung einrastet.

Abb.7 Lampenhausriickwand

1 AnschluB fir Pluskabel 5 Shunt

2 AnschluB fiir Minuskabel 6 Zuleitungen zum Ampéremeter
3 Blasmagnet 7 Kohlenstitze fir Minuskohle

4 Bl fir Kohl hschuk 8 Kohlenstiize fir Pluskohle

Die Befestigungsschrauben fir das Lampenhaus und die Aschenschale
werden ebenfalls gesondert verpackt.

Fur den elektrischen Anschlu3 der Spiegellampe nimmt man nach
Offnen der hinteren Lampenhaustire den kleinen VerschluBdeckel ab.
Es werden dann die beiden AnschluBklemmen fir das Spiegellampen-
kabel sowie Klemmenleiste fir den AnschluB des Kohlennachschubs
zugénglich (Bild 3).

14

Spiegeliampe Shunt  Ampéremeler

HI nﬂ-w. 3 4&5@3.
| Kohlen-

Nochschvb

i

_k&n&»k‘_
Jchaiter

Anrehlige in Jaule

Abb. 8
Schaltplan der Spiegeliampe

An den beiden Klemmen 1
und 2 Abb. 7 wird das vom
Bogenlampenschalter in der
Kastenséule kommende Spie-
gellampenkabel angeschlos-
sen. Man beachte die rich-
tige Polaritét beim An-
schlufl. Die beiden Klemmen
d mit + und — gekenn-
hnet. Werden die Pole
beim AnschlieBen verwech-
selt, so erkennt man diesen
Fehler sofort beim Zinden
der Lampe. Das MeBinstru-
ment an der Vorderseite
des Lampenhauses schlagt
dann nach der falschen Seite
aus.

Wie die einzelnen Leitungen
in der Lampe verlaufen,
zeigt Bild 7. Man erkennt
daraus den Anschlu3 des
Amperemeters (Bild 7, Pos. 2)
und des zugehérigen Neben-
Widerstandes (Shunt, Bild 7,
Pos. 5). Das gesamte Kohlen-
nachschubwerk gt paral-
lel zu den Spiegellampen-
anschlissen. Es ist in Bild 8
durch eine strichpunktierte
Linie umrissen. Anker und
Feld des Kohlennachschub-
motors sind im NebenschiuB
geschaltet. Der Regelwider-
stand liegt so zwischen den
AnschluBiklemmen, daf3 mit
einer Feldschwéchung gleich-
zeitig immer Ankerspan-
nung vermindert wird. Die
beiden Regelméglichkeiten
fir den NebenschluBmotor
wirken sich deshalb entge-
gen und man gewinnt da-
durch eine sehr feinstufige
Regulierung der Motordreh-
zahl.

15
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H. Bedienung und Arbeitsweise der Spiegellampe

Fir eine gute Bildausleuchtung ist es notwendig, dafl der Abstand des
Plus-Kohlenkraters vom Spiegel genau eingehalten wird. Besonders
empfindlich ist die Verénderung der Kohlenlage bei HI-Kohlen. Dort
ist man jo bemiht, den im Krater schwimmenden Gasball auf das Bild-
fenster abzubilden. Sobald aber die Plus-Kohle zu nahe am Spiegel
steht, wird nicht mehr der Gasball, sondern die mehr gelblich gli-
hende Kohlenspitze am Bildfenster abgebildet. Diese unerwinschte
Kohleneinstellung erkennt man sofort daran, daf sich das Bild auf der
Leinwand ins Gelbliche verfarbt. Wenn umgekehrt die Pluskohle sich
zu weit vom Spiegel entfernt, so wird an Stelle des Gasballs der bléau-
liche Flammbogen abgebildet, und das Bild auf der Leinwand wird
dementsprechend blau. Es gibt also bei HI-Kohlen nur zige
richtige Einstellung zum Spiegel, die dann erreicht ist, wenn das Pro-
jektionslicht eine gleichméBig weife Lichtfarbe hat.

e

Abb. 9 Lampenhausvorderwand
1 Hilfslinse (siehe Seite 18)
2 Lichtschutzklappe
3 Dach fir Pluskohlenhalter

Da schon sehr geringe Verdnderungen der Kohlenlage zu einer Bild-
verfarbung fihren kdnnen, bedient man sich eines weiteren optischen

16

Hilfsmittels, des sogenannten Kraterreflektors, um den Abstand des
Plus-Kohlenkraters vom Spiegel genau kontrollieren und einhalten zu
kannen.

Einsetzen der Kohlen

Die Pluskohle muB so auf die Kohlenstitze (Bild 7, Pos. 8) aufgelegt
werden, daf das Kohlenende etwa mit der Befestigungsfléche der Stitze
abschliefit (siche Bild 7). Den Kohlenhalter (Bild 9, Pos. 3) schiebt man
vorher mit der Schnellverstellung (Bild 10, Pos. 7) ganz zuriick, um fir
die Kohle einen moglichst langen Nachschubweg zu bekommen.

Abb. 10 Lampenhaus, Bedienungsseite

1 Regler fir Nachschubverhdltnis 5 Hahenverstellung fiir Minuskohle

2 Raum fir Ampéremeter 6 Regler fir Nachschubgeschwindigkeit
3 Schnellverstellung fir Minuskohle 7 Schnellverstellung fir Pluskohle

4 Seitenverstellung fir Minuskohl 8 5 Befesti hrauben fur Spindel-

abdeckung

17
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Die Kohlenstijtze fir die Pluskohle ist fest und auf die Mitte der Spiegel-
bohrung eingestellt. Wenn man die Kohle im Kohlenhalter einspannt,
so wird man nicht erreichen kénnen, daf3 bei diinnen Hl-Kohlen und
starken Reinkohlen die Kohle genau waagrecht steht. In solchen Féllen
mul man die beiden Feststellschrauben an der Riickseite des Pluskoh-
lenhalters [5sen und das Dach des Kohlenhalters (Bild 7, Pos. 3) etwas
nach oben oder unten verstellen. Im allgemeinen wird man sich ja auf
einen bestimmten Kohlendurchmesser festlegen. Nach einmaligem Ein-
stellen stehen die Kohlen dann immer waagrecht.

Der Kohlenhalter ist absichtlich lose befestigt, damit sich die Kohle
durch ihr Eigengewicht in die FGhrung der Kohlenstiitze legt.

Wenn man den Pluskohlenhalter mit der Schnellverstellung (Bild 10,
Pos. 7) bewegt hat, so kann es vorkommen, daf sich die Raste des
Kohlenhalters aus einem Gewindegang der Vorschubspindel aushdngt.
Man sollte deshalb nach jeder Schnellverstellung mit den normalen
Nachstellgriffen fir die Kohlenhalter (Bild 11, Pos. 3 und 4) die Vor-
schubspindeln drehen, bis die Rasten der Kohlenhalter wieder in das
Flachgewinde eingreifen.

Vor dem Einsetzen der Minuskohle schiebt man den Kohlenhalter eben-
falls ganz zuriick bis an die Lampenhauswand. Die Minuskohle wird
dann in die Kohlenzange eingeschoben und liegt mit ihrer vorderen
Spitze auf der Kohlenstitze (Bild 7, Pos. 7) auf. Es ist wichtig, da3 man
beide Kohlen fest in ihre Kohlenhalter einspannt, damit der Stromiber-
gang nicht durch schlechten Kontakt gehemmt wird.

Das Einstellen der Lampe

Zum Einlegen der Kohlen mu3 die Lampe von der Gleichstromquelle
elektrisch getrennt sein. Am Projektor befindet sich deshalb ein Bogen-
lampenschalter, mit dem man beide Kohlenhalter abschalten kann. So-
bald aber dieser Schalter eingelegt wird, lduft der Kohlennachschub-
motor mit verhé&ltnisméBig hoher Drehzahl. Man dreht nun den Hand-
stellgriff fir die Minuskohle (Bild 11, Pos. 3) so lange nach rechts, bis sich
die Kohlenstifte berihren. In diesem Augenblick fliefit ein kraftiger
KurzschluBstrom. Die Minuskohle mu dann sofort wieder zuriickge-
dreht werden. Dabei wird der Stromfluf3 nicht mehr unterbrochen, son-
dern es entsteht ein Flammbogen zwischen den beiden Kohlenspitzen.
Den Augenblick der Zindung erkennt man auch daran, daf3 die Dreh-
zahi des Nachschubmotors plétzlich absinkt. Wenn sich die Kohlen-
stifte némlich berthren, so wird durch den hohen Kurzschlufistrom im
Beruhigungswiderstand ein Teil der Gleichspannung verbraucht. Dem
Nachschubmotor steht damit nicht mehr die volle Gleichspannung zur
Verfigung und die Drehzahl sinkt ab.

Es wird nun von Hand ein Kohlenabstand eingestellt, der bei niedrigen
HI-Belastungen etwa 2,—3, mm, bei héheren Strémen 5—6 mm be-
tragt. Reinkohlen féhrt man zweckméBigerweise mit so kleiner Bogen-
léinge, daf3 die Kohlen gerade
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1 ng for L iegel 4 Handvorschub fir Pluskohle

2 Hhenverstellung for Lampenspiegel 5 Zim:m:m:oﬁ

3 Handvorschub fir Mi 6 hraube zum Neigen der Tisch-
_u_QZm

Man beachte nun, daf sich der Krater der Pluskohle senkrecht zur Koh-
lenachse ausbildet. Sobald er nach oben oder unten oder nach der
Seite ausbrennt, muB man die Minuskohle zusammen mit ihrer Kohlen-

‘ stitze verstellen. Fir diese Verstellung hat man an der Bedienungsseite
des Lampenhauses zwei Drehkndpfe (Pos. 4 und 5, Bild 10). Diese Kndpfe
werden so eingestelit, daB der Krater sich nach einer Einbrennzeit von
1—2 Minuten absolut senkrecht ausbildet.

Als ndchstes mnrgzﬁ man den Projektor ein und gibt den Lichtweg zum
dschirm frei. Reinkohlen verféhrt man nun durch gleichzeitiges
Drehen der wm_mmz Handstellgriffe (Pos. 3 und 4, Bild 11) mit beiden
Kohlen einmal vom Spiegel weg und dann wieder auf den Spiegel zu
und beobachtet dabei die Bildwandhelligkeit. Die giinstigste Einstellung
ist gefunden, wenn sich auf der Bildwand gréBte Schirmhelligk:
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Bei HI-Kohlen féhrt man nach dem Einsetzen ebenfalls gleichzeitig mit
beiden Kohlen vom Spiegel weg und auf den Spiegel zu. Dort erkennt
man die ginstigste Einstellung sofort an der weiflen Lichtfarbe und wird
beobachten, daf3 geringe Verschiebungen nach der einen oder anderen
Seite sofort ein Verférben des Bildes mit sich bringen.

Nach der Festlegung der richtigen Kohlenstellung mu3 man zunéchst
den Kraterreflektor an der Lampenhaustir einstellen, Dieser Krater-
reflektor ist eigentlich eine kleine Projektionsoptik. Er bildet die Spitzen
beider Kohlen sowie den Flammbogen auf die Kratersichttafel ab, die
dem Lampenzubehér beigegeben ist und die am zweckméafigsten an
der Vorderwand der Kabine in Augenh&he befestigt wird. Wenn man
die Sechskanthilse, mit der der Kraterreflektor an der Lampentire be-
festigt ist (auf der Innenseite der Lampenhaustir), etwas 16st, kann man
den Reflektor um seine eigene Achse drehen. AuBBerdem kann man den
Spiegel noch bewegen, wenn man die kleine Madenschraube, die die
Spiegelachse festklemmt, etwas lockert. Mit Hilfe dieser beiden Verstell-
moglichkeiten kann nun der Kraterreflektor auf die Kratersichtscheibe
so eingestellt werden, dof3 dort das Abbild der Kohlenspitzen deutlich
sichtbar ist. Da es besonders darauf ankommt, die Pluskohle in ihrer
ieren, stellt man das Bild des Pluskohlenkraters
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Abb. 12 Schnitt durch den Kraterreflektor
Gehduse

Sechskanthilse

Eindrehung fir Federende

Linse
Haltefeder
aufgebogenes Federende

Qmemz A

G

Nach der Einstellung des Kraterreflektors missen die Sechskant- wie
auch die Madenschraube wieder fest angezogen werden, damit keine
nachtrégliche unbeabsichtigte Verstellung méglich ist.
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Jede Veréanderung der Kohlenlage kann nun auf der Kratersichtscheibe
beobachtet und durch Nachstellen an den Handstellgriffen verbessert
werden.

Als néchstes muB3 man den Bogenlampenspiegel so seitlich schwenken
und neigen, da8 die Leinwand mit méglichst groBer GleichméaBigkeit
ausgeleuchtet wird. An der Rickseite des Lampenhauses sind dafir
zwei Verstellgriffe herausgefishrt. Der obere Einstellgriff (Bild 11, Pos. 1)
dient zur Seitenverstellung, der untere (Bild 11, Pos. 2) zur H&henverstel-
lung des Lampenspiegels.

Wir empfehlen nach dieser Spiegeleinstellung noch einmal den Abstand
des Kohlenkraters vom Spiegel durch Beobachtung der Lichtfarbe auf
der Bildwand zu prifen und gegebenenfalls den Kraterreflektor noch-
mals nachzustellen. Es ist immerhin denkbar, daf8 bei einer sehr un-
gleichméfigen Spiegeleinstellung beim Festlegen des Kohlenabstandes
vom Spiegel durch gleichzeitiges Verschieben beider Kohlenstifte nicht
die beste Einstellung gefunden wurde.

Auch fir den spateren Betrieb ist es vorteilhaft, wenn man die Einstel-
lung des Kraterreflektors von Zeit zu Zeit Gberprift.

Fotentiometer

Kohlernachschvb - Motor

Abb. 13 Schaltbild des Kohlennachschubs

Das Einstellen des Koh! hschub

Voraussetzung fir ein gleichméBiges und exaktes Arb
nachschubs ist eine gleichbleibende Lichtbogenspannung, die bei sta-
biler Gleichstromquelle nur noch von der Kohlenqualitét und vom Koh-
lenabstand abhéngt. Der Kohlennachschubmotor ist an den Spiegel-
lampenanschluBklemmen angeschlossen und wird von der Lichtbogen-
spannung betrieben. Er ist ein GleichstromnebenschluBmotor, dessen
Drehzahl sich mit der Anschluflspannung éndert.

il
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Das Kohlennachschubwerk muf so eingestellt werden, daf die auf der
Kratersichtiafel abgebildeten Kohlenspitzen scheinbar stehen bleiben.
Die Schnelligkeit des Nachschubs fir die Pluskohle wird an dem Dreh-
knopf (Abb. 10, Pos. 6) veréndert. L&uft die Pluskohle zu schnell, so
wird dieser Drehknopf etwas nach links gedreht. Lauft sie zu langsam,
so verdreht man ihn etwas nach rechts. Bei dieser Einstellung kontrol-
iert man laufend das Abbild der Pluskohle auf der Kratersichttafel und
stellt dabei die Minuskohle von Hand immer so weit nach, daf3 der
Abstand der beiden Kohlenspiizen gleich bleibt.

Nach kurzer Zeit wird man eine Stellung des Regelknopfes erreicht
haben, bei der sich das Bild der Pluskohle am Kraterbildschirm nicht
mehr veréndert. Diese Einstellung wird dann beibehalten. Als letztes
muB nun noch der Nachschub der Minuskohle richtig gestellt werden,
denn die Minuskohle mufite bisher ja zur Erzielung einer konstanten
Bogenlénge noch von Hand nachreguliert werden.

Die Einstellung fir die Minuskohle Ubernimmt der kleine Drehknopf
Bild 10, Pos. 1. L&uft die Minuskohle zu schnell, so dreht man diesen
kleinen Knopf nach rechts, l&uft sie zu langsam, so dreht man ihn nach
inks. Auch bei dieser Einstellung wird man nach kurzer Zeit eine Lage
finden, bei der das Bild der Minuskohle auf dem Kratersichtschirm un-
verrickbar stehen bleibt. Das Kohlennachschubwerk ist jetzt auf diese
Kohlenart und die gewdhlte Belastung eingerichtet und gewdhrleistet
einen einwandfreien Nachschub beider Kohlenstifte, der wéhrend des
>_o_n“..<*m eines Aktes kaum eine Nachregulierung von Hand notwendig
macht,

Sollten wéhrend des Betriebs gewisse Spannungsschwankungen auf-
:.ma: oder weisen die Kohlenstifte kleine UnregeiméBigkeiten auf, so
wird man zweckméfligerweise die dadurch bedingte Verschiebung des
Kraters besonders an den beiden Handverstellgriffen (Abb. 11, Pos. 3
und 4) ausgleichen. Erst wenn man wdhrend eines léngeren Betriebs
feststellt, daB} sich das Kraterbild immer nach der gleichen Richtung ver-
schiebt, ist eine Nachstellung des Kohlennachschubwerks zu empfehlen.
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1. Reinigung und Pflege der Lampe

Die Spiegellampe ist von ausschlaggebender Bedeutung for die Gute
des projizierten Bildes. Es lohnt sich deshalb, auch diesen Teil der Kino-
anlage regelméBig zu reinigen und zu pflegen. Ein Gber und Uber be-
spritzter matter Spiegel kann kein lichtstarkes Bild ergeben; ver-
schmorte Kohlenhalter verursachen schlechten Kontakt und verbrennen
immer mehr, sie &dern die Bogenspannung und fihren ebenfalls zu
einem Lichtverlust. Trocken laufende Spindeln mit verkrustetem Fett in
den Gewindegéingen machen dem Nachschubmotor das Leben schwer,
eine Rutschkupplung schitzt ihn zwar vor Uberlastung, aber der regel-
méBige Nachschub ist in soichem Fall doch gestdrt. Wir raten deshalb,
die folgenden Hinweise sorgfaltig zu beachten.

Lampe und Lampenhaus

Die Lampe und das Lampenhaus sollten 1—2mal wéchentlich mit einem
Pinsel sauber ausgekehrt werden. Kohlenstaub, Kohlenreste und Kup-
ferspritzer miissen sorgféltig entfernt werden. Es empfiehlt sich auch,
einmal wochentlich das vordere Abdeckblech im Lampenhausinnern
nach Entfernen der 5 Zylinderkopfschrauben (Bild 10, Pos. 8) abzuneh-
men. Man kann dann bequem die Antriebsspindeln fir die Kohlen-
halter sowie die Spindeln fur die Hohen- und Seitenverstellung der
Minuskohlenstitze von Kupfer- und Kohlenresten saubern.

Etwa alle vier Wochen sind sémtliche Spindeln und Gleitschienen leicht
einzufetten. Vorher muB man diese Teile aber sorgfdltig reinigen, weil
zuriickbleibender Staub sich mit Fett oder Ol zu einer klebrigen Schicht
verbinden wirde.

Der Bogenlampenspiegel ist mit groBer Sorgfalt zu reinigen. Sobald
sich die Glasoberflache durch Schmutz, Staub oder Abgase leicht be-
schléigt, geht die Lichtleistung ganz erheblich zuriick. Man sollte daher
am besten nach jeder Vorstellung, auf alle Falle einmal téglich, den
Spiegel mit einem Rehleder oder sauberen, weichen Putzlappen ab-
reiben, Zu dieser Reinigung braucht der Spiegel nicht aus seiner Fas-
sung herausgenommen zu werden.

Einmal wéchentlich sollte man aber auBerdem die Glasoberflache mit
einem Poliermittel grindlich aufarbeiten, um die Restniederschlage zu
entfernen, die durch bloBes Abreiben mit einem Leder nicht zu lsen
waren.

Der Spiegel soll weder auf der geschliffenen Glasseite, noch auf der
Rickseite mit den Fingern berhrt werden. Auch Olspuren sind von der
Spiegeloberfléche fernzuhalten. Selbst Oldémpfe, die sich durch zu
reichliches Schmieren der beweglichen Lampenteile wie Spindeln usw.
bei der hohen Lampenhaustemperatur bilden kénnen, schaden dem
Spiegel. Deshalb soll man die verschiedenen Olstellen sparsam, aber
dafir regelmaig, dlen, die Spindeln werden am besten mit Spindelfett
(Best.-Nr. MAZU 10/1 Z) eingefettet.

2
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Fir die Schmierung der Lampe kommen folgende Teile in Betracht:
séimtliche Spindeln fir den Vorschub der Kohlenhalter und die Ver-
stellung der Minuskohlenstiize,
alle Gleitschienen fiir die Kohlenhalter der Kohlenstitzen.

Diese Teile missen etwa alle 4 Wochen leicht eingefettet werden.

Kohlenhalter

Auf guten Kontakt zwischen Kohle und Halter ist stets zu achten. Das
Dach und das Druckstiick des Pluskohlenhalters sowie die Einspannteile
der Minuskohle miissen immer blank sein. Kleine Schmorstellen sofort
entfernen. Wenn keine einwandfreie Kontakifléche, etwa durch Ab-
feilen der Schmorsteflen, mehr erzielt werden kann, missen die Teile
ernevert werden. Man beachte auch, daB die beiden Feststellschrauben
zum Einstellen der Kohlenstifte immer leicht laufen. Sobald diese Fest-
stellvorrichtungen durch Mangel an Fett oder Verschmutzung sich nur
schwer bewegen lassen, wird es nicht mehr mdglich sein, die Kohlen
fest und sicher einzuspannen.

Kohlenstiitze

Nicht nur wéhrend der Vorstellung, sondern auch beim Einbrennen der
Kohlen ist darauf zu achten, daf3 der Lichtbogen nicht wegwandert.
Sobald der Flammbogen in unmittelbarer Néhe einer der beiden
Kohlenstitzen steht, droht Gefahr, daf8 der Kérper der Stitze ver-
schmort. Schmorstellen an der Kohlenauflagefléiche der Stiitzen miissen
sofort entfernt werden.

Kohlennachschubmotor

Das Getriebe des Kohlennachschubwerkes ist mit einem dauerhaften
Fett aufgefillt und bedarf keiner Wartung. Die Kollektorkohlen muf3
man dagegen monatlich wenigstens einmal auf ihren Zustand prifen
und abgeniitzte Kohlenbirsten rechtzeitig ernevern. Best.-Nr. MO 4/Z.
Die Sicherung des Kohlennachschubmotors hat die Best.-Nr. S-R 1,5 W 1.

Kabelanschlisse

Bei der taglichen, grindlichen Untersuchung der Lampe missen alle
Kabelanschlisse am Klemmbrett der Lampe, am Klemmbrett des Koh-
lennachschubmotors, am Shunt des Amperemeters und auch am Bogen-
lampenschalter der Maschinenséule nachgesehen werden. Lose An-
schluBschrauben muB man sofort nachziehen, da sonst unangenehme
Schmorstellen und Stérungen auftreten.

Lampenhausabzug

Der elekirische Lichtbogen erzeugt geringe Mengen Stick-Oxyd und
Kohle-Oxyd, zwei Gase, deren Einatmen in gréferer Menge vermieden
werden soll. Aus diesem Grund muf3 jedes Lampenhaus mit einem ins
Freie fuhrenden Abzugsrohr verbunden sein. Zu starke Zugwirkung
fuhrt zy unruhigem Flammbogen, zu geringe Absaugung hat den Nach-
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teil, daf genannten Gase zum Teil im Lampenhaus und in der
Umgebung der Lampe verbleiben. Ein ungentigender Abzug l&f3t sich
allerdings bei Reinkohlen mit dem Auge nicht erkennen, da die Ver-
brennungsgase farblos sind.

Beckkohlen entwickeln beim Brennen dieselben Gase wie Reinkohlen.
Zusétzlich bildet aber dabei noch die Asche der verdampfenden Leuchi-
salzteilchen einen blauen Rauch, der von der aufsteigenden Hei
luft mitgenommen wird. Bei ungeniigendem Abzug tritt dieser Rauch
seitlich, oben und unten aus dem Lampengehéuse aus. Er schlégt sich
vor allem im Innern der Lampe und auf dem Spiegel als weifiblaver
Belag nieder und kann dort Isolationsstérungen hervorrufen.

Das Eindringen kalter LuftstéBe in das Lampenhaus geféhrdet den
Spiegel. Man muB deshalb verhindern, daf3 die Lampenhaustire moFl
nach dem Abschalten der Lampe gedffnet wird. Besonders geféhrlich
ist es, wenn man beide Lampenhaustiren gleichzeitig &ffnet und der
heifle Spiegel dann einem Luftzug ausgesetzt ist.

Das Abzugsrohr der Spiegellampe sollte man etwa einmal jghrlich
abnehmen und reinigen.

K. Das Anbau-Diagerét

Die SELECTON 1l O-Bogenlampe kann auch mit einem Dia-Anbaugerat
geliefert werden. Dieses Dia-Gerat wird auf die hintere _..Qz_vgrncm.a«m
aufgesetzt und eignet sich fir die Projektion von Glas-Dias der GréBen
8,5 X 85 und 8,5 X 10 cm. Das Gerét weicht in seiner Konstruktion und
Ausfishrung nicht von dem Dia-Anbaugerét der BAUER-Normalfilm-
Spiegellampen ab. Eine genave Anleitung iber Montage und Bedie-
nung dieses Dia-Gerdtes finden Sie in der gesonderten Bedienungs-
anleitung Uber ,,Anbau-Diagerdat Dialux 11”.
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for HI-Kohlen
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Strom Linse im Kohlen | Rand- irmhe S 3
am | Lampenhaus paa | abtall rmﬁ n_wﬁo_mamMmz m_%ea_wm :__ "
15 | MARF 2/106 X | 7710 | 289 | 470 | 265 | 176 | 120 | 87 | 66
20 | MARF 2107 X | 8/11 | 25% | 520|290 | 185|130 | 96 | 73
25 | MARF 2107 X | 8/11 | 20%, | 565 | 320 | 205 | 145 | 105 | 80
30 | MARF 2108X | 9/12| 13% | 580 | 330 | 210 | 150 | 110 | 85
Gleichstrom-Reinkohlen
Conradty Ringsdorff
Kino Noris Noris Juwel Pos. Neg. Kohle
i i Kohl G 5
P L I IR o B
S R L o el e
10-14 | 10 6 9 6 15-20 10 7 5
13-17 | 10 7 9 6 20-24 1 8 6
15-20 | N 7 10 6 24-28 12 9 7
18-22 | N 8 10 7
20-25 | 12 8 1 7
22-27 | 12 9 n 8
Lichtbogen- Lichtbogen
| 48-52v | 48-52V | ipanmung 48-52V
Gleichstrom-HI-Kohlen
Conradty Ringsdorff
Pluskohle Minuskohle Pluskchle Minuskohle
Strom Perkeo Nunega 4 Strom Sola Effekt S | Gamma D
Amp. Zinmm | & inmm Amp. V24 V12
17-25 5 4 oder 5 18—-25 5 4
23-30 55 5 30-40 6 5
27 -38 3 5
Lichtbogen- Lichtbogen- _
spannung 24-35V spannung 25-35V
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