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BAUER SELECTON 11 O

16-mm-Tonfilmprojektor
mit Druckknopfsteusrung
und singebautem Transistor-Vorverstiirker

Dar BALUER Selecton Il O |51 ein stationdrer
Haochbeistungsprojaktor f0r 16-mm-Film, Bauy-
elementa, die auch In den grofien BALIER-
Mormalliim-Mazschinen versendet werden,
machan dan BALEA Selecton Il O besonders
robust und lelstungsiahig, Er aignet sich
dezhalt hervorragend flir ausgesprochenen
Dauverbairiab in Kopkeranstalien, in Film= und
Fernsehstudios und bal gewerblichen Spiel-
shadlan,

Der BAUER Selecton Il O garantiert eing
grafe Lichtlestung. Man wind Ihn dashalb
auch dort mit Erfolg einsatzen, wo man
18-mm-Filmea aul grofe Bildwande projizie-
rén muB: in Filmtheatern, Hechachulen, Ba-
hérden, in der Indusirie sowie bel Veran-
stallungen und Kongressen. Saina  grofa
Lichtleisiung reichl aws, um (@ nach Art dar
Prajeklionswand Bilder bls ca. 50qm aus-
zuleuchten. Der Projekior kann wahlwaise
mit einem Lempenhaus fir S00-W-Xenon-
kalben odar fir 1600-W-Xenonkolben ausge-
ristlal werden.

Dar BALUER Selecion |1 O wird in Zweai Aws-
fihrungen hangasialil:

Type SL 3 = fir die Wiedergabe von Lichiton-
filmen wnd

Type 5T 3 — fir die Wiedargabe von Lichi-
und Magnetionfilman,

Im Projektorfud sind ein Vorverstirker fir
dig Licht- und Magneitonablastung und &in
Glaichrichlar fr die Tonlampe aingabaut
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Die Konstruktion

Der BAUER Selacton Il O sl aul Zwack-
makigkeil und grofe Betriebssicharheit ab-
gestimml. Viele Bauslemenis wurdan wvwon
den groden BAUER-Kinomaschinen uber-
namemen, die seit 680 Jahren fOr ihre lange
Lebensdauar und ihren reibungslosen Film-
ablauf wellibekannt aind.

Der BAUER Selecion Il O st mit einem
varschizibfesten Malteserkrauzgetriabe mit
automatischer Umbautdlung (Bild 2) ausge-
riistel. Diasas Gelrieke garantiert fUr unuber-
trofhena Filmschonung.

Dar robwste Motor (Bild 3) trelbt das Fro-
jektorwark  ler eine getrebeschonends,
alastische Gummikupplung an.

Dia &0 Hz-Ausllhrung st mit einer usaiz-
lichen Untersatzung ausgesiatiet (Bila 4)
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Der Filmweg st Gbersichtlich (Bild 5) wnd
die [astabhéngige Aulwickeliriktion (Bild &
Fir Filmspulen bis 1500 m Filmlange cangt
I0r einen relbungslosen Ablawf (1500 m Film
enlspricht 2% Stunden Spieldaver bei 24 Bil-
derisec)

Die Filmidra 186t =ich wailt &fnen (Bild 7,
damit wird das Filmeinlegan areichiar, Dig
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Filmbahn und das Objaktiv sind einfach zu
reinigean.

Alle Severcrgane das Selactan 1l O sind aul
giner Steuaralel rusammangelait (Bild &)
Der Start des Projeklors und das Finden
der Lampe wird durch Drucklasien |anga-
leitel und ldutt dann auiomatisch ab.

Sorgfiltige Materialauswahl, gréfte Genaulg-

kelt bal der Fertigung und strenge Frilung
aller Teile sind bei der Hersieliung dieses
Garbtes selbstverstdgndlich.
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tonwiedargabe oder umgakehrt arfolgl mit
ginem einfachen Versiellhabal,

Der im Projekiorfull eingebaute Transistor-
Varverstirker |51 5o ausgelegl. dai alle han-
delsitdichen Endwvarstirker angeschlossen
werden kdnnan, Die Wahl des Endverstirkars
richlet sich nach den raumlichen und aky-
stischen Verhilnissan des Vorlihrsaales,

Das Tonabtastgerat (Bild 8 und 10] des
BAUER Selecion Il O wird auch hohen An-
sprichen gearecht. Die einfach zu justierende
Tonoptik fir die Lichttonabtasiung wnd der
apanfalls justierbare Magnetionkopt 10r Wie-

dargabe sorgen fir groflan Fraguenzumbang
und guie Lautsiirks,

Die Umschaltung von Lichiton- auf Magned-
(c) by Bauer / Bosch Download von www.olafs-16mm-kino.de




Licht

In den vargangenan Jahren hat sich die
Xenonbelewchtung durch ihre technischen
und wirtschalilichen Vorzige hervorragend
fur die Filmprojaktion bewih:

Tageslichtihnliche, waifla Lichtfarba, die sich
auch bei einer Regulierung der Strom-
belasiung nicht werindert, Dia Lampse brauchi
nur einmal, nachdém der Xenonkolben ain-
geseizt wurde, &ingesiellt zu werden. Dia
gleichmddige Bildauslewchiung blaibt dann
wahrend der ganren Lebensdauer des Hol-
bens erhalten.

Der Viarfhrdauer wird van der Xenonlampe
keing Grenze geselzi. Die mitlere garantiarie
Lebensdauar mines Xenonkolbens beiragt
1600 Stunden, Dar eingebauls Belrisbsstun-
denzahler erlaubt aine genaus Kontralle der
Batriebsstundan,

Das Xenon-Lampenhaus

Das Zanon-Lampenhaus 19“{! 11} tur dan
Salacton || O-Projekiar ist wahlweise filr den
S00-Watl- oder 1600-Watl-Xenonkolban lelar-
par. Salne optische Ausstaitung besteht aus
winem  Kallichlzpiegel mit 300 mm Durch-
messer und einem Hilfsspisgel mit 100 mm
Durchmesser. Bei dem Lampenhaus fir
1600-Walt-Kenonkalben wird der Hilfssplagal
mit ainam basondernsn Geblise gﬂl;l,:lhll;.
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Technische Daten

Moltor [wahiwalsae):

a) Drei-Phasen-Drehstrom 220,380 V, 50 Hz
Agynchronmador, 24 Bilder/sac.

bl Drel-Fhassn-Drehstrom 220/380 ¥, 50 Hz
Synchronmotor, 25 Bllder/sec,

o] Drei-Phasen-Drehstrom 2200380 W, 50 Hz
Synchronmodor, 24 Bildear/seac,

d) Dral-Phasen-Drehatrom 127220 V. 50 Hz
Synchronmobar, 25 Bilder/sac,

&) Dral-Phasen-Drehstrom 127/220 W, 50 Hz
Synchronmotor, 24 Bilder/sac,

f| Drei-Phasen-Drehstrom 220/380 ¥, 50 Hz
Asynchronmotar, polumschalibar,
16124 Bildersec,

gl Ein-Fhasen-YWeachsalsirom 110/220V, S0Hz
Aszynchronmotor, 24 Bildaer/sac.

h] Ein-Phasen-Wechselstrom 115 ¥, &0 Hz
Azynchronmotar, mit Getriebe,
24 Blidar/sac,

Dar Projekior mit polumschaltbarem Motor
iir 16 und 24 Bllder'sec ist mit einar Drei-
fligelblende muesgeristet. e Projekioren mit
alnar Vortlhrgeschwindigkeit (24 odar 25 Bil-
dar/sec) haben aine Zwaeilliigaliblends.

Das eingebaute Turbopeblése kihll Weark
und Filmfdhrung und schitzt den werbaollen
Film vor Beschadigung durch Hitza.

Die Objektive:

[ie ‘Wahl| des Objektivs ist van der Gribe
der Bildwand und wam Projeklicnsabstand
abhiingig. For den BALER Seleclon Il O
stehan die folgenden Objeklive (Fassungs-
durchmesser = 425 mm] zur Verfigung:

Brenn- Licht=
Objektiv waits starke
Schneider Xenon 5 mm 1:14
lsco Kiptaran A5 mm 1:13
Isco Kiptaron 35 mm 1:18
Isop Kiptaron 50 mm 1:14
lsco Kiplaran 50 mm 1:168
Emo Emostar 85 mm 1:15
Erma Emoastar TE mimi 1:16

Zur Vorfihreng von 18mm=CinemaScope-
Filmen gibt es fir die 50-, &5 und 78-mm-
Objekiive Anpassungen fiir inen Anamors
photen.
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Lichibeistung

&) Nuizlichtstrom des Xenon-Lampenhauses
mit S00-W-Xenonkolben bei 50 Amp.
Maximalstrom und Zweiflibgelblends:

ca, 2300 Im bei Objektiv 1 : 1,4/50 mm
ca, 2700 Im bei Objektiv 1 ;1,380 mm

b) Mutzlichistrom des Xenon-Lampenhausas
mil 1600-W-Xenonkolben bai 75 Amp.
Maximalstrom und Zweilligelblenda:
ca. 4000 Im bei Objektiv 1 @ 1,8/50 mm
ca. 4500 |m bei Objekliv 1 :1.3/30 mm
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Projaktor:

Urnlaudschmisrung
Malesarkrauz-Gatriaba im Olbad

Lweiligeizlends fir Projekitoren mit elner

Vorflhrgeschwindigkait
Dreifligelblends Tir Projektoren mit zwel

orflhrgeschwindigkalten

Flishkrafischalter zur Steuerung des Anlab-
varganges und der magnetoetatigten Lichi-
varschiubklappa

Kraftige Antriebsmoioran fir verschiadana
Matzspannungen, Matzfrequanzen und Bild-
frequenzen

Filmschonende Fllmflhrung mit regelbarem
Kufendruck und gutem Bildstand
Andruckkufen aus Stahl (pesonders vorbedl-
haft fir frische Filma)

Hochwertiges Tongerdt zur Abfastung von
Lichttonfilmen wnd Filmen mit Magnetion-
Randspur ansielle der Lichionspur
Fotoelement direkt unter der Spaltoplik, da-
her kein Lichteerlust durch Umlenkung des
Lichtas

Grofie Schwungscheibe im Tongerit zur Sta-
bilisserung des Ton-Gleichlaufs

Grofe 30-Watt-Tonlampe, mit Unerspannung
befrieban, so dal eine lange Lebensdauer
arrecht wird

Einfache Justierung der Ton-Abtasteinrich-
ung

Auf- und Abwickelarm fiir 1500-m-Filmspulen
fiir 215 Stunden Spieldaver bei 24 Bilder/
sEC]

Projekiorful:

Druckknopf-Steuarialal zur zaniralen Badie-
nung des Projekiors

Anschlud fbr Fernstauaning
Transistor-Vormarstarker (steckbar) flr Licht-
und Magnettonwisdergaba

Schalthebel fir die Umschalung von Licht-
ten- auf Magnetionwiedergabe
Aulomatische Umschaltung des Voreerstir-
k&rs in Abhdngigkit von der Stellung des
Magnation-Abtastkopfes am Tongerdt
AnschluBmoglichkeit aller handelsiblichen
Endwarstirkar

Eingebauber Silizium-Tonlampéan-Gleichrichier

Technische Dalen des Vorversi@rkers

Ausgangspegel 2um Hauptversidrker wahl-
weiga D2V, D3V, 155V

Fraquenzumfang Bei Lichilonwiedergabe bis
ca, "o Hz

Frequanzumiang bei Magnetonwiedergabe
bis ca. 12 0D Hz

Frequenzgang * 2 dB

Pegelabglaich 10r Licht- wnd Magnetton
Hiahenabglaich

Guber Sthrabstand

Zur Vervollstdndigung der Yorluhr-Anlege
gehdren nech ain Gleichrichter zur Spaksung
des Xanonkolens, eine Bildwand sowie ain
Endvarstarker und Lauisprechar

Fiir dig Aussiatiung des YVorfiihrraumes siaht
gin reichhaltiges Sortimant an Zubehdrbailen
zur VerlOgung.

Bitha fordem Sie mechtzeitig eine Bearatung
durch unsere Spezialisten an. Wir werden
I hirsian garm &in ausfihrlichas MQEDD[ BUSE-
arbeitan.
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ROBERT BOSCH ELEKTRONIK
UND PHOTOKINO GMBH

Stuttgart-Untertiirkheim

Gewicht ca. 120 kg
Maximale Aufwarts-Projekiion 5°

Maximala Abwarts-Projektion 107

WEE MB/986
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