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A. Allgemeines

Die BAUER-Xenonlampe SL 6 X ist fir die Verwendung mit Schmalfilmprojektoren gedacht. Dieser Lampe verdankt der
BAUER Selecton 11 O seine hohe Lichtleistung bei einfachster Handhabung.

Zur Bestlickung der Lampe sind Osram-Xenonkolben vorgesehen und zwar:

fur SL 6 X 1/4 der 900 W-Xenonkolben XBO 900 W
fiir SL 6 X 2/4 der 1600 W-Xenonkolben  XBO 1600 W

Zum Unterschied vom 900 W-Lampenhaus besitzt das 1600 W-Lampenhaus eine andere Anordnung des Xenonkolben-
halters und einen Liifter. : ) )

Die Beleuchtungseinrichtung des SL 6 X-Lampe besteht aus Hauptspiegel und Hilfsspiegel. In der Zusammenwirkung
umschlieBen sie die Lichtquelle in vollem MaBe. Dadurch ist eine optimale Lichtleistung gewéhrleistet.

Lampe Xenonkolben Nutzlichtstrom
(abhéngig von der Licht-
stérke des Objektivs) bei Refl. F. 0,8 b. Refl. F. 1,5
SL6X1/4 900 W ca. 1800 Im ca. 18 gm ca.35qm
SL6X2/4 1600 W ca. 3000 Im ca.30gm ca. 60 gm

Bei geringen Anforderungen an Lichtmenge und GleichmaBigkeit der Bildausleuchtung kann die urspriinglich fiir den
900 W-Kolben vorgesehene Lampe mit Zwischenstliicken zur Verwendung des 450 W-Xenonkolbens XBO 450 W aus-
gestattet werden.

Amperemeter und Betriebsstundenzéhler dienen zur Betriebskontrolle. — Bei Lieferung der Lampe zusammen mit dem
BAUER-Selecton |1 0 ist der Betriebsstundenzahler in die Projektorschalttafel eingebaut.

B. Bedienung

Bedienung und Wartung der Lampe sind auBerordentlich einfach. Nach einer ersten, einmaligen Einstellung des Be-
leuchtungssystems (siehe Abschnitt H.) ist Uber die gesamte Lebensdauer des Xenonkolbens (ca. 2000 Betriebsstunden)
keine weitere Verstellung notwendig.

Durch Driicken auf den Ziindknopf 16st das Ziindgerat die Ziindung und damit den Betrieb des gleichstromgespeisten
Kolbens aus. Einschalten des Gleichstromschiitzes und Betatigung des Zinddriickers vor der Vorfiihrung — und Ab-
schalten des Gleichstroms nach der Vorfiihrung sind die einzigen beim Betrieb nétigen Verrichtungen.

Das Driicken des Ziinddriickers (griine Drucktaste!) darf nur kurzzeitig — max. 0,5 sec. — erfolgen. Wiederholen bei
Ziindversagern ist ohne weiteres méglich. — Nachregulieren des Betriebsstroms ist dann nicht nétig, wenn die Einstel-
lung des Gleichrichterreglers nach vorausgegangenem Betrieb nicht veréndert wurde.

C. Der Xenonkolben

Die in der BAUER-Xenonlampe SL 6 X verwendeten Xenonkolben sind Hochdruck-Gasentladungslampen. Die eigentliche
Lichtquelle ist ein Entladungslichtbogen, der zwischen zwei Metall-Elektroden in einem abgeschlossenen Quarzglaskol-
ben brennt. Um dem Lichtbogen eine mdglichst tageslichigleiche Farbe zu geben, ist der Kolben mit Xenongas gefiillt,
das in kaltem Zustand unter einem Druck von mehreren Atmospharen steht. Im Betriebszustand erhdht sich dieser Druck
durch die hohe Temperatur auf ein vielfaches.

Zur Aufrechterhaltung des Entladungsbogens muB an den Xenonkolben eine mdglichst reine Gleichspannung angelegt
werden. Der mittlere Wert der Brennspannung betragt

beim 900 Watt-Kolben 20 V
beim 1600 Watt-Kolben 25 V

Damit eine genligende Ziindsicherheit und Bogenstabilitét erzielt wird, muB die Gleichstromquelle eine Leerlaufspannung
von ca. 70 Volt haben.

(0) by Bauer / Bosch

Abb. 1

BAUER Selecton Il 0 mit BAUER-Xenon-
lampe SL 6 X und Schalterplatte mit
D;#fkknopfschaltung und Betriebsstunden-
zéhler.
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Der Osram-Xenon-Kolben kann nur in senkrechter Lage betrieben werden. Die dickere Elektrode (Anode) muB sich oben,
die diinnere (Kathode) unten befinden. Eine Bogenentladung kann beim Anlegen der Gleichspannung noch nicht statt-
finden. Die Gasfiillung des Lampenkolbens muB dazu erst mit einer gréBeren Anzahl elektrisch geladener Teilchen an-
gereichert werden. Dies wird durch ein eigens fiir den Xenonkolben entwickeltes Ziindgerat erreicht. Der Xenonkolben
erhilt beim Ziinden der Lampe vom Ziindgerdt einen kurzen hochfrequenten SpannungsstoB von ca. 40 KV. Dieser
SpannungsstoB erzeugt in dem Xenonkolben zwischen den beiden Elektroden einen Zindfunken. Bei dieser Funken-
Entladung entsteht im Kolbeninnern durch lonisation eine groBe Anzahl elektrischer Ladungstréger, die durch die an die
beiden Elektroden angelegte normale Gleichspannung abgefiihrt werden. Dieser Vorgang leitet die gewiinschte Bogen-
entladung ein. Der Ziindvorgang selbst vollzieht sich im Bruchteil einer Sekunde. Das Ziindgerét wird nach dem Ziind-
vorgang automatisch abgeschaltet.

Die Bogenentladung im Xenonkolben hat eine glockenférmige Ausdehnung. Die Lichtglocke bildet sich von der Spitze
der unteren (negativen) Elekirode nach der oberen (positiven) Elektrode aus. Das Licht dieses Entladungsbogens ist
tageslichtahnlich. Die Lichtfarbe ist unabhangig von der Strombelastung. Allerdings ist die Leuchtdichte im gesamten
Entladungsbogen nicht konstant. An der negativen Elektrode hat der Bogen die gréBte Helligkeit.

Sie nimmt nach der Anode zu ab. Die Beleuchtungsoptik der BAUER-Xenonlampe sorgt aber dafiir, daB trotz aufrecht-
stehender Bogenform und ungleicher Lichtverteilung im Bogen das Bogenabbild am Bildfenster gleichmé&Big aus-
geleuchtet und der Bildfensterform angepaBt wird.

Die Wertschatzung der Xenonlampe ist neben der hohen Lichtausbeute und der tageslichtahnlichen Lichtfarbe vor
allem ihrer langen Lebensdauer zuzuschreiben. Die mittlere Lebensdauer des 900 W-Kolbens und des 1600 W-Kolbens
wird mit ca. 2000 Betriebsstunden angegeben.

Voraussetzung dafiir ist:

1. DaB der Xenonkolben mit gut geglattetem Gleichstrom gespeist wird — Restwelligkeit unter 10 %o.

2. DaB der Kolben eine ausreichende Kiihlung erfahrt. Am zweckmaéBigsten ist, dafiir in das auf das Lampenhaus auf-
gesetzte und ins Freie fihrende Rohrabzugsystem einen Ventilator einzubauen. (Siehe Abschnitt K!)

3. DaB die hochstzuldssige Belastung nicht Giberschritten wird. Sie betragt:

fur den Xenonkolben 900 W: 53A
fir den Xenonkolben 1600 W: 75 A
Der Betriebsstrom soll betragen:

fur den 900 W-Kolben: 45A

fur den 1600 W-Kolben: 65 A

Das Ende der Lebensdauer des Xenonkolbens zeigt sich auf verschiedene Weise an. Die Gefahr, daB die Lampe wah-
rend einer Vorstellung plétzlich erlischt, besteht praktisch nicht. Am héaufigsten wird das Ende der Lebensdauer dadurch
angezeigt, daB sich die Lampe nicht mehr ziinden I4Bt. Auch ein sehr starkes Nachlassen der Lichtausbeute oder ein
sehr unruhiges Brennen des Bogens sind Zeichen, daB der Xenonkolben ersetzt werden muB.

Bei Ausfall eines Xenonkolbens vor Ablauf von 1500 Betriebsstunden muB der Xenonkolben mit Schutzhiille zusammen
mit der Garantiekarte in der Originalverpackung an den Lieferer zuriickgeschickt werden. Nach Prifung und Anerken-
nung durch den Hersteller wird anteiliger Ersatz geleistet.

D. Aufbau der Lampe

Die wesentlichen Baugruppen der Lampe sind:
Lampengeh&use mit Kolbenhalter,
Zindgerat und
Beleuchtungsoptik.

1. Lampengehduse mit Kolbenhalter
Das Lampenhaus muB den Xenonkolben und die Spiegel schiitzend umschlieBen. Es muB groB genug sein, um mit
seinem Luftvolumen die Warmestrahlen des Xenonkolbens aufzunehmen. Ein Kaminstutzen dient zur stdndigen guten
Entliftung. Es ist ratsam, die Warmluft und das besonders beim Ziinden des Kolbens auftretende Ozon durch Auf-
setzen eines flexiblen Metallschlauchs ins Freie abzufiihren. Die Absaugwirkung wird zweckméaBig von einem im Zug
des Absaugrohrs eingebauten Ventilator unterstiitzt. (Siehe Abschnitt K!) '

Das Lampeninnere ist durch Hochklappen der beiden langsseitigen Tiiren zuganglich. — Die hintere Tir der 1600 W-

Lampe kann erst nach Lésen der Inbushalteschraube am Sockel des Zusatzlifters und Wegkippen des Liifters geoff-
net werden.

Das Xenon-Lampenhaus soll wéhrend des Betriebs und wéhrend der Abkihlzeit des Kolbens (etwa 5 Minuten nach
dem Abschalten) nicht gedffnet werden. Um ein unbeabsichtigtes Offnen auszuschlieBen, hat die BAUER-Xenonlampe
eine Turverriegelung.

Beim SchlieBen und Offnen miissen die beiden Tirgriffe gegeneinander gedriickt werden (Abb. 5, Pos. 1 und 8).

Sicherheitsschalter an beiden Tirrahmen lassen den Betrieb und das Zinden des Kolbens nur bei geschlossenen
Tiiren zu. — Die bedienungsseitige Tur besitzt eine mit Farbglas versehene Offnung zur Beobachtung des Lichtbogens.
Die Lichtaustritts6ffnung wird durch Planglasscheibe, Warmeschutzfilter oder, bei besonders hohen Anforderungen an
die gleichmaBige Verteilung des Lichts im Studio, mit einer Lichtstreulinse abgedeckt und kann durch Einschwenken
einer LichtabschluBklappe verdeckt werden.

(c)d)y Bauer / Bosch

Abb. 2

Abb. 2

BAUER-Xenonlampe SL 6.
Lampenhaustiir gedffnet.

1. GroBer Sprengring fiir Trichter am
Lichtaustritt

2. LichtabschiuBklappe

3. Planglas oder Lichtstreulinse

4. Kleiner Sprengring fiir Planglas

5. Ausschnitt fir den Projektorliifter am
Trichter fiir den Lichtaustritt

Abb. 3

Tischplatte des BAUER Selecton 11 0 mit
abgenommenem Lampenhaus

1. Lufter zur Kithlung von Werk und
Filmkanal
2. Zwischengehause
3. Bohrung fur Befestigung des Lampen-
hauses
4.-6. Teile zur Befestigung
der Tischplatte
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Unterhalb der bedienungsseitigen Tiir sind Verstell- und Einstellmdglichkeiten fiir die Spiegel, Amperemeter zur Kon-
trolle des Betriebsstroms und Ziinddriicker angebracht. — Bei Verwendung mit dem BAUER Selecton Il O sind Druck-
knopfe fiir die Betatigung der Schaltschiitze im Gleichstromkreis des Xenonkolbens und Betriebsstundenzahler auf
der Projektorschalttafel vorgesehen.

Bei der SL 6 X 1/4 ist der Kolbenhalter fiir die Aufnahme des 900 W-Kolbens eingerichtet.
Bei der SL 6 X 2/4 kann der Kolbenhalter den gréBeren 1600 W-Kolben aufnehmen.

Die Kolbenhalter dienen gleichzeitig der Stromzufiihrung. Die Klemmbacken miissen die Sockelstifte fest umschlieBen.
In der Langsrichtung des Kolbens sind die Backen gefedert, damit sich der Kolben bei der starken Erwérmung im Be-
trieb ausdehnen kann.

2. Das Ziindgerat
erzeugt die zur Ziindung des Lichtbogens im Xenonkolben nétige Ziindspannung — beim 1600 W-Kolben ca. 40000 V.
Durch diese hohe Spannung wird das unter Druck stehende Xenongas innerhalb eines schmalen Kanals kurzzeitig
leitend. Wenn nun gleichzeitig eine Mindestversorgungsspannung von 65V Gleichstrom vom Gleichrichter an der
Lampe angelegt ist, wichst der Strom rasch an und die Lampe brennt mit groBer Helligkeit.

Der Ziindvorgang wird durch kurzzeitiges Driicken (max. 0,5 sec.) des Ziinddriickers ausgelést. — Wenn nétig, kann
der Ziindvorgang wiederholt werden.

Die eingebauten Entstérglieder verhindern einen stérenden EinfluB des Ziindens auf die Tonwiedergabe.

3. Die Beleuchtungsoptik
Der Xenonkolben strahlt das Licht in horizontaler Richtung gleichméBig nach allen Seiten. Aus diesem Grunde wurde
das Beleuchtungssystem der BAUER-Xenonlampe so berechnet, daB von beiden Spiegeln (Haupt- und Hilfsspiegel)
ein Lichtaufnahmewinkel von insgesamt 360 ° erfaBt wird.

Der Hauptspiegel der BAUER-Xenonlampe besitzt eine zentrische Bohrung fiir den Bogenreflektor. Zwei Randaus-
schnitte fir die Halter des Xenonkolbens geben dem Spiegel seine eigenartige Form. Die Randausschnitte bedeuten
keinen Lichtverlust, da die Elektroden des Xenonkolbens den Entladungsbogen nach oben und unten abschatten. Das
nach der Lampenhaus-Riickseite abgestrahlte Licht wird vom Hauptspiegel mit einem Lichtaufnahmewinkel von 180°
erfaBt.

Der Hauptspiegel der BAUER-Xenonlampe ist ein sogenannter Kaltlichtspiegel. Sein aus vielen Schichten bestehen-
der Oberflachenbelag reflektiert nur das fiir die Projektion nutzbare, sichtbare Licht und 1aBt alle Gbrige Energie, die
nicht zur Beleuchtung beitragt und nur Wéarme erzeugt, nach hinten durch.

Der BAUER-Kaltlichtspiegel hat gegeniiber einem herkémmlichen Spiegel eine enorme Verminderung der Erwérmung
von Film und Projektor zur Folge. Er bannt damit die Gefahr der Filmverwdlbung bei frischen Kopien und schiitzt den
Film vor dem Austrocknen. Dadurch erreicht man eine stets gleichbleibende gute Projektion.

Der Hilfsspiegel nimmt das in den Ubrigen Halbraum abgestrahite Licht der Lampe auf und wirft es im Abbildungs-
verhéltnis 1:1 in den Bogen selbst zuriick. Die Uberlagerung des Entladungsbogens und seines Spiegelbildes ergibt
einen anndhernd rechteckigen Lichtfleck, der vom Hauptspiegel auf das Bildfenster abgebildet wird. Die besondere
Form des Hauptspiegels sichert eine gleichmaBige Ausleuchtung des Bildfensters.

Die Lage beider Spiegel zum Xenonkolben kann zur Erzielung eines optimalen Lichtstroms auch bei geschlossenem
Lampenhaus verandert werden. Durch eine mit Farbglas abgedeckte Offnung in der bedienungsseitigen Abdeckung
des Lampenhauses kann die Einstellung des Hilfsspiegels kontrolliert werden.

Bei der 1600 W-Lampe ist ein am Lampenhaus angebauter Ventilator vorgesehen, der den Hilfsspiegel kiihlt. Der Hal-
ter des Hilfsspiegels ist so ausgebildet, daB man den Spiegel — etwa beim Kolbenwechsel oder zur Reinigung — mit
einem Griff vom Kolben wegriicken und wieder an den Kolben heranfiihren kann.

E. Montage und AnschluB

Beim Versand des Lampenhauses sind die optischen Teile, also Kaltlichtspiegel, Hilfsspiegel, Schutzglas am Lichtaus-
tritt und Xenonkolben, getrennt verpackt.

Beim Aufbau der SL 6 X auf den BAUER Selecton Il O ist, wie folgt, zu verfahren:

py

. Zwischengehduse (Abb. 3, Pos. 2) vom Projektor abschrauben.

. Planglas, Warmeschutzfilter oder Lichtstreulinse in die Fassung einsetzen (Abb. 2, Pos. 3 und 4).
. Bodenblech in das Unterteil der Lampe einlegen.

. Lampe auf die Tischplatte stellen.

. Die von der Kastensiule kommenden Kabel durch die vorgesehene Offnung in das Lampenhaus einfiihren.

o O A~ WD

. Lampe auf der Tischplatte festschrauben. (Dabei beachten, daB der Liifter des Projektors nicht am Fassungstrichter
fiir die Planglasscheibe streift.)

(c)sby Bauer / Bosch

Abb. 4

BAUER Xenonlampe SL 6 X 2/4.

Fir den Betrieb mit dem 1600 W-Xenon-
kolben ist die Lampe mit zusatzlichem
Motorliifter ausgestattet. Oben in Betriebs-
stellung. Unten nach Entfernen der
Inbusschraube. Pos. 1 mit abgekipptem
Motor und gedffneter Abdeckplatte

. Inbusschraube

. Abdeckblech

. Gleichstrom-AnschluB —Pol

. Gleichstrom-AnschluB +Pol

. Wechselstromanschlisse 220 V,
darunter befindet sich die AnschluB-
klemme fur das Erdungskabel

. Sicherung (bei 220 V : 2 A)

. Ziindgerat

8. Sicherheitsschalter hinter der

Inbusschraube

NBWN

~No

Abb. 5

Xenonlampenhaus SL 6 X
Bedienungsseite mit gedffneter Tir.

1. Tir-Verriegelung

2. Sicherheitsschalter

3. Beobachtungsfenster (Farbglas)

4. Kaltlichtspiegel (Hauptspiegel)

5. Umlenkspiegel

6. Xenonkolben

7. Hilfsspiegel

8. Tur-Verriegelung

9. Haltemutter fur Hilfsspiegel

10. Hebel fur Lichtabdeckklappe

11. Ziindgerat

12. Spindel zur Verstellung des Xenon-
kolbens in Richtung der optischen
Achse

13. Spindel zum Neigen des Hauptspiegels
in vertikaler Richtung

14. Spindel zum Schwenken des Haupt-
spiegels in horizontaler Richtung

15. Amperemeter zur Kontrolle des
Lampenstroms

16. Spindel zur Einstellung des Hilfs-
S%LSQEIS in Richtung der optischen

se

17. Spindel zur Hoch-Tiefverstellung des
Hilfsspiegels

18. Spindel zum Schwenken des Hilfs-
spiegel in horizontaler Richtung

19. Ziinddriicker

20. Schnellverstellung fir Hilfsspiegelhalter
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7. Abdeckblech (Abb. 4, Pos. 2) fiir die elektrischen Anschliisse auf der Riickseite des Lampenhauses abnehmen.
Riickseitige Lampenhaustiir 6ffnen. — Bei der 1600 W-Lampe muB zuvor der Liifter weggekippt und dazu vorher die
Inbusschraube (Abb. 4, Pos. 1) herausgedreht werden.

Nach Abnehmen des Abdeckbleches und Offnen der riickseitigen Lampenhaustiir sind die Anschliisse fiir Gleich-
strom und Wechselstrom und die Wechselstromsicherung zugéanglich.

8. Die von der Kastensdule kommenden gleichstromfithrenden Kabel an die Klemmen (Abb. 4, Pos. 3 und 4) anschlie-
Ben. Auf richtige Polaritat achten. Falsche Polung gefihrdet den Xenonkolben.

9. Die Klemmleiste neben dem GleichstromanschiuB wird an 220 V Wechselstrom (bei Sonderausfiihrung USA an 115V
Wechselstrom) angeschlossen (Abb. 4, Pos. 5). Diese Klemmleiste vermittelt die Wechselstromversorgung vom Ziind-
gerét und — bei der 1600 W-Lampe — vom Zusatzliifter. Die Wechselstromzufuhr ist bei 220 V durch die Sicherung
(Abb. 4, Pos. 6) mit 2 Amp. abgesichert. — Fiir Betrieb mit 115V ~ (Sonderausfiihrung USA) ist mit 4 Amp. abzu-
sichern.

10. Abdeckblech wieder befestigen. Lampenhaustiir wieder schlieBen und Liiftermotor wieder in Betriebslage bringen.

F. Einsetzen der Spiegel

Achtung! Spiegel an der Innenfliche nicht anfassen.

Der Hauptspiegel (Kaltlichtspiegel) (Abb. 5, Pos. 4) wird so in den Spiegelkorb eingelegt, daB die seitlichen Ausschnitte
genau waagrecht nach oben und nach unten zu liegen kommen. Der Spiegel wird in Schriglage zuerst auf die unteren
Haltewinkel eingelegt, in Senkrechtlage gebracht und dabei mit dem oberen Rand unter die oberen federnden Halte-
winkel geschoben.

Zum Einsetzen des Hilfsspiegels (Abb. 5, Pos. 7) Riandelmutter (Abb. 5, Pos. 9) Iésen, Andruckbiigel zuriickziehen und
Spiegel von oben her einschieben. Andruckbiigel leicht am Spiegelscheitel anlegen. Randelmutter festziehen.

G. Einsetzen des Xenonkolbens

1. Sblittersicheren Gesichts- und Halsschutz und feste Handschuhe anlegen.
2. Bedienungsseitige Lampenhaustiir 6ffnen.

3. Hilfsspiegel mittels Schnellverstellung (Abb. 5, Pos. 20) in Richtung Projektor wegfahren. — Dazu erst Knopf hinein-
driicken, dann seitlich verschieben.

4. Befestigungsschrauben fiir den Xenonkolben so weit 6ffnen, daB der Kolben leicht in die Lampenhalterung eingesetzt
werden kann. Auf Polbezeichnung achten. Pluspol oben, Minuspol unten. Schutzhiille noch nicht entfernen! Kolben
vor dem Festziehen so drehen, daB der Luftabsaugzapfen entgegen der Projektionsrichtung, also zum Ausschnitt im
Hauptspiegel hin zeigt. Dadurch wird verhindert, daB der Zapfen einen Schatten wirft.

5. Zuerst die obere, dann die untere Befestigungsschraube fest anziehen, damit einwandireie Kontaktgabe gewahrleistet
ist. — Dabei beachten, daB der Kolben weder auf Druck noch auf Verwindung beansprucht wird.

6. Schutzhiille vom Xenonkolben entfernen.

7. Xenonkolben zur vorlaufigen Grobeinstellung durch Drehen der Verstellspindel (Abb. 5, Pos. 12) auf ca. 20 mm Ab-
stand der Kolbenmitte zum Spiegelrand bringen. \

8. Lampenhaustir schlieBen.

H. Einstellen des Beleuchtungssystems

Um eine optimale Lichtwirkung zu erzielen, miissen Haupt- und Hilfsspiegel im richtigen Abstand und in der richtigen
Lage zum Xenonkolben stehen. Diese Einstellung ist nur nach der Montage oder nach einem Kolbenwechsel notig.

Die Lage des Xenonkolbens kann nur in Richtung der optischen Achse veriandert werden. Der Hauptspiegel kann seit-
lich und nach der Hohe, der Hilfsspiegel kann nach drei Richtungen, namlich nach der Hoéhe, der Seite und in Achs-
richtung, verstellt werden. Die Verstellspindeln befinden sich unterhalb der bedienungsseitigen Lampenhaustiir. (Siehe
Abb. 5.) Die Funktion der Spindeln sind durch Symbole und Pfeile gekennzeichnet. Die Verstellung erfolgt mittels 4 mm-
Inbusschliissel.

éc) by Bauer / Bosch

Bei der Einstellung der Spiegel ist, wie folgt, vorzugehen: ’
Einstellen des Hauptspiegels

1. Lampenhaustire schlieBen.

2. Hilfsspiegel durch Schnellverstellung bis zum Anschlag vom Kolben wegriicken.

3. Xenonkolben ziinden und bei laufendem Projektor ohne Film auf die Bildwand projizieren. Bildrand scharfstellen.
4

. Durch Drehen an der duBersten linken Spindel (Abb. 5, Pos. 12) Xenonkolben in Richtung der optischen Achse ein-
stellen. Bei dieser Einstellung muB bei méglichst hellem Projektionsbild in der Mitte der Bildwandunterkante ein gut
sichtbarer heller Lichtfleck erscheinen.

5. Die Mittenlage des Lichtflecks wird nun durch Drehen an der Seitenverstellung des Hauptspiegels (Abb. 5, Pos. 14)
korrigiert.

6. Wenn nétig kann auch die Hohenverstellung des Lichtflecks verandert werden. Dazu dient die dritte Verstellspindel
(Abb. 5, Pos. 13).

Einstellen des Hilfsspiegels

1. Vorderrand des Hilfsspiegels genau senkrecht, also parallel zur senkrechten Achse des Xenonkolbens ausrichten.
Eventuell Spiegelhalterung etwas nachbiegen.

2. Durch das dunkle Schauglas in der bedienungsseitigen Lampenhaustiir kénnen die nun folgenden Einstellungen bei
geschlossenem Lampenhaus und leuchtendem Xenonkolben beobachtet werden.

Der in der direkten Betrachtung sichtbare Lichtbogen mit der hellglihenden Anode und der Kathode ist einem Lichtstab
vergleichbar, mit dem das umgekehrte Lichtbogenbild des Hilfsspiegels in eine Linie gebracht werden muB. Dazu wird
der Hilfsspiegel mit der Schnellverstellung so weit an den Xenonkolben herangefahren, bis sein Lichtbogenbild genauso
groB ist wie der Originallichtbogen. Der Abstand der gréBten Intensitat der Lichtquelle selbst und der Spiegelabbildung
soll etwa 15 mm betragen. Mit Hilfe der Hhen- und Seitenverstellung des Hilfsspiegels kann die Einstellung korrigiert

werden.
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Abb. 6
Ziindgerit, Haube abgenommen.

1. Sicherheits-Druckschalter im Innern des
Lampenhauses hinter der Bohrung fiir
die Halteschraube der Haube

2. Funkenstrecke

3. Relais (Kurzzeitschalter)

download von www.olafs-16mm-kino.de




Die Feineinstellung der Ausleuchtung N. Schaltbilder Loschfunkenstrecke
wird nun bei Betrachtung des Projektionsbilds auf dem Bildschirm — ohne Film und bei laufendem Apparat — vor- . :

genommen. Eventuell sind kleine Korrekturen der Seiten- und Hoheneinstellung des Hauptspiegels nétig. Durch geringe Spark quenchlng device
Verschiebung des Xenonkolbens in der Richtung der optischen Achse kann auch die GleichméaBigkeit der Ausleuchtung
beeinfluBt werden. Wenn man — besonders bei kleineren Bildflaichen — mit etwas verminderter Helligkeit auskommt, ;
kann die Gleichmé&Bigkeit der Lichtverteilung durch geringe Anndherung des Kolbens an den Hauptspiegel erhoht 0 i

werden. ]—

Ndr
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— 1 000 pF

115V Xenon -

kolben
Xenonbulb

J. Wartung und Pflege

220 v
kénnen auf wenige Verrichtungen beschrankt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist aber den Spiegeloberflachen zu i
schenken. Die Spiegel sind oberflachenverspiegelt und diirfen keinesfalls mit einem Leder oder einem Lappen, die feine
Staub- oder Sandkdrnchen enthalten kénnen, abgerieben werden. ﬂ SOpF

In gréBeren Zeitabstanden, z. B. beim Auswechseln eines Xenonkolbens, empfiehlt es sich, den Hauptspiegel griindlicher Relais :'—' Agz kR I
zu reinigen. Am besten wird dazu der Spiegel aus dem Lampenhaus herausgenommen und mit Alkohol oder Wasser, "YL_‘%L_CD —|s0pF ﬂF_' 22n - __I

wenden. Beachten, daB keine Riickstande auf den Spiegeln bleiben, am besten unter klarem, flieBendem Wasser ab-

dem ein Spilmittel oder etwas flissige Seife beigefligt wird, gereinigt. Auch dazu nur Schwamm und weiches Tuch ver- 4
Relay +
spulen.

In kirzeren Zeitabstanden missen die Kontaktschrauben der Gleichstromanschlliisse im Stromkreis des Xenonkolbens -
auf guten Kontakt lberpriift und nachgezogen werden. &

K. Entliiftung des Lampenhauses i | [s] [Jaj D O 6E |jj L 74

Die Xenon-Gasentladung hat zur Folge, daB sich im Lampenhaus Ozon bildet. Dieses Ozon muB durch einen guten Ab- 7_
zug, am besten mit flexiblem Rohr, ins Freie abgefiihrt werden. Wenn kein guter natiirlicher Abzug vorliegt, muB eine Zﬁndgcrdt
kiinstliche Entliftung in den Abzugskamin eingebaut werden. Die Abzugsleistungen sollen 1

fiir die 900 W-Lampe ca. 3 m%/min. Entstor- !
|

Ignition device . 3R
fiir die 1600 W-Lampe ca. 5 m*/min. geréit

betragen.

nicht méglich ist, tut der BAUER-Ozonfilter SL 6 GE 2/1 Z zusammen mit dem Geblase BL 11 GE 3/1 Z gute Dienste. unit ichri
Filter und Gebléase kénnen auf den Lampenhausstutzen aufgesetzt werden. 3 zum Gleichrichter

- to rectifier

Wo mit der 900 W-Lampe nur selten und fiir jeweils relativ kurze Zeit vorgefiihrt wird und ein Abzug des Ozons ins Freie SUpchSOI’ f -
II‘M

4 o
1% Ziinddriicker

L. Gleichstromquellen | Sicherheits- L

schalter — ‘ Ignition button

Die fiir den Betrieb von Xenonlampen benétigten Gleichrichter miissen einen moglichst gut geglatteten Gleichstrom ab- — =

geben, dessen Restpulsation weniger als 10%o betragt. Das ist von entscheidendem EinfluB auf die Lebensdauer des { Safcty [ _I
Xenonkolbens. switch \‘
[

Sofern der Gleichrichter nicht von vornherein fir Xenonlampenbetrieb gebaut, d. h. mit einem geeigneten Glattungsglied
ausgestattet ist, muB fir ein zusétzliches Glattungsglied gesorgt werden. Beruhigungsdrosseln fiir den Xenonbetrieb
werden zu fast allen handelsiblichen Gleichrichtern geliefert. Mit ihrer Hilfe ist es mdglich, die Restpulsation — zum
Vorteil der Betriebsdauer des Kolbens — auf Werte unter 10%o zu bringen. ]

2A

I
I
-+

Lifter nur bei SL6 2/4
mit 1600 W - Kolben

I

l Blower only for SL6 2/4
L 4 with 1600 W - bulb

$

Die Leerlaufspannung muB ca. 70 V betragen.
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M. VerschleiBteile

Xenonkolben

900 Watt (Osrambezeichnung XBO 900 W) GXS100S45B 2 Schutzglas am Lichtaustritt SL6FE3/1X I (-]

Xenonkolben ) Lichtstreulinse R l : L ' X —/7

1600 Watt (Osrambezeichnung XBO 1600 W) GXS200S70B 2 (anstelle des Schutzglases) SL 6 RF 5/1 X ' A

Sicherung 2 A (bei Betrieb mit220 V ) S — W/19202/2 Zindgerat ) SL6TR8/1Z —_——

Sicherung 4 A (bei Betrieb mit 115V <) S — W/19202/4 Relais im Zundgerat (Kurzzeitschalter) SL6TR9/1Z 220v

Kaltlichtspiegel ¢ 300 mm HAO30B7K2 Léschfunkenstrecke im Ziindgeréat SL6TR10/11Z

Hilfsspiegel (b 100 mm HSO 10 C 2 Entstorgerat BLOTR2/1 Z SS 1002 A Schaltschema fiir Xenonlampe SL 6 X — Netzspannung 220 V ~
Uber weitere Ersatzteile gibt die Ersatzteilliste zur SL 6 X-Lampe Auskunft. Schematic diagram for Xenonlamp SL 6 X — main power 220V ~

(c) ‘ﬁy Bauer / Bosch download von WWW.oIafs-lem-kinﬁde









