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(c) by Siemens

Bitte bei der Aufnahme di€#"RERENYRGE BreYer
Anleitung einhalten!

Federwerk aufziehen
Stets zuerst Federwerk aufziechen, dann erst Film einlegen.

Halten der
Kamera beim
Aufziehen

Kamera
Aufzug

Kassette
einlegen

Blende
Entfernung

Vorsatz-
linsen

Lichtfilter

Sonnen-
blende

Bildfrequenz

(Gesamt: des F
es Feder:
ansicht der S Sucher
Siemenss: L .
Kinos K = Aufzugs- Halten
Kamera B kurbel der
KG = Kurbelgriff Kamera
Ausldser
A = Obijektiv E = Blendentabelle T e 4 i . y |
i == Blendentahelle K = Starterknopf Kurbelgriff zur Achse hin driicken und aufstellen!
(Busch-Glaukar- F = Entfernungss L. = Filmzihler Niifalok Al
Anastigmat1:2.8; einstellung M = Einstellknopf % bel Enﬂ; f ; | 1 Leer-
f=2cm) G = Aufsichtsucher fiir Filmzihler Kurbelgrift testlegen! ablauf
ﬂ_ = Blendenring H = Dul‘ch.:ii:l:htﬁuthcr N = Aufzugskurbel Feder zieht 6 m Film durch. Vor Einlegen der Kassette Films Pilege
C = Blendenskala I = Knopt fiir Geschwin- O = Kurbelgriff zihler von Hand O auf Null drehen
[ = Blendanze: s oleathe wia' i i : i S
SRERREEger digkeitseinstellung P = Haken Filmzihler zeigt abgelaufene Filmlinge in Metern an. Tiefen
2 3 schirfen
Bildfeld-

grifien




DigoK@ssette

Unterseite

Oberseite

T = Klammer
Vo freiliegendes Filmstiick

Klammer bis zum Anschlag in Pfeilrichtung verschieben,
aber nicht ganz entfernen (Bild rechts)!
Knopf d (Bild auf Seite 5) muf’ dabei hochschnellen; tut er
das nicht (z. B. bei Beschidigung des Knopfes), ist damit zu
rechnen, daf’ der Film nicht einwandfrei ablauft. Es empfichlt
sich, die Kassette gegen eine neue auszutauschen,

Kassette enthilt 15 m Film.

download von www.olafs-

Kassette in Kamera einlegen
(Federwerk mul} aufgezogen seinl)

1. VerschluB3knopf a herunter-
schieben!

2. Kamera aufklappen.

3. Kassette senkrecht von
oben mit der Offnung auf
den Abwickeldorn b in der
Kamera setzen.

4. Kamera zuklappen.

5. Verschlulbknopf a kriftig
bis in Endstellung hoch-
schieben. Wenn letzteres vergessen wird, liuft Kamera
nicht an! Es ist dann iiber a roter Punkt als Warnungs-
zeichen sichtbar.

Ohne Dunkelkammer! Bei Tageslicht!

Jederzeit Kassettenwechsel (Emulsionen verschiedener Emp:
findlichkeit!). Ohne Filmverlust!

Vor Einlegen necuer Kassette Filmziahler von Hand () auf

Null drehen.

Bei Transport mit Erschiitterungen (Auto, Motorrad, Eisen-
bahn usw.) Kassette herausnehmen und Klammer ¢ in Ruhe:
stellung bringen. Wenn Knopf d sich nicht sogleich nieder:
driicken lif3t, Kassette mit leichtem Schwung des Handgelenks
bewegen und dann Knopf nochmals niederdriicken.
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Frohtsehlid der Siemens-Kino-Kamera B

Bedeutung:

Trithe oder in starkem
Schatten

Bei Sonne:
Einzelheiten im Schatten; —
Strallenszenen

In direkter Sonne —

Grelle Sonne am Strand,
{auch Schnee in greller—
sonne, Hochgebirge,
Wolken)

E = Hebel fiir Ents
fernungseinstellung

A = Blendenskala .~ Blendenzeiger
B = Blendentabelle D = Blendenring

Obige Beleuchtungsverhiltnisse bezichen sich aufden Ot der aufzunehmens
den Szene, auf der Blendentabelle durch rote Quadrate gekennzeichnet. Die
Beleuchtungsverhiltnisse am Standort des Filmenden sind ohne Einfluff,

Die Blendentabelle (B) gilt fir 16 Bilder je Sekunde, won April bis Sep-
tember, zwei Stunden nach Sonnenaufgang bis zwei Stunden vor Sonnens
untergang, im Winter zur Mittagszeit, wenn Objekt weiter als 3m entfernt,
bei Verwendung panchromatischer Emulsion, (Bei Nahaufnahmen nichsts
griflere Blende, bei hichstempfindlicher Emulsion nichstkleinere Blende.)

download von www.olzifs-16rgr}1-kino.de
Blende einstellen (entsprechend Angaben der Blendentabelle B}

Blendenring D drehen! |
Grofite Blende: Stellung 2,5; kleinste Blende: 16.
Knopf fiir Geschwindigkeitseinstellung muf} auf 16 stehen.

Entfernung einstellen: Hebel E links oder rechts!

Wenn Aufnahmeabstand zwischen 150 und 80 cm:
Vorsatzlinse auf Objektivfassung aufsetzen!

Wenn Aufnahmeabstand kleiner als 65 cm:
Spezial-Vorsatzlinsen auf Objektivfassung aufsetzen!

(Fiir Titelaufnahmen usw.)
Reichen his Aufnahmeabstand 14 em,

Zur Verbesserung der Farbwertwiedergabe:
Gelb- oder Griinfilter auf Objektivfassung aufsetzen!
Normalerweise helles Filter: 1 Strich aufblenden.

Bei sehr starken Kontrasten
(z.B. Schnee, Wolken, See)
dunkles Filter: 2 Strich aufblenden.

Beispiel: Wenn bei Aufnahme ohne Filter Blende 5,6 erforderlich, so
mull Blendenzeiger bei hellem Filter auf 4, bei dunklem Filter auf 2.8

gestellt werden.

Bei Gegenlichtaufnahmen:
Sonnenblende auf Objektivfassung aufsetzen!

Vorsatzlinsen, Lichtfilter und Sonnenblende konnen durch Aufeinander:
stecken gleichzeitig verwendet werden,

-
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Aufsichtsucher

Aufnahme Bilder Belichtungszeit | Einstellung

1 16 etwa B4 ( : )
Norma i. d. Sek 1/.s Sek o .I
i. d. Sek. /az . 8 | Durchsichtsucher =]

Zeitdehner (Sport) ' ﬁ
fiir sehr schnelle Bes w B4
iir chnelle Be 64 etwa T ﬁ ‘.’

wegungen, die bei der i 1/ Sek. 6
Vorfithrung langsam er- - s 8
scheinen sollen
Bildfrequen:
- Sucher
=
Zeitraffer # 1| |
tiir langsame Beweguns 8 etwa 5: : : | i Halten
gen, und wenn das Licht i. d. Sek. 1/ 6 Sek. ! N || | der
I"urr ].\or_malaufnahmc 8 | Sucherausschnitte :_f.'_______._._.,_'_._;"..”;3“ \ Kamera |
nicht ausreicht o Ausléser
bei Aufnahme:Abstand: Im 2m 3 mund dariiber
Df“" autﬂmairllsth BlenIdEnkup]:-!ung verandert selbsttitig Achtung! Bei Aufnahme auf kleinere Entfernung als 3 m ;';::" |
die Blendendffnung mit der Bildfrequenz. nicht nur auf die im Sucher eingeitzten Linien achten, son: Pflege
Ubergang von einer Geschwindigkeit auf cine andere ohne dern auch bedenken, dald sich das Bild als Ganzes nach links
Unterbrechung der Aufnahme! und unten verschiebt (gestrichelte Linien in der Zeichnung). ‘ Tiefen-
schérfen
8 9 Bildfeld-

grofBen




(c) by Siemens | Ausloser download von www.olafs-16mm-kino.de

Normale Aufnahme:
Auslosen: Knopf nach hinten, Feder: —
werk lauft an C(DI:J
Beenden: Knopf loslassen, schnellt von
selbst zuruck.

Selbstaufnahme:
Auslésen: Knopf ganz nach hinten,
Federwerk lauft an, Knopf O"JIID
‘ rastet fest
Beenden: Knopf nach vorn driicken,

Halten der Kamera schnellt zuriick.

bei der Aufnahme

i Finzelbildaufnahme:

Ruhig halten! Niemals hin: und herbewegen! Auslésen: Knopf nach vorn C:I-E-‘:ﬁ)
Das Objekt soll sich bewegen, nicht die Kameral Beenden: Knopf loslassen, schnellt von
Nachjeder Aufnahme Federwerkwiederaufziehen! silbiet siiEtiele H:lten
i er
Allgemeines iber die Aufnahme ‘ Jede Bewegung nach vorn = 1 Aufnahme. :ar;::ra
usioser

Immer nur bewegte, lebendige Bilder einfangen und selbst bei Aufnahmen
von leblosen Gegenstinden oder Stimmungshildern nach Moglichkeit etwas

Be i f das Bild bri i . s g ¥
Wl ST S e e .i Selbsttitiger Filmtransport, Doppelbelichtung Leer-

Fiir Trickaufnahmen.

Keine zu langen Szenen drehen; sie wirken bei der Projektion ermiidend.
Ein bis zwei Meter Schmalfilm reichen in fast allen Fillen aus. Aber auch also unmnghchl’ ablauf
nicht zu sparsam bei der Aufnahme sein; Szenen, die kiirzer als etwa 80 cm ' : o Pflege
1

sind, huschen auf der Leinwand zu schnell voritber und hinterlassen keinen Behchtungsdauer J'rlﬁ SEkundE' g]e:chgu]tig,
haftenden Bildeindruck. welche Geschwindigkeit eingestellt war. ‘ Siddan

schérfen
10 . . 11| Bideld-

‘ groBen




(c) by Sieme

Wenn der Eilm in der Kassette zu Ende,
kann Federwerk stehenbleiben.

Priifung: Kassette aus Kamera nehmen, freiliegens

des Filmstiick muld Lochung aufweisen.

Leerablauf des Federwerks

zur Schonung der Feder bei Nichtgebrauch: Einstellknopf
fiir Filmzihler a nach oben, Starterknopf b gleichzeitig nach
links driicken. Filmzihler zihlt dabei nicht weiter.

=

Pflege des Apparates

Fiir das Objektiv: Lederlippchen.
Fiir das Bildfenster: Haarpinsel.

Fiir feste Teilchen im Bildfenster: Holzstibchen, kein Metall.

12

Heraus:

nehmen der
Andruck-
schiene

BA = Andruck-
schiene

I* == Stift

Zum Reinigen des Bildfensters muld die Andruckschiene

herausgenommen werden.

Stift P niederdriicken, gleichzeitig Andruckschiene BA vom
Bildfenster wegdriicken und anheben.

Wiedereinsetzen der Andruckschiene in umgekehrter Reihen:
folge, bis Stift P hochschnellt.

Beim Reinigen Greifer zuriickziehen, um Verbiegen zu ver:
meiden (durch Hochdriicken des Einstellknopfes fiir den
Filmzahler).
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(c) by Siemens

Tiefenscharfentabelle

for die Optik der Kamera

Einstellung Blende
R 28 4 56 8 | 16
amera-
Optik Tiefenscharfe in cm
3m—oco | 370—00 | 3000 | 230—c0 | 170013000 |90—00
1,5—3m |220—500]190—700|160—1100| 130—c0 | 100—c0 | 80—00
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Tabelle der Bildfeldgrofen

Aufnahme- | Bildfeld-
abstand grofe
in cm in cm
80 29 x38
70 32 x 43
100 36 % 48
120 43 x 58
150 54 x72
180 65 % 86
200 72 %96
250 90120
300 108 x 144
500 180 x 240

download von www.olafs-16mm-kino.de

Notizen
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