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(c) by Siemens
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Ausfiihrliche Bedienungsanleitung

Aligemeines

Filmen und Fotogratieren sind zwar eng miteinander
verbundene Begriffe, aber dennoch in ihrer Aus:
drucksfahigkeit sehr voneinander verschieden.

Die fotogratische Aufnahme gibt stets das Bild un-
beweglich wieder, wihrend der Film den Reiz und
Rhythmus der Bewegung, des Lebenden widerspiegelt.

Daher heifit auch der Hauptgrundsatz beim Filmen:
Bei der Aufnahme darauf achten, immer nur be-
wegte, lebendige Bilder einzufangen und selbst bei
Aufnahmen von leblosen Gegenstinden oder Stim-
mungsbildern nach Méglichkeit etwas Bewegung mit
auf das Bild zu bringen.

Zu lange Szenen vermeide man, denn sie wirken bei
der Projektion oft langweilig. Ein bis zwei Meter
Schmaltilm reichen fiir eine einzelne Szene in fast
allen Fillen aus. Aber man sei auch wiederum nicht
zu sparsam bei der Aufnahme, denn Szenen, die
kiirzer als etwa 80 cm sind, huschen auf der Lein-

wand zu schnell voriitber und hinterlassen keinen
haftenden Bildeindruck.
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by Si .
(c) by Siemens Dle Kamera
Die fir den Gebrauch wichtigsten aulieren Teile der
Siemens:Kino:Kamera, Typ B, sind auf der in Bild 1

niafitikiis gezeigten Gesamtansicht zu erkennen.

sucher,

Objektiv, sprechende Skala und Blendeneinstellung
Die Siemens:Kino:Kamera, Typ B, ist mit einem
Busch:Glaukar: Anastigmat 1:2,8, f = 20 mm, aus-
geriistet. Links neben dem Objektiv O (Bild 1) ist ein
beschriftetes Schild BL angebracht, die ,sprechende
Skala™, auf der neben den Zahlen fiir die verschie:
denen Blendendffnungen die wichtigsten vorkom:
menden Lichtverhiltnisse wverzeichnet sind. Zur

Sprechende
Skala,
= Durchsiclits

sucher,

Fiir Mah
oder Fern,
Filmzihler,

Geschwindig-

I %
3

keitss
cinstellung, Einstellung der Irisblende wird der kleine Zeiger Z
Haken, durch Drehen am Blendenring des Objektivs auf
Aufzups den Teilstrich der Skala eingestellt, dessen Angabe
kurhel, . S i ;

' L - f « bt " L o "
Kurbelgrif, : den Lichtverhiltnissen angenihert entspricht

Einstell- Entfernungseinstellung

Auf der sprechenden Skala unterhalb des Objektivs
betindet sich ein kleiner Stift E (Bild 1), der ent-
sprechend der Entfernung des aufzunehmenden Ob:
jektes auf ,Nah' oder ,Fern" eingestellt wird.

knopf Fir
Filmzihler,
Ohjektiv,
Blendenring,

TR

Starterknopt,

Durchsicht- und Aufsichtsucher

Bild 1.
An der Frontseite der Kamera, oberhalb der sprechen:

Gesamtansicht der Siemens: Kino=Kamera

6 7



() by SlerpprSkala, betinden sich die Frontlinsen des Durch:
sichtsuchers 13 und Aufsichtsuchers A (Bild 1). Auf
der Oberseite der Kamera, an der der Traggriff be-
festigt ist, behindet sich die Schaudffnung des Auf:
sichtsuchers. Nahe der oberen Kante der Schmal:
seite liegt die Schauoffnung des Durchsichtsuchers
(Rild 2).

Aufzugskurbel, Starterknopf
An der Seite der Kamera (Bild 1) liegen die wich-
tigsten Bedienungsorgane: Die Aufzugskurbel K,
der Starterknopt S fiir normalen Filmablauf und
Finergang.

Geschwindigkeitseinstellung
Der Knopf G dient zur Einstellung der drei Ge:
schwindigkeiten (64 Bilder in der Sekunde = Zeitlupe,
16 Bilder/'Sek. = normal, 8 Bilder/Sek. = Zeitrafer).

Filmzahler
Der Filmzahler F ozeigt die abgelaufene Filmlinge
in Metern an.

Stativmutter
An der Unterseite des Apparates befindet sich ¢in Nor-
malgewinde zum Aufschrauben der Kamera auf ein
Stativ (auf dem Bild nicht sichtbar).
In Bild 2 sieht man an der Schmalwand den Ver:
schluBB V fiir die Verriegelung des Deckels.

8
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Vorbereitung der Kamera fiir die Aufnahme

Federwerk aufziehen
Bevor man das Federwerk aufzicht, stellt man den
Starterknopf S (Bild 1) auf Mittelstellung. Dann

AD = Aufwickeldorn,
BA Andruckschiene,
BT Bildfenster,

vV Verschlullknopf.

Bild 2. Kamera mit geéffnetem Deckel

verschiebt man den Kurbelgriff KG so weit in Richtung
zur Kurbelachse (Bild 3), bis der an der Gehiuse-
wand befestigte Haken H (Bild 1) den Griff freigibt.
Jetzt wird der Kurbelgriff hochgeklappt und die

9
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Aufzugskurbel im Sinne des Uhrzeigers bis zum Filmzdhler auf Null stellen

volligen Aufzug des Federwerkes gedreht.  Dabei Die Zahlenscheibe des Filmzihlers F (Bild 1) wird
braucht man keine Sorge zu haben, daB die Auf: durch Linksdrehen des FEinstellknopfes N auf
zugsfeder diberspannt wird. Null gestellt (Marke unten zwischen Scheibe und

Fassungsrand).

Apparat 6ffnen
Um den Laderaum der Kamera zu 6ffnen, verschiebt
man den Verschlullknopf V(Bild 2) bis zum Erscheinen
des roten Punktes und klappt dann den Deckel auf.

Die Kassette
Bild 4 zeigt die Oberseite (Deckelseite) der Spezial-
kassette fiir die Siemens:Kino:Kamera. Die Kassette
fallit 15 m Schmaltilm. Die Klammer U hilt Boden
und Deckel der Kassette zusammen und schiitzt zu-
gleich das kleine freiliegende Stiick des Filmstreifens
Bild 5 zeigt die Unterseite (Bodenseite) der Kassette
mit in Aufnahmestellung geschobener Klammer U,
Durch die in der Unterseite der Kassette befindliche
Offtnung blickt man in den Hohlraum des in der

Eil?t; Ao Krins Bt Aubilekicn des Padie Kassette angebrachten Filmaufwickelkerns hinein.

K = Aufzugskurbel,
KG o Kurbelpriff,

‘ Bild 2 zeigt die Gesamtansicht des Apparates mit
Dann wird der Griff wieder umgelegt, zur Achse geoffnetem Deckel. Im Innern sind das Bildfenster BF
der Kurbel hingedriickt und mit der Offnung am mit Andruckschiene BA sowie der Aufwickeldorn AD
Haken festgelegt. sichtbar.
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(c) by Siemens

Laden der Kamera

Kassette auspacken
Die Kassette kann ohne weiteres bei Tageslicht der

Verpackung entnommen werden. FEsist jedoch zweck-
maldig, sie vor direkter Sonnenbestrahlungzuschiitzen.
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LI = Klammer

Bild 5.

Bild 4.
Unterseite der Kassette

Oberseite der Kassette

Klammer bis zum -Anschlag verschieben, aber nicht

entfernen
Die Klammer U (Bild 4) wird in Pfeilrichtung bis

zum Anschlag verschoben. Die fiir die Belichtung
bestimmte Offnung der Kassette zeigt nun das frei:
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liegende kurze Filmstiick, Die Klammer U darf
nicht von der Kassette entfernt werden, da sich
- sonst die Kassette offnen kann.

v VerschluBknopt
Bild 6. Kamera mit eingelegter Kassette

¢ Kassette einlegen
Das Einlegen der Kassette
Handgriff und kann bei Tageslicht erfolgen.
Die Kassette wird mit der Bodeniéffnung auf
den Aufwickeldorn AD (Bild 2) aufgelegt. Da-
bei gelangt das freiliegende Filmstiick von selbst

erfordert nur einen
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Aufnahme
Blende einstellen

(c) by Siemens

zwischen Bildfenster BF und Andruckschiene BA.
Die eingelegte Kassette ist in Bild 6 gezeigt.
Bisher machte das Einlegen des Films oft Schwierig:
keiten, da man ihn iiber Zahntrommeln bzw. in den
Bildkanal einfithren und dazu noch Schleifen in der
richtigen Grifle bilden multe. Dies ist bei der
Siemens:Kino:Kamera nicht nétig; der ganze Lade-
vorgang dauert nur wenige Sekunden.

Apparat schlieBen

Der Deckel wird geschlossen und der Verschlufi:
knopf V (Bild 6) bis zum Verschwinden des roten
Punktes verschoben. Dieser letzte Handgriff darf
nicht vergessen werden, denn das Federwerk liuft bei
der Auslésung nur dann an, wenn der Verschluf}:
knopt sich in der Verschlullstellung befindet.

Die Kino:Kamera ist jetzt fiir die Aufnahme bereit.

Bevor man die Blende einstellt, achte man
darauf, dafd der zum Einstellen der Geschwindigkeit
dienende Knopf G(Bild1)beiderZahl 16 steht
Dann stellt man die Blende durch Drehen am Ring R
(Bild 1) des Objektivs ein, bis der am Ring be-

14
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festigte kleine Zeiger Z auf den fiir die vorliegenden
Lichtverhiltnisse richtigen Blendenwert hinweist.

Sprechende Skala

Die Stichworte auf der sprechenden Skala kénnen
naturgemill nur angeniherte Hinweise fur den Un:
geiibten geben. Sie gelten fiir die Monate Marz
bis September, und zwar fiir die Tageszeiten von
etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang bis zwei
Stunden vor Sonnenuntergang, und nur fir Auf:
nahmen von Objekten, die weiter als etwa 3 m vom
Apparat entfernt sind, sowie bei Benutzung der ge-
wohnlichen ortho: und panchromatischen Umkehr-
filme. Bei Verwendung héchstempfindlichen Ma-
terials, z. B. ,,Kodak:Super:Sensitiv"' oder ,Agfa-
Novopan®, ist nach den besonderen, diesen Film:-
packungen beigegebenen Vorschriften zu verfahren;
auf alle Fille ist jedoch die Blende gegeniiber den
Angaben der sprechenden Skala zu verkleinern.
Ganz allgemein gilt, dal} bei Nahaufnahmen (Portrit-
aufnahmen) der Zeiger auf den nichst grolieren
Blendenwert zu stellen ist als bei Fernaufnahmen
unter den gleichen Lichtverhiltnissen, also z. B. von
8 auf 56%).

“} 5,6 ist der grisfere Blendenwert, da die Angaben fir Blenden
dem reziproken Wert der Ofnung entsprechen.

15



(c) by Siemens
Entfernung einstellen

Beim FEinstellen der Entfernung sind gemifl den
Angaben unterhalb des Objektivs zwei Bereiche,
»INah" und ,,Fern", zu beriicksichtigen. Der Einstell-
sfift E (Bild 1) ist also nur auf eine der beiden
Grenzlagen zu stellen.

Da der Fernbereich bereits bei 3 m beginnt, ist die
Einstellung auf ,,Nah" in verhiltnismifig wenigen
Fallen vorzunehmen, und man gewthne sich daran,

nach Nahaufnahmen den FEinstellstift F immer
wieder in die Grundeinstellung ,,Fern® zu bringen.

Vorsatzlinse aufsetzen

Fir Aufnahmen von Objekten, die sich niher als
1,5 m an der Kamera, also auch nicht mehr im Nah-
bereich, befinden, ist eine Vorsatzlinse auf den
Blendenring R (Bild 1) aufzusetzen, die, besonders
fiir das Busch - Glaukar - Anastigmat der Sicmens:
Kino:Kamera, Typ B, berechnet, mit der aufgravierten
Bezeichnung ,,Busch 1:2,8"* und Angabe des Tiefen-
bereichs im Fotohandel erhiltlich ist. Je nachdem,
bei welcher Stellung des Stiftes FE diese Linse ver:
wendet wird, erhilt man die unterhalb der Fiihrungs:
bahn des Finstellstiftes E angegebenen Tiefen-
bereiche.

16
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Gelbscheibe aufsetzen

Zur Verbesserung der Farbwertwiedergabe sowie bei
Aufnahmen von Objekten mit vorherrschend blauer
Firbung, z. B. Fernaufnahmen im Hochgebirge,
emptiehlt sich die Benutzung einer Gelbscheibe,
die auf den Blendenring aufgesteckt wird, nach:
dem die Blende eingestellt ist. Bei gleichzeitiger
Benutzung einer Vorsatzlinse ist die Gelbscheibe auf
die Fassung der Vorsatzlinse zu setzen. Wegen der
Verinderung der Blende, wie sie bei Benutzung von
Gelbscheiben erforderlich wird, muf} je nach der
benutzten Filmsorte auf die den verschiedenen
Filmen beiliegenden Anleitungen verwiesen werden.
Das gleiche gilt fiir die Auswahl der Stirke des
Gelbhlters.

Fiir die Siemens:Kino:Kamera sind Gelbtfilter in
Spezialfassung im Fotohandel erhaltlich.

Halten des Apparates bei der Aufnahme

Man bringt die Kamera in Augenhohe und driickt
sie leicht gegen die Stirn, um ihr einen festen Halt
zu geben (Bild 7). Als wichtigsten Grundsatz merke
man sich, daf} die Kamera bei der Aufnahme absolut
ruhig gehalten werden mull. Will man sogenannte

17



(c) by Siemens
Panorama:Aufnahmen machen, d. h. eine ausgedehnte
Landschaft oder ein Stadtbild mit der Kamera er:
fassen, so bewege man den Apparat ganz langsam
und vor allen Dingen gleichmillig und vermeide

Bild 7.

Halten der
Kamera bei der
Aufnahme

ruckweise Bewegungen. Das gleiche gilt fiir Verfol-
gungsaufnahmen von Personen, Tieren oder Fahr-
zeugen. Man achte ferner darauf, dall das Objektiv
nicht von den Fingern verdeckt wird.

18
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Objektbeobachtung im Durchsichtsucher
Der Durchsichtsucher befindet sich jetzt in Augen:
hiohe, und durch ihn beobachtet man das Objekt.
Ist der aufzunehmende Gegenstand weiter als 2 m
von der Kamera entfernt, so erhilt man den im
Sucher sichtbaren Bildausschnitt. Bei Entfernungen
unter 2 bzw. 1 m verschiebt sich der Bildausschnitt
bei gleichbleibender Grofie nach links und unten,
d. h. man wiirde spiter im Filmbild nicht das im
Sucher gesehene Bild haben, sondern eine Auf:
nahme, die nach links und unten wverschoben ist.

Aus diesem Grunde ist der Sucher mit geitzten
Linien wversehen (Parallaxen: Kennzeichnung), die
mit ,,2" und ,,1"* kenntlich gemacht sind und den
Bildausschnitt bei 2 m bzw. 1 m Entfernung an-
geben.

Objektbeobachtung im Aufsichtsucher
Bei Aufnahmen von tief gelegenen Objekten, wie
z. B. spielenden Kindern, benutzt man vorteilhafter:
weise den Aufsichtsucher. Den Apparat hilt man
bei solchen Aufnahmen in freier Hand. Halt man
den Apparat unter Beobachtung des Objekts im
Aufsichtsucher quer vor den Korper, so daf} also
die Aufnahmerichtung quer zur eigenen Blickrich-

19



(c) by Siemens

tung verliuft, so kann man unbemerkte Aufnahmen
machen.  Hierbei deckt man zweckmifigerweise
den Apparat nach vorn durch cinen Arm ab. Man
mufS aber bei diesen Aufnahmen besonders darauf
achten, daB3 das Objektiv nicht verdeckt wird.

Federwerk auslésen
Um das Federwerk zur Aufnahme auszulésen, be-
wegt man den Starterknopf S (Bild 1) langsam auf
sich zu, bis man das Federwerk laufen hort. Der
Starterknopf steht nun in Stellung B, Die Auf-
nahme ist im Gange.

Federwerk stillsetzen
Soll die Aufnahme beendet werden, so geniigt es,
den Starterknopf loszulassen. Er schnellt von selbst
wieder in die Ruhestellung zuriick und veranlafit
so die Beendigung der Aufnahme.

Federwerk aufziehen
Nach Beendigung jeder Aufnahme empfichlt es sich,
das Federwerk wieder neu aufzuziehen, um fiir die
nachste Szene geriistet zu sein.

Selbstaufnahme

Will man sich selbst aufnehmen, so driickt man den
Starterknopf iiber den ersten fiihlbaren Anschlag

20
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bis zum Einrasten hinweg; er stcht nun in Stel:

lung ,T%. Wenn man jetzt den Knopf loslaldt,
lauft das Federwerk trotzdem weiter. Nun begibt
man sich in das Bildfeld und filmt sich selbst.

Zeitlupenaufnahme

Bevor man Zeitlupen:(Zeitdehner-)Aufnahmen macht,
achte man darauf, dall dic Blende bei Stellung des
Knopfes G auf 16 eingestellt ist. Dann wird der
Knopf G auf die Zahl 64 = Zeitlupe gestellt. Hier:
bei mache man sich von vornherein klar, daf es
keinen Sinn hat, Zeitlupenaufnahmen zu machen,
wenn es so dunkel ist, daB3 bei normaler Geschwindig-
keit die Blende 4 oder eine groflere Offnung er-
forderlich ist. In solchen Fillen wiirde die Zeit-
lupenaufnahme mit Sicherheit unterbelichtet werden.

Bei der Zeitlupenaufnahme betrigt die Aufnahme:
geschwindigkeit ein Viclfaches, bei der Siemens:
Kino:Kamera das Vierfache der normalen Aufnahme:
geschwindigkeit. Fithrt man cine solche Aufnahme
mit der normalen Geschwindigkeit vor, so dauert
der Ablauf der Bewegung entsprechend linger, je
nachdem wie weit die Aufnahmegeschwindigkeit
gegeniiber der Normalgeschwindigkeit erhdht war.
Die Bewegung wird also gedehnt, was besonders
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(c) by Siem
? Trickaufnahme mit Geschwindigkeitswechsel

Gr Sportaufnahmen aufschlufireich und wichtig ist,

da durch die Zeitlupenaufnahme wertvolle Moglich:
keiten fiir Analyse und Kritik gegeben werden.

Zeitrafferaufnahme

Bei Zeitrafferautnahmen mull auch wieder zuerst
die Blende bei der Geschwindigkeitseinstellung auf
16 und dann der Knopf G auf § = Zeitraffer ein-
gestellt werden. Hierbei beachte man, ihnlich wie
bei der Zeitlupe, dald es sich nicht emptiehlt, Zeit:
rafferaufnahmen zu machen, wenn es so hell ist,
dald bei normaler Geschwindigkeit die Blende 5—11
oder eine noch kleinere Offnung erforderlich ist,
da in diesem Fall die Zeitrafferaufnahme iiber:
belichtet wurde.

Die Zeitrafferaufnahme hat die entgegengesetzte
Wirkung der Zeitlupe, d. h. die Bewegungen werden
mit erhéhter Geschwindigkeit wiedergegeben. Die
groBite Bedeutung dieses sogenannten Achterganges
fiir den Amateur liegt darin, dafl mit ihm noch
Aufnahmen gemacht werden konnen, die mit dem
normalen Gang bereits unterbelichtete Filme ergeben
wiirden. Diese Wirkung riithrt daher, daff die
Belichtungszeit des einzelnen Bildes bei der Zeit-
rafferaufnahme doppelt so lang ist wie bei der
normalen Geschwindigkeit.

22

Das Triebwerk der Siemens:Kino:Kamera erlaubt
den Ubergang von der normalen Geschwindigkeit
zur Zeitlupenaufnahme oder Zeitrafferaufnahme und
wieder zuriick zur normalen Aufnahme, ohne dald
der Filmablauf unterbrochen zu werden braucht.
Man hat also den Starterknopf bis zum Finrasten
in Stellung T (siche Selbstaufnahme) zu bringen
und kann nun wihrend der Aufnahme die
Geschwindigkeit wechseln, woraus sich bei richtiger
Wahl des Motivs, z. B. springender Pferde u. dgl.,
interessante Wirkungen ergeben.

Mit der Anderung der Geschwindigkeit indert sich
natiirlich die Belichtungszeit des einzelnen Filmbildes,
so dal} eine Verinderung der Blendendffnung er-
forderlich ist, um die Belichtung des Finzelbildes
unverindert zu halten. Diese Anderung der Blenden-
offnung wird bei der Siemens:Kino:Kamera durch die
Automatische Blendenkupplung selbsttitig vor:
genommen, ohne dall der Aufnehmende sich um
die Neueinstellung der Blende zu kitmmern braucht.
Er hat nur dafiir zu sorgen, daf} die Blendc bei Fin-
stellung auf Normalgeschwindigkeit (Knopf G in
Stellung 16) den herrschenden Lichtverhaltnissen
entsprechend eingestellt ist,
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(c) by Siemens

Einzelbildaufnahme

Zur Anfertigung von Trickaufnahmen, z. B. Bewegung
lebloser Gegenstinde, starken Zeitraffungen, z. B,
Aufblithen von Blumen, und fiir Aufnahmen von
Landschaften, Architekturen usw., bei denen es auf
Bewegung weniger ankommt, wird die Vorrichtung
fiir Einzelbildaufnahmen benutzt. Der Starterknopf
wird nach vorn, d.h. zum Objekt hin, bewegt, bis
er in Stellung M (Bild 1) steht. Dadurch wird ein
einzelnes Filmbild belichtet und der Filmstreifen um
ein Bild weitertransportiert. Der Starterknopf kann
wieder losgelassen werden und geht von selbst in
seine Ruhestellung zuriick. Es lassen sich also be:
liebig viele Einzelaufnahmen hintereinander machen,
da durch die automatische Weiterférderung des Films
Doppelbelichtungen vermieden sind.

Bei Aufnahmen mit starkem Zeitraffer-Effekt macht
man in geeigneten Zeitabstinden eine Einzelbildauf-
nahme und achtet streng darauf, daf} die Lage des
Apparates sich nicht im geringsten andert. Da bei
diesen Aufnahmen die Belichtungszeit etwas linger
ist als bei laufendem Film, stellt man zweckmiBiger-
weise die Blende auf den nichst kleineren Wert, d. h.
auf die niachst hohere Zahl, ein.

24
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Federwerk aufziehen

Nach Beendigung jeder Aufnahme emptiehlt es sich,
das Federwerk wieder neu aufzuzichen, um fiir die
nichste Szene geriistet zu sein.

Leerablauf des Federwerks

Man braucht nicht zu befiirchten, daft die Kamera
mit voll gespanntem Federwerk nach Beendigung
der Aufnahmen lingere Zeit unbenutzt stehen mufy,
denn man kann bei der Siemens:Kino:Kamera das
Federwerk ablaufen lassen, ohne den Film heraus:
nchmen zu miissen und ohne dall er weiterbewegt
wird. Dazu braucht man nur den Einstellknopf N
(Bild 1) nach oben zu driicken und das Federwerk
mit dem Starterknopf auszulosen. Nach volligem
Ablauf des Federwerks werden beide Knipfe wieder
losgelassen. Man achte darauf, dall beim Hoch-
driicken und Wiederloslassen des Einstellknopfeskeine
Verdrehung der Zihlerscheibe erfolgt, da dies zu
Fehlern in der Anzeige des Zihlers bei der nichsten
Benutzung des Apparates fithren wiirde. Will man
besonders vorsichtig vorgehen, so merke man sich
vor dem Leerablauf die am Zihlwerk angezeigte
Meterzahl und stelle nachher den Zihler auf die
gemerkte Zahl wieder ein.
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Entladén’ der Kamera

Aus der Anzeige des Filmzihlers ersieht man, wann
der gesamte Film von 15 m Linge belichtet ist. Der
getibte Operateur wird dariiber hinaus an der plotz-
lichen Anderung des Geriusches genau den Augen:-
blick erkennen, in dem das Ende des Films am Bild-
fenster voriibergelaufen ist. Man nimmt nun die
Kassette aus dem Apparat heraus, bringt die Klammer
U wieder in die Stellung, wie auf Bild 4 gezeigt,
und kann nun die Kassette in der dazugehérigen
Faltschachtel zum Entwickeln geben. Auf dem Deckel
der Kassette befindet sich ein unbedruckter Silber.
streifen, der fiir Notizen iiber die Aufnahmen vor-
gesehen ist. Diese Notizen sind vor dem Einsenden
der Kassette zur Entwicklung abzuschreiben, da
der Film ohne Kassette zuriickgeliefert wird

Austauschen von Kassetten

Ein besonderer Vorzug der Siemens:Kino:Kamera be-
steht in der Méglichkeit des Austauschens der Kassette
mit schon teilweise belichtetem Film. Bisher mulfite
man — abgeschen von zeitraubendem Filmwechsel
in der Dunkelkammer — den Film bis zu Fnde be-
lichten, ohne eine andere Filmsorte einsetzen zu
kinnen, wie dies hiufig fiir besondere Zwecke
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wiinschenswert ist. Ilat man aber bei der Siemens:
Kino:Kamera einen Film nur zum Teil belichtet und
wiinscht man ihn gegen eine andere Filmsorte auszu-
tauschen, so notiert man sich die am Filmzihler ab-
gelesene Meterzahl auf dem Silberstreifen, nimmt die
Kassette aus der Kamera und legt die neuce Kassette
ein. Der Austausch kann jederzeit erfolgen, wobei
jedoch das Einstellen des Filmzihlers nicht vergessen
werden darf.

Pflege des Apparates

Reinigung des Kassettenraumes
Von Zeit zu Zeit sind der Kassettenraum und das
Bildfenster BF sowie die Andruckschiene BA (Bild 2)
mit einem feinen Haarpinsel zu reinigen. Hierbei
emphichltessich, die Andruckschiene herauszunehmen.
Dies geschicht zweckmilligerweise folgendermafien:
Nach dem Offnen des Kassettenraumes wird der
Stift P (Bild 8) niedergedriickt und gleichzeitig die
Andruckschiene BA an ihrem hochgebogenen Teil
mit der linken Hand gefalit und ohne Gewalt:
anwendung vom Bildfenster weg iiber den nieder-
gedriickten Stift P geschoben. Die Andruckschiene
laf’t sich nun leicht herausheben. Zum Wiederein:

27



(c) by Siemens ) . ) R i
setzen der Schiene geniigt es, sic mit den an ihr

befestigten Stiften in die Locher der Schienenfiithrung
cinzusetzen und bis zum Einschnappen nach links
zu driicken,

BA = Andruckschiene,
P = Sth

Bild 8. Herausnehmen der Andruckschiene

Reinigung des Objektivs
Das Objektiv mull besonders sorgfiltig vor Staub
und Feuchtigkeit geschiitzt werden. Es wird am
zweckmailligsten mit einem weichen sauberen Leder:
lappen gereinigt.

7.32.1,5. T
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