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(c) by Siemens

Gesamtansicht der Siemens: Kino: Kamera ClI

- (bjektiv
Blendenring

- Blendenskala

I3 = Blendenzeiger

E = Symbuole fir Belichtung
F = Ticfenschirfenzeiger

mit Skala

(i = Entlernungsskala
H = Sucher:Entfernungss

MESsSeT
Knopf fiir
Geschwindig:

keitseinstellung

K = Starterknopt

. = Filmzihler

M = Einstellknopf
tiir Filmzihler

N oo Aubzugskurbel

O = Kurbelgriff

P - Haken
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Bitte bei der Aufnahme die Reihenfolge dieser

Anleitung einhalten!

Federwerk aufziehen
Stets zuerst Federwerk aufzichen, dann erst Film einlegen!

Halten der
Kamera beim
Aufziehen
des Feder-
werks

N = Aufzugs:
kurbel
O = Kurbelgriff

Kurbelgriff zur Achse hin driicken und aufstellen!
Aufzichen M

Kurbelgriff festlegen!

Feder zieht 6 m Film durch. Vor Einlegen der Kassette Films
zahler von Hand ¢ auf Null drehen.

Filmziahler zeigt abgelaufene Filmlinge in Metern an.

Gesamt-
ansicht

Aufzug

Kassette

Kassette
einlegen

Blende

Vorsatz-
linse

Griinfilter

Sonnen-
blende

Bild-
frequenz

Sucher

Ent-
fernung

Halten der
Kamera

Ausloser

Draht-
ausloser

Leer-
ablauf

Pflege

Bildfeld-
gréBen



. (c) by Siemens
Die Ra'ssetla

Unterseite

Oberseite
T = Klammer

W = freilicgendes Filmstiick

Klammer bis zum Anschlag in Pfeilrichtung verschieben,
aber nicht ganz entfernen (Bild rechts)!

Knopf d (Bild auf Seite 5) muf} dabei hochschnellen; tut er
das nicht (z. B. bei Beschidigung des Knopfes), ist damit zu
rechnen, daf3 der Film nicht einwandfrei ablauft. Es emphiehlt
sich dann, die Kassette gegen eine neue auszutauschen.

kKassette enthilt 15 m Film.
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Kassette in Kamera einlegen

(Federwerk mufd aufgezogen sein!)

1. VerschluBBknopf a herunterschieben!
2. Kamera aufklappen.

Kassette senkrecht von
oben mit der Offnung auf
den Aufwickeldorn b in der
Kamera setzen.

wrl

4. Kamera zuklappen.

5. Verschluffknopf a kraftig
bis in Endstellung hoch:
schicben. Wenn letzteres
vergessen wird, liuft Kamera nicht an! Es ist dann tiber
a roter Punkt als Warnungszeichen sichtbar.

Ohne Dunkelkammer! Bei Tageslicht!

Jederzeit Kassettenwechsel (Emulsionen verschiedener Emp-

tindlichkeit!). Ohne Filmverlust!

Vor Einlegen neuer Kassette Filmzihler von Hand ¢ auf

Null drehen.

Bei Transport mit Erschiitterungen (Auto, Motorrad, Fisen:

bahn usw.) Kassette herausnehmen und Klammer ¢ in Ruhe:

stellung bringen. Wenn Knopf d sich nicht sogleich nieder:
driicken lifft, Kassette mit leichtem Schwung des Hand:
gelenks bewegen und dann Knopf nochmals niederdriicken.
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(c) by Siemens
Frontschild der Siemens-Kino-Kamera C Il

A Entfernungs-

skala

B liefenscharten-
zeiper

. = Einstellmarke

11 — Rindelring zur
Entfernungs:
einstellung

E — Blendenskala

F = Blendenzeiger

G = Blendenring
H  Svmbaole fiir
Belichtung

2 A 1+ X N

kunstlicht:  Tribe Hei Sonne: In Cirelle Sonne am Strand
und Innen- oder in  Finzelhei- direkter {auch Schnee in greller
aufnahmen starkem  ten im Sonne Sonne,
Schatten  Schatten; Hochgebirge, Wolken)
Strallenszenen

Obige Beleuchtungsverhiltnisse beziehen sichaufden Ort der aufzunehmens
den Szene, aut der Blendentabelle durch rote Quadrate gekennzeichnet.
Die Beleuchtungsverhiltnisse am Standort des Filmenden sind ohne Einflufi.
Diie Symbole fir Belichtung (H} gelten fiir 16 Bilder je Sekunde, von April bis
September, zwei Stunden nach Sonnenaufgang bis zwei Stunden vor Sonnens
untergang: im Winter zur Mittagszeit; wenn Objekt weiter als 3 m entfernt;
bei Verwendung panchromatischer Emulsion. (Bei Nahaufnahmen: nichst.
grisfere Blende, bei hichstempfindlicher Emulsion: nichstkleinere Blende.)
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Blende einstellen cntsprechend den Symbolen fiir Belichtung:

Blendenring G drehen!

Gréfdte Blende in Stellung 1,5;
kleinste Blende in Stellung 16.

Knopf fiir Geschwindigkeitseinstellung muf} auf 16 stehen!

Wenn Aufnahmeabstand kleiner als 50 cm

Spezial-Vorsatzlinse auf Objektivfassung aufsetzen!

(Fiir Titelaufnahmen usw.)

Niheres iiber den verfiigharen Vorsatzlinsen:Satz sieche Preisliste.

Kleinster Aufnahmeabstand: 14 cm.

Zur Verbesserung der Farbwertwiedergabe:
Griinfilter auf Objektivfassung aufsetzen!

Normalerweise helles Filter: 1 Strich aufblenden.

Bei sehr starken Kontrasten
(z. B. Schnee, Wolken, See)

dunkles Filter: 2 Strich aufblenden.

Beispiel: Wenn bei Aufnahme ohne Filter Blende 5,6 erforderlich,
so muft Blendenzeiger bei hellem Filter auf 4, bei dunklem Filter auf

2,8 gestellt werden.

Bei Gegenlichtaufnahmen
Sonnenblende auf Objektiviassung autsetzen!

Vorsatzlinse, Grinfilter und Sennenblende kionnen durch Aufeinander:

stecken gleichzeitig verwendet werden.
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(c) by Siemens

Bildfrequenz
Aufnahme Bilder Belichtungszeit | Einstellung
——,
B4
. 16 etwa %
Normal g
i. d. Sek. lln' nae b-f:]\ Ig
N
24 er-Gang e
fiir schnelle Bewegun- 24 etwa E.,f
gen, die bei Normalgang i 1/ 16
nicht mehr scharf geo | i 9-Sek- las Sek. 5
zeichnet wiirden?) —
Zeitdehner Y
fiir sehr schnelle Be- 64 shwa E
wegungen, die bei der , 1! o 15
Vorfithrung langsam er= j.id. Sek, /128 Sek. 8
scheinen sollen (Sport!) —
Zeitraffer prr=
fiir langsame E:-I:wcf;uﬁ, ] Sl g: g
gen und wenn das Licht . 1/ 16
fiir MNormalaufnahme i. d. Sek. 16 Sek. 8
nicht ausreicht N

1) I¥a man mit den Siemens:"rojektoren mit 24 Bildern in der Sekunde vorfithren
kann, lassen sich solche Aufnahmen chne Zeitdehnereffekt zeigen. Wenn Film
nachsynchronisiert werden soll, mMuB e¢r mit 24 Bildern aufgenommen werden.

Die automatische Blendenkupplung verindert selbsttitig
die Blendenoffnung mit der Bildfrequenz.

Ubergang von einer Geschwindigkeit auf eine andere ohne
Unterbrechung der Aufnahme!
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Sucher und Entfernungseinstellung

Unter Anvisieren des aufzunehmenden Gegenstandes Ran-
delring D (Bild Seite'6) drehen, bis die im Sucher sichtbaren
beiden Bilder zur Deckung gebracht sind.

Fs ist dann auch das Objektiv auf die richtige Entfernung
eingestellt.

Sucherparallaxe tritt nicht auf, der Sucher zeigt stets den
richtigen Bildausschnitt.

Am Tiefenschirfenzeiger B ist der Tiefenbereich, der scharf
gezeichnet wird, abzulesen.

Beispiel: Bei Blende 4 und Entfernung 2,5 m (siche Bild Seite 6) ist
Tiefenschirfenbereich 1,50 his etwa 3,80 m (die den beiden Marken ,.4'" auf
dem Tiefenschirfenzeiger gegeniiberstehenden Werte der Entfernungsskala).

%ﬁn g L B

Sucherbild
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(c) by Siemens

Halten der Kamera
bei der Aufnahme

Ruhig halten!
Niemals hin: und her:
bewegen!

Das Objekt soll sich
bewegen,
Kamera!

nicht die

Wihrend der Aufnahme die beiden Sucherbilder durch
Drehen des Rindelringes D (Bild Seite 6) in Deckung halten.

NachjederAufnahme Federwerkwiederaufzichen!

Allgemeines liber die Aufnahme

Immer nur bewegte, lebendige Bilder einfangen und selbst bei Aufnahmen
von leblosen Gegenstinden oder Stimmungshildern nach Moglichkeit etwas
Bewepung mit auf das Bild bringen,

Keine zu langen Szenen drehen; sie wirken bei der Projektion ermiidend.
Fin bis zwei Meter Schmalfilm reichen in fast allen Fillen aus. Aber auch
nicht zu sparsam bei der Aubnahme sein; Szenen, die kiirzer als etwa 80 cm
sind, huschen auf der Leinwand zu schnell vorither und hinterlassen keinen
haftenden Bildeindruck.
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Ausloser

Normale Aufnahme:
Auslosen: Knopf nach hinten, Feder:
werk liuft an.
Beenden: Knopf loslassen, schnellt von
selbst zurick.

e

D

Selbstaufnahme:

Auslosen: Knopf ganz nach hinten, —
Federwerk liauft an, Knopf GI::)
rastet fest.

Beenden: Knopf nach vorn driicken,
schnellt zuruck.

Finzelbildaufnahme: —
Auslosen: Knopf nach vorn. C:EO
Beenden: Knopf loslassen, schnellt von

selbst zuriick.

Jede Bewegung nach vorn = 1 Aufnahme.
Fiir Trickaufnahmen.

Selbsttiatiger Filmtransport, Doppelbelichtung
also unmoglich!

Belichtungsdauer: 1/,; Sekunde, gleichgiiltig,
welche Geschwindigkeit eingestellt war.
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(c) by Siemens
Aufnahme mit Drahtausloser
Auf der Riickseite der Kamera sind zwei Buchsen zum Ein-
schrauben des mitgelieferten Drahtauslosers:
Buchse ,,B“: Normale Filmaufnahme,
. .2 Finzelbildaufnahme belicbiger Dauer (solange
Drahtausléser gedriickt wird).

Drahtausliéser bedeutet grofle Erleichterung beim Arbeiten am Tricktisch und
bei mikrokinematografischen Aufnahmen, besonders wenn man langen Drahts
zug benutzt. Auch fiir Selbstaufnahmen und wenn Kamera ohne Stativ
provisorisch aufgestellt wird,

Bei Nachbeschaffung eines Drahtauslésers verlange man einen solchen mit
sStarrem Bolzen®'.

Fiir Finzel:-Momentaufnahmen (z. B. am Tricktisch) verwende
man die Siemens:Ausloserkupplung.

Wenn Film in der Kassette zu Ende,
kann Federwerk stehen bleiben. Priifung: Kassette aus Kamera
nehmen, freiliegendes Filmstiick mufl Lochung aufweisen.

Leerablauf des Federwerks
zur Schonung der Feder
bei Nichtgebrauch:
Einstellknopf fur Film:

zihler a nach oben, Starter: /@
knopf b gleichzeitig nach b
links driicken.
Filmzihler zahlt
nicht weiter.

dabei
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Pflege des Apparates
Fiir das Objektiv: Lederlippchen.
Fiir das Bildfenster: Haarpinsel.

Fiir feste Teilchen im Bildfenster: Holzstibchen, kein Metall.

Heraus:
nehmen

der Andruck-
schiene

BA = Andruck-

schiene
I" = Haltestitt

Zum Reinigen des Bildfensters muld die Andruckschiene Sralbits
herausgenommen werden: ausléser
Haltestift P niederdriicken, gleichzeitig Andruckschiene BA Leer-

vom Bildfenster wegdriicken und anheben. :hlﬂ"f
Wiedereinsetzen der Andruckschiene in umgekehrter Reihens Asyw
folge, bis Haltestift P hochschnellt.
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(c) by Siemens

Beim Reinigen Greifer zuriickziehen, um Verbiegen zu ver:
meiden (durch Hochdriicken des Einstellknopfes fiir den

Filmzahler).

Tabelle der BildfeldgréBen

Aufnahmeabstand

Bildreldgrolie

in cm in <m
50 18 x 24
60 22 %29
70 25% 34
80 29 38
90 32 xX43
100 36 48
120 43 % 58
150 54 %72
175 63 84
200 72 %96
250 90 120
300 108 144
500 180240

SHeM1a, 2.5.39. TLKT L.
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